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1. WSTŇP 
 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych   

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych ST-O.00 

ñWymagania Og·lneò odnosi siň do wymagaŒ technicznych dotyczŃcych wykonania i 

odbioru Rob·t, kt·re zostanŃ zrealizowane w ramach inwestycji:  ĂBudowa kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej w miejscowoŜci Zawadzkieò,w tym: 

a/. Modernizacja istniejŃcego kolektora sanitarnego o Ŝrednicy D0,45-0,30 w ul.  

   Opolskiej i ul. Zielonej. 

 b/. Budowa kanalizacji sanitarnej D0,25-0,15m oraz przykanalik·w w ulicach:  

   WaryŒskiego, Lublinieckiej, Zielonej, Ogrodowej, Dworcowej, Stawowej,  

   Chopina, KiliŒskiego, Osiedle świerkle, 

 c/. Budowaprzepompowni Ŝciek·w sanitarnych : P3ïul. Chopina, P4-ul.  

  KiliŒskiego, P5-ul. Lubliniecka  

d/. Przebudowa istniejŃcej przepompowni Ŝciek·w PG, (P1)- ul. Zielona  

e/. Przebudowa pompowni P2 - ul. Bogusğawskiego, 

f/. Zabudowa sita i piaskownika na dopğywie do oczyszczalni Ŝciek·w, 

g/. Zainstalowanie urzŃdzeŒ stacji zlewnej Ŝciek·w dowoŨonych na terenie  

    oczyszczalni. 

h/. Budowa kanalizacji deszczowej D0,60-0,30m w czňŜci ul. Opolskiej z  

odprowadzeniem do istniejŃcego kanağu D1,2m w ul. PowstaŒc·w śl. 

i/. Budowa kanalizacji deszczowej D0,30m i kanalizacji sanitarnej D0,20m w ul. 

Kolejowej, 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych jako czňŜĺ 

Specyfikacji Istotnych Warunk·w Zam·wienia, naleŨy odczytywaĺ i rozumieĺ w 

odniesieniu do zlecenia wykonania Rob·t opisanych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres Rob·t objňtych ST 

1.3.1. Wymagania Og·lne naleŨy rozumieĺ i stosowaĺ w powiŃzaniu z wymienionymi  

    na str. 2 Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych: 

 

1.4. Niekt·re okreŜlenia podstawowe 
UŨyte w ST wymienione poniŨej okreŜlenia naleŨy rozumieĺ w kaŨdym przypadku nastňpujŃco: 

1.4.1. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

ZamawiajŃcego, niezbňdne do przeprowadzenia wszelkich badaŒ i pr·b zwiŃzanych z ocenŃ 

jakoŜci materiağ·w oraz Rob·t. 

1.4.2. Materiağy - wszelkie tworzywa niezbňdne do wykonania Rob·t, zgodne z DokumentacjŃ 

Budowy  i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych  , 

zaakceptowane przez InŨyniera. 

1.4.3. Niweleta - wysokoŜciowe i geometryczne rozwiniňcie na pğaszczyŦnie pionowego przekroju w 

osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodnoŜĺ - zgodnoŜĺ wykonywanych Rob·t z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeŜli przedziağ tolerancji nie zostağ okreŜlony - z przeciňtnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob·t budowlanych. 

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bňdŃca autorem projektu budowlanego 

1.4.6. InŨynier - oznacza osobň fizycznŃ lub prawnŃ powoğanŃ przez ZamawiajŃcego do dziağania 

jako InŨynier w niniejszym Kontrakcie, kt·rej peğne nazwisko lub nazwa sŃ wymienione w 

ZağŃczniku do Oferty. 
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1.4.7. Roboty kwalifikowane ï Roboty zgğoszone przez ZamawiajŃcego w memorandum finansowym 

zwiŃzane z budowŃ kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszŃcymi koniecznymi do 

wykonania kanalizacji sanitarnej (rozbi·rka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu 

pierwotnego) 

1.4.8. Roboty niekwalifikowane ï Roboty nie zidentyfikowane w memorandum finansowym 

wynikajŃce z warunku gospodarnoŜci Ŝrodkami finansowymi przez ZamawiajŃcego, polegajŃce 

na ukğadaniu innych sieci i infrastruktury we wsp·lnym wykopie z kanalizacjŃ sanitarnŃ, 

kompleksowej odbudowie/przebudowie nawierzchni, itp., rozliczane z WykonawcŃ na 

podstawie odrňbnej faktury. 

1.4.9. Skr·ty uŨywane w niniejszej dokumentacji powinny byĺ rozumiane nastňpujŃco: 

ST   - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych, 

PN   - Polska Norma, 

PN-EN   - Polska Norma oparta na standardach europejskich, 

WTWiOR  - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob·t, 

PZJ   - Program Zapewnienia JakoŜci, 

ITB   - Instytut Techniki Budowlanej, 

WO  - Warunki Og·lne.  

 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce Rob·t 

Wykonawca jest zobowiŃzany UstawŃ ï Prawo budowlane oraz postanowieniami 

Kontraktu do wybudowania (i zaprojektowania) obiekt·w budowlanych w spos·b 

okreŜlony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, zapewniajŃc: 

1) speğnienie wymagaŒ podstawowych dotyczŃcych: 

a) bezpieczeŒstwa konstrukcji, 

b) bezpieczeŒstwa poŨarowego, 

c) bezpieczeŒstwa uŨytkowania, 

d) odpowiednich warunk·w higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Ŝrodowiska, 

e) ochrony przed hağasem i drganiami, 

f) oszczňdnoŜci energii i odpowiedniej izolacyjnoŜci cieplnej przegr·d,  

2) warunki uŨytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg·lnoŜci w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodň i energiň elektrycznŃ oraz, odpowiednio do potrzeb, w 
energiň cieplnŃ i paliwa, przy zağoŨeniu efektywnego wykorzystania tych 

czynnik·w, 

b) usuwania Ŝciek·w, wody opadowej i odpad·w,  

3) moŨliwoŜĺ utrzymania wğaŜciwego stanu technicznego, 

4) warunki bezpieczeŒstwa i higieny pracy, 

5) ochronň ludnoŜci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

6) ochronň obiekt·w wpisanych do rejestru zabytk·w oraz obiekt·w objňtych ochronŃ 
konserwatorskŃ, 

7) odpowiednie usytuowanie na dziağce budowlanej, 

8) poszanowanie, wystňpujŃcych w obszarze oddziağywania obiektu, uzasadnionych 

interes·w os·b trzecich, w tym zapewnienie dostňpu do drogi publicznej, 

9) warunki bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia os·b przebywajŃcych na terenie budowy.  

 

Wykonawca Rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za ich zgodnoŜĺ z 

DokumentacjŃ Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych  i poleceniami InŨyniera. 
 

Przekazanie Terenu Budowy.  
ZamawiajŃcy w wyznaczonym terminie przekaŨe Wykonawcy teren budowy (dalej zwany 

r·wnieŨ Ăplacem budowyò) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizacjň i wsp·ğrzňdne punkt·w gğ·wnych trasy oraz reper·w, oraz 
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dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoŜĺ za 

ochronň przekazanych mu punkt·w pomiarowych do chwili Przejňcia Rob·t przez 

ZamawiajŃcego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na wğasny koszt. 

Rozpoczňcie budowy. 

Zgodnie z Art. 41. 1. Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

p·Ŧniejszymi zmianami) Rozpoczňcie budowy nastňpuje z chwilŃ podjňcia prac 

przygotowawczych na terenie budowy. 

2. Pracami przygotowawczymi sŃ: 

  1)  wytyczenie geodezyjne obiekt·w w terenie; 

  2)  wykonanie niwelacji terenu; 

  3)  zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowŃ tymczasowych obiekt·w; 

  4)  wykonanie przyğŃczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 

3. Prace przygotowawcze mogŃ byĺ wykonywane tylko na terenie objňtym 

pozwoleniem na budowň lub zgğoszeniem. 

4. Inwestor jest obowiŃzany zawiadomiĺ o zamierzonym terminie rozpoczňcia rob·t 

budowlanych, na kt·re jest wymagane pozwolenie na budowň, wğaŜciwy organ oraz 

projektanta sprawujŃcego nadz·r nad zgodnoŜciŃ realizacji budowy z projektem, co 

najmniej na 7 dni przed ich rozpoczňciem, doğŃczajŃc na piŜmie: 

  1)  oŜwiadczenie kierownika budowy (rob·t), stwierdzajŃce sporzŃdzenie planu 

bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia oraz przyjňcie obowiŃzku kierowania budowŃ 

(robotami budowlanymi), a takŨe zaŜwiadczenie, o kt·rym mowa w art. 12 ust. 7; 

  2)  w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oŜwiadczenie inspektora 

nadzoru inwestorskiego, stwierdzajŃce przyjňcie obowiŃzku peğnienia nadzoru 

inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takŨe zaŜwiadczenie, o kt·rym 

mowa w art. 12 ust. 7; 

 

Uzgodnienia.  

Do czasu rozpoczňcia Rob·t przedawnieniu moŨe ulec waŨnoŜĺ niekt·rych uzgodnieŒ (np.: z 

zarzŃdami dr·g, PKP). Wykonawca, po otrzymaniu od InŨyniera kompletu dokumentacji 

wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waŨnoŜci i w razie potrzeby 

wystŃpi do wğaŜciwych urzňd·w i instytucji o aktualizacjň uzgodnieŒ i decyzji, kt·re straciğy 

waŨnoŜĺ, w terminach pozwalajŃcych na prowadzenie Rob·t bez przestoj·w. Wszelkie 

koszty zwiŃzane z aktualizacjŃ decyzji i uzgodnieŒ Wykonawca uwzglňdni w Cenie 

Kontraktowej i nie bňdzie ŨŃdağ za nie osobnej zapğaty. Wykonawca pokryje r·wnieŨ 

wszystkie koszty, o kt·rych mowa w Decyzjach administracyjnych. 
 

 

1.5.1. Dokumentacja Budowy  

Dokumentacjň Budowy , w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowiŃ: 

a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowň, bňdŃcy w posiadaniu 

ZamawiajŃcego, 

b) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob·t 
Budowlanych  wğŃczone do Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i 

zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) ZamawiajŃcego zgodnie z Kontraktem, 

c) Dokumenty Wykonawcy stanowiŃce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie 

komputerowe, podrňczniki, instrukcje oraz projekty czňŜci Rob·t i opracowania 

techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do sporzŃdzenia i dostarczenia 

przez Wykonawcň.  

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonaĺ: 
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- geodezyjnŃ dokumentacjň powykonawczŃ obiekt·w i powykonawczŃ  

Dokumentacjň Budowy  dla cağoŜci wykonywanych rob·t; 

- projekty organizacji ruchu dla rob·t w pasie drogowym uzgodnione  

z zainteresowanymi instytucjami wedğug obowiŃzujŃcych procedur wraz  

z uzyskaniem stosownych pozwoleŒ i zezwoleŒ na zajňcie pasa drogowego, 

- projekty odzysku materiağ·w uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami 
wedğug obowiŃzujŃcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleŒ i 

zezwoleŒ na zajňcie pasa drogowego, 

- projekty wykonawcze przykanalik·w dla dziağek nie objňtych SpecyfikacjŃ 
Istotnych Warunk·w Zam·wienia wraz z uzyskaniem zgody na ich wykonanie, 

- projekty wykonawcze z wszystkimi potrzebnymi uzgodnieniami dla 

przykanalik·w ujňtych w Specyfikacji Istotnych Warunk·w Zam·wienia, a 

kt·rych lokalizacja z r·Ũnych przyczyn ulegğa zmianie, 

- dokumentacjň fotograficznŃ obiekt·w w pasie Rob·t, o kt·rej mowa w punktach 
5.1.2.1. Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych 

ST-O (og·lnych), 

- rysunki wykonawcze i obliczenia jakie uzna za niezbňdne do wykonania 

wszelkich instalacji wewnňtrznych w budynkach technicznych przepompowni 

Ŝciek·w oraz transmisji sygnağ·w stanu pracy i monitoringu tych przepompowni 

do Centralnej Dyspozytorni Przedsiňbiorstwa  ĂZAW-KOMò Zawadzkie. 

 

1.5.2. ZgodnoŜĺ Rob·t z DokumentacjŃ Budowy  i Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych  . 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych  stanowiŃ czňŜĺ Kontraktu, a wymagania wyszczeg·lnione w choĺby 

jednym z nich sŃ obowiŃzujŃce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byğy w cağej 

dokumentacji. W przypadku rozbieŨnoŜci w ustaleniach poszczeg·lnych dokument·w, 

Wykonawca nie moŨe wykorzystywaĺ bğňd·w lub opuszczeŒ w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomiĺ InŨyniera, kt·ry 

dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokument·w.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiağy bňdŃ zgodne z DokumentacjŃ 

Budowy  i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych. 

Dane okreŜlone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Rob·t Budowlanych bňdŃ uwaŨane za wartoŜci docelowe, od kt·rych 

dopuszczalne sŃ odchylenia w ramach okreŜlonego przedziağu tolerancji. Cechy 

materiağ·w i element·w budowli muszŃ byĺ jednorodne i wykazywaĺ bliskŃ zgodnoŜĺ z 

okreŜlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogŃ przekraczaĺ dopuszczalnego 

przedziağu tolerancji. W przypadku, gdy materiağy lub Roboty nie bňdŃ w peğni zgodne z 

DokumentacjŃ Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych i wpğynie to na niezadowalajŃcŃ jakoŜĺ element·w budowli, to takie 

materiağy bňdŃ niezwğocznie zastŃpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

 

l.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiŃzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeŒstwa Terenu 

Budowy oraz Rob·t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŨ do 

zakoŒczenia i odbioru koŒcowego Rob·t, a w szczeg·lnoŜci: 

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os·b wykonujŃcych czynnoŜci 

zwiŃzane z budowŃ i nienaruszalnoŜĺ ich mienia sğuŨŃcego do pracy a takŨe 

zabezpieczy Teren Budowy  przed dostňpem os·b nieupowaŨnionych. 
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(b) Wykonawca zobowiŃzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i 

zabezpieczenia rob·t w pierwszej kolejnoŜci z InŨynierem, a nastňpnie z 

wğaŜcicielem (zarzŃdcŃ) drogi, policjŃ i innymi instytucjami. Wykonawca 

zobowiŃzany jest do wykonania organizacji ruchu zastňpczego wedğug uzgodnionego 

projektu (wybudowania, utrzymania i likwidacji objazd·w/przejazd·w, poniesienia 

opğat na Ŝrodki komunikacji zastňpczej, oznakowania i zabezpieczenia terenu rob·t 

oraz oznakowania objazd·w i zaleconego, zwiŃzanego ze zmianŃ organizacji ruchu, 

oznakowania dr·g). W organizacji ruchu zastňpczego naleŨy zapewniĺ bezpieczne 

dojazdy i dojŜcia do istniejŃcych posesji w okresie prowadzenia Rob·t, a w 

Harmonogramie Rob·t uwzglňdniĺ odpowiednie Ŝrodki techniczne i organizacyjne 

na realizacjň tego zabezpieczenia. Wykonawca umieŜci ogğoszenie zmiany 

organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalnoŜci zwiŃzane z zajňciem pasa 

drogowego i organizacjŃ ruchu z tym zwiŃzane Wykonawca zobowiŃzany jest 

wykonaĺ wğasnym staraniem. Przed przystŃpieniem do Rob·t Wykonawca 

przedstawi InŨynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzŃdem 

drogi i organem zarzŃdzajŃcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 

Rob·t w okresie trwania budowy. W zaleŨnoŜci od potrzeb i postňpu Rob·t projekt 

organizacji ruchu powinien byĺ aktualizowany przez Wykonawcň na bieŨŃco.  

W czasie wykonywania Rob·t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bňdzie 

obsğugiwağ wszystkie tymczasowe urzŃdzenia zabezpieczajŃce takie jak: zapory, 

Ŝwiatğa ostrzegawcze, sygnağy itp., zapewniajŃc w ten spos·b bezpieczeŒstwo 

pojazd·w i pieszych. Wykonawca zapewni stağe warunki widocznoŜci w dzieŒ i w 

nocy tych zap·r i znak·w, dla kt·rych jest to nieodzowne ze wzglňd·w 

bezpieczeŒstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzŃdzenia zabezpieczajŃce bňdŃ 

akceptowane przez InŨyniera. JeŨeli zajdzie taka koniecznoŜĺ to Wykonawca 

wykona na wğasny koszt tymczasowŃ przebudowň urzŃdzeŒ obcych. 

(c) Fakt przystŃpienia do Rob·t Wykonawca obwieŜci publicznie przed ich 

rozpoczňciem w spos·b uzgodniony z InŨynierem oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i iloŜciach okreŜlonych przez InŨyniera, tablic informacyjnych, kt·rych 

treŜĺ bňdzie zatwierdzona przez InŨyniera. Tablice informacyjne bňdŃ utrzymywane 

przez Wykonawcň w dobrym stanie przez cağy okres realizacji Rob·t. Po 

zakoŒczeniu realizacji tablice informacyjne zostanŃ zastŃpione tablicami 

pamiŃtkowymi. Patrz r·wnieŨ dalej punkt 9.4 niniejszej ST-O.00. 

(d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy  i Rob·t poza placem budowy nie podlega 

odrňbnej zapğacie i przyjmuje siň, Ũe jest wğŃczony w Cenň KontraktowŃ. W Cenň 

KontraktowŃ wğŃczony winien byĺ takŨe koszt uzyskania, doprowadzenia, 

przyğŃczenia wszelkich czynnik·w i medi·w energetycznych na Terenie Budowy , 

takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Ŝcieki, sprňŨone 

powietrze itp. W Cenň KontraktowŃ winny byĺ wğŃczone r·wnieŨ wszelkie opğaty 

wstňpne, przesyğowe i eksploatacyjne zwiŃzane z korzystaniem z tych medi·w w 

czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyğŃczy i 

doprowadzeŒ po ukoŒczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w 

czynnik·w i medi·w energetycznych naleŨy do obowiŃzk·w Wykonawcy i w peğni 

jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunk·w technicznych 

przyğŃczenia, dokonanie uzgodnieŒ, przeprowadzenie prac projektowych i 

otrzymanie niezbňdnych pozwoleŒ i zezwoleŒ.  

 

1.5.4. Ochrona Ŝrodowiska w czasie wykonywania Rob·t 
Wykonawca ma obowiŃzek znaĺ i stosowaĺ w czasie prowadzenia Rob·t wszelkie 

przepisy dotyczŃce ochrony Ŝrodowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy i wykoŒczania Rob·t Wykonawca bňdzie: 

a)  utrzymywaĺ Teren Budowy  i wykopy w stanie bez wody stojŃcej, 

b)  podejmowaĺ wszelkie uzasadnione kroki majŃce na celu stosowanie siň do 
przepis·w i norm dotyczŃcych ochrony Ŝrodowiska na terenie i wok·ğ Terenu 

Budowy oraz bňdzie unikaĺ uszkodzeŒ lub uciŃŨliwoŜci dla os·b lub wğasnoŜci 

spoğecznej i innych, a wynikajŃcych ze skaŨenia, hağasu lub innych przyczyn 

powstağych w nastňpstwie jego sposobu dziağania. StosujŃc siň do tych wymagaŒ 

bňdzie miağ szczeg·lny wzglŃd na: 

1)  Lokalizacjň baz, warsztat·w, magazyn·w, skğadowisk, ukop·w i dr·g 

dojazdowych. 

2)  środki ostroŨnoŜci i zabezpieczenia przed: 

i)  zanieczyszczeniem zbiornik·w i ciek·w wodnych pyğami lub 

substancjami toksycznymi, 

ii)  zanieczyszczeniem powietrza pyğami i gazami, 

iii )  moŨliwoŜciŃ powstania poŨaru. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpoŨarowa 
Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ przepis·w ochrony przeciwpoŨarowej. 

Wykonawca bňdzie utrzymywaĺ sprawny sprzňt przeciwpoŨarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiağy ğatwopalne bňdŃ skğadowane w spos·b zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostňpem os·b trzecich. 

Wykonawca bňdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŨarem 

wywoğanym jako rezultat realizacji Rob·t albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.6. Materiağy szkodliwe dla otoczenia 

Materiağy, kt·re w spos·b trwağy sŃ szkodliwe dla otoczenia, nie bňdŃ dopuszczone do 

uŨycia. Nie dopuszcza siň uŨycia materiağ·w wywoğujŃcych szkodliwe promieniowanie o 

stňŨeniu wiňkszym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiağy odpadowe uŨyte do Rob·t bňdŃ miağy Ŝwiadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnionŃ jednostkň, jednoznacznie okreŜlajŃce brak szkodliwe 

oddziağywania tych materiağ·w na Ŝrodowisko. 

Materiağy, kt·re sŃ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob·t, a po zakoŒczeniu 

Rob·t ich szkodliwoŜĺ zanika (np. materiağy pylaste) mogŃ byĺ uŨyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagaŒ technologicznych wbudowania.  

 

1.5.7. Ochrona wğasnoŜci publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronň instalacji na powierzchni ziemi i za urzŃdzenia 

podziemne, takie jak rurociŃgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wğadz bňdŃcych 

wğaŜcicielami tych urzŃdzeŒ potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

ZamawiajŃcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wğaŜciwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzŃdzeŒ w czasie 

trwania budowy. Uznaje siň, Ũe w Cenň KontraktowŃ wğŃczone sŃ wszelkie opğaty za 

nadz·r UŨytkownik·w i WğaŜcicieli tych instalacji oraz urzŃdzeŒ, jaki jest wymagany w 

okresie prowadzenia Rob·t. Wykonawca zobowiŃzany jest umieŜciĺ w swoim 

harmonogramie rezerwň czasowŃ dla wszelkiego rodzaju Rob·t, kt·re majŃ byĺ 

wykonane w zakresie przeğoŨenia instalacji i urzŃdzeŒ podziemnych na Terenie Budowy  

i powiadomiĺ InŨyniera i wğadze lokalne o zamiarze rozpoczňcia Rob·t. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwğocznie powiadomi 
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InŨyniera i zainteresowane wğadze oraz bňdzie z nimi wsp·ğpracowağ dostarczajŃc 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bňdzie 

odpowiadaĺ za wszelkie spowodowane przez jego dziağania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urzŃdzeŒ podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez ZamawiajŃcego. 

O znaleziskach archeologicznych patrz poniŨej w p. 1.5.13. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciŃŨeŒ osi pojazd·w 

Wykonawca stosowaĺ siň bňdzie do ustawowych ograniczeŒ obciŃŨenia na oŜ przy 

transporcie materiağ·w i wyposaŨenia na i z terenu Rob·t. Uzyska on wszelkie niezbňdne 

zezwolenia od wğadz co do przewozu nietypowych wagowo ğadunk·w i w spos·b ciŃgğy 

bňdzie o kaŨdym takim przewozie powiadomiony InŨyniera.  

Pojazdy i ğadunki powodujŃce nadmierne obciŃŨenie osiowe nie bňdŃ dopuszczone na 

ŜwieŨo ukoŒczony fragment budowy w obrňbie Terenu Budowy  i Wykonawca bňdzie 

odpowiadağ za naprawň wszelkich Rob·t w ten spos·b uszkodzonych, zgodnie  

z poleceniami InŨyniera. 

 

1.5.9. BezpieczeŒstwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Rob·t Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ przepis·w dotyczŃcych 

bezpieczeŒstwa i higieny pracy. W szczeg·lnoŜci Wykonawca ma obowiŃzek zadbaĺ, 

aby personel nie wykonywağ pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie speğniajŃcych odpowiednich wymagaŒ sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i bňdzie utrzymywağ wszelkie urzŃdzenia zabezpieczajŃce, socjalne 

oraz sprzňt i odpowiedniŃ odzieŨ dla ochrony Ũycia i zdrowia os·b zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeŒstwa publicznego. 

Uznaje siň, Ũe wszelkie koszty zwiŃzane z wypeğnieniem wymagaŒ okreŜlonych powyŨej 

nie podlegajŃ odrňbnej zapğacie i sŃ uwzglňdnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Rob·t 
Wykonawca bňdzie odpowiedzialny za ochronň Rob·t i za wszelkie materiağy  

i urzŃdzenia uŨywane do Rob·t od Daty Rozpoczňcia do daty wydania potwierdzenia 

ZakoŒczenia przez InŨyniera. 

Wykonawca bňdzie utrzymywaĺ Roboty do czasu koŒcowego odbioru. Utrzymanie 

powinno byĺ prowadzone w taki spos·b, aby budowla drogowa lub jej elementy byğy w 

zadowalajŃcym stanie przez cağy czas, do momentu odbioru koŒcowego. 

JeŜli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŨyniera 

powinien rozpoczŃĺ Roboty utrzymaniowe nie p·Ŧniej niŨ w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

 

1.5.11. Stosowanie siň do prawa i innych przepis·w 
Wykonawca zobowiŃzany jest znaĺ wszystkie przepisy wydane przez wğadze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kt·re sŃ w jakikolwiek spos·b zwiŃzane z 

Robotami i bňdzie w peğni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis·w i 

wytycznych podczas prowadzenia Rob·t.  

Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ praw patentowych i bňdzie w peğni odpowiedzialny za 

wypeğnienie wszelkich wymagaŒ prawnych odnoŜnie wykorzystania opatentowanych 

urzŃdzeŒ lub metod i w spos·b ciŃgğy bňdzie informowaĺ InŨyniera o swoich dziağaniach, 

przedstawiajŃc kopie zezwoleŒ i inne odnoŜne dokumenty. 

 

1.5.12. Dziağania zwiŃzane z organizacjŃ prac przed rozpoczňciem Rob·t. 
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Przed rozpoczňciem rob·t i okreŜlonych czynnoŜci Wykonawca jest zobowiŃzany 

powiadomiĺ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczňcia prac oraz 

o przewidywanym terminie zakoŒczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z 

uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie 

organy i instytucje oraz wğaŜcicieli i dzierŨawc·w terenu objňtego budowŃ. 

Z chwilŃ przejňcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wğaŜcicielami 

nieruchomoŜci, kt·rych teren przekazany zostağ pod budowň, za wszystkie szkody 

powstağe na tym terenie. Wykonawca zobowiŃzany jest r·wnieŨ do przyjmowania i 

wyjaŜniania skarg i wniosk·w mieszkaŒc·w i wszystkich wğaŜcicieli lub dzierŨawc·w 

terenu przekazanego czasowo pod budowň. 

Wykonawca opisze udostňpniony teren ğŃcznie z dokumentacjŃ fotograficznŃ, spos·b 

zabezpieczenia wykop·w, istniejŃcej zieleni, urzŃdzeŒ nadziemnych, wykonania dr·g 

montaŨowych i wszelkie szczeg·ğowe ustalenia dla danego terenu. 

Wykonawca jest zobowiŃzany do przestrzegania warunk·w wydanych przez jednostki 

uzgadniajŃce, opiniujŃce oraz wğaŜcicieli teren·w, na kt·rych prowadzone bňdŃ prace 

zwiŃzane z budowŃ sieci kanalizacji sanitarnej i wodociŃgowej..  

Uznaje siň, Ũe wszelkie koszty zwiŃzane z wypeğnieniem wymagaŒ okreŜlonych powyŨej 

nie podlegajŃ odrňbnej zapğacie i sŃ uwzglňdnione w Cenie Kontraktowej.  

 

1.5.13. Nadz·r archeologiczny  
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiŃzany jest 

do natychmiastowego wstrzymania rob·t i powiadomienia o tym InŨyniera oraz 

Konserwatora Zabytk·w w Opolu. Do momentu uzyskania od InŨyniera pisemnego 

zezwolenia pod groŦbŃ sankcji nie wolno Wykonawcy wznowiĺ rob·t (na danym 

obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomoŜci, Ũe dalsze roboty mogŃ byĺ 

prowadzone pod nadzorem odpowiednich sğuŨb. W Przedmiarze Rob·t przewidziano 

na ten cel Kwotň TymczasowŃ. 

JeŜli w trakcie prowadzenia Rob·t nastŃpi odsğoniňcie obiekt·w zabytkowych lub 

warstwy kulturowej, a nadz·r archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i 

niemoŨliwa okaŨe siň korekta Harmonogramu Rob·t na ten okres, to Wykonawca 

bňdzie uprawniony do wystŃpienia o dodatkowy czas na UkoŒczenie Rob·t w trybie 

zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 

Przyjňte rozwiŃzania techniczne zapewniajŃ peğnŃ ochronň d·br materialnych. Teren, 

na kt·rym zlokalizowano inwestycjň nie jest wpisany do rejestru zabytk·w i nie 

podlega szczeg·lnej ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

terenu. 

 

1.5.14. Przekroczenie row·w melioracyjnych i odprowadzenie w·d z pompowania 
Wykonawca zobowiŃzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem 

ZarzŃdu Melioracji i UrzŃdzeŒ Wodnych o terminie rozpoczňcia i zakoŒczenia prac 

zwiŃzanych z przekroczeniem row·w. 

Po wykonaniu rob·t Wykonawca zobowiŃzany jest dostarczyĺ dokumentacjň 

powykonawczŃ zawierajŃcŃ operat geodezyjny przejŜcia pod rowami. 

W przypadku odprowadzenia w·d z odwodnienia wykop·w do urzŃdzeŒ melioracyjnych 

naleŨy zastosowaĺ urzŃdzenia wytrŃcajŃce zanieczyszczenia stağe oraz uzgodniĺ 

zastosowanie tych urzŃdzeŒ przed rozpoczňciem pompowania. 

Wszelkie koszty zwiŃzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajŃ odrňbnej zapğacie i 

przyjmuje siň, Ũe sŃ wğŃczone w Cenň KontraktowŃ. 

 

1.5.15. WejŜcie z robotami na teren PKP (Polskie Koleje PaŒstwowe). 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych 

ST-00.00  - Wymagania og·lne   

Nazwa Projektu:  ĂBudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowoŜci: Zawadzkieò. 

13 

W miejscach przejŜcia sieci przez tereny naleŨŃce do PKP, Wykonawca jest zobowiŃzany 

uzyskaĺ zezwolenie do prawa wstňpu na teren kolejowy. Zezwolenie takie moŨna 

otrzymaĺ w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  ï Zakğad Linii Kolejowych Dziağ ds. 

Nawierzchni, Obiekt·w InŨynieryjnych, Budynk·w i Budowli,  

Na 14 dni przed przystŃpieniem do rob·t w miejscu uprzednio uzgodnionym na terenie 

PKP Wykonawca powiadomi pisemnie: 

a) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  ï Zakğad Linii Kolejowych w Opolu 

b) Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. ï Zakğad Telekomunikacji  

c) PKP S.A ï Zakğad Gospodarowania NieruchomoŜciami  

d) PKP Energetyka Sp. z o.o.  

celem wyznaczenia nadzoru nad robotami w terenie PKP, ochrony urzŃdzeŒ i wskazania 

ich dokğadnej lokalizacji na terenie. Wszystkie opğaty wynikajŃce z Decyzji wydanych 

przez PKP ponosi Wykonawca i winny one byĺ uwzglňdniona w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca jest zobowiŃzany sporzŃdziĺ pomiary powykonawcze na terenie PKP i 

przekazaĺ operat pomiarowy do PKP S.A. Zakğad Gospodarowania NieruchomoŜciamiï 

Wydziağ Geodezji i Regulowania Stan·w Prawnych NieruchomoŜci. 

Wykonawca zobowiŃzany jest r·wnieŨ do naniesienia operatu powykonawczego na mapy 

geodezyjne Terenowego Dziağu Geodezji, a potwierdzenie przekazania przedğoŨy w 

Wydziale Geodezji i Regulowania Stan·w Prawnych NieruchomoŜci. Koszty pomiar·w 

powykonawczych i dziağaŒ z tym zwiŃzanych Wykonawca winien uwzglňdniĺ przy 

kalkulowaniu kwoty ryczağtowej na geodezyjnŃ dokumentacjň powykonawczŃ zgodnie z 

pkt. 1.5.1.(c) oraz pkt. 9.3. niniejszej ST-O.00. 

Uznaje siň, Ũe wszelkie koszty zwiŃzane z wypeğnieniem wymagaŒ okreŜlonych powyŨej 

(za wyjŃtkiem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej) nie podlegajŃ odrňbnej 

zapğacie i sŃ uwzglňdnione w Cenie Kontraktowej. 

 

1.5.16. Wycinka drzew i krzew·w oraz przesadzenie drzew   
Wykonawca jest zobowiŃzany znaĺ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 

przesadzania drzew i krzew·w. W okreŜlonych przypadkach ZamawiajŃcy uzyska 

wszelkie wymagane pozwolenia niezbňdne do prowadzenia wycinki, przesadzania oraz 

zagospodarowania odpad·w. Przed przystŃpieniem do wycinki lub przesadzania 

wymagajŃcych pozwolenia Wykonawca wykona (na sw·j koszt) w razie koniecznoŜci 

aktualizacjň Ăraportu dendrologicznegoò inwentaryzujŃcego stan zieleni na terenie 

objňtym Robotami oraz inne niezbňdne opracowania i dokumentacje.  

Wszelkie materiağy pozyskane w ramach wycinki drzew sŃ wğasnoŜciŃ Wykonawcy. 

Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszŃcymi (np. zağadunek, transport, 

rozğadunek, opğaty za skğadowanie i utylizacjň, itp.) ponosi Wykonawca. Opğaty 

administracyjne zwiŃzane z wycinka drzew ponosi ZamawiajŃcy. Wszelkie prace z 

zakresu utylizacji odpad·w winny odbywaĺ siň po uzyskaniu wymaganych prawem 

zezwoleŒ, zatwierdzeniu przez ZamawiajŃcego i akceptacji InŨyniera. 

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac 

Wykonawca zapğaci kary za zniszczenie zieleni.  

Patrz r·wnieŨ dalej punkt 9.7 ĂOpğaty za wycinkň drzewò niniejszej ST-O.00 

 

1.5.17. Odbiory 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiŃzany jest do zawiadomienia o 

odbiorach technicznych Przedsiňbiorstwo WodociŃg·w i Kanalizacji oraz wszystkich 

wğaŜcicieli urzŃdzeŒ podziemnych i nadziemnych wystňpujŃcych na danym odcinku 

odbiorowym. 
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1.5.18. Biuro InŨyniera Kontraktu i ZamawiajŃcego 

Wykonawca na terenie budowy udostňpni w razie potrzeby pomieszczenia dla InŨyniera  

i ZamawiajŃcego  

 

1.5.19. Wsp·lny Sğownik Zam·wieŒ (CPV)  

 

 Sğownictwo gğ·wne 

Gğ·wny 

przedmiot 

45.23.24.40-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociŃg·w do odprowadzania 

Ŝciek·w  

Dodatkowe 

przedmioty 
45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociŃg·w do przesyğu wody 

45.23.24.23-3    Przepompownie Ŝciek·w 

45.23.32.52-0    Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

45.23.21.30-2    RurociŃgi do odprowadzania wody burzowej 

 

 

2. MATERIAĞY 
 

2.1. Wymagania formalne 

2.1.1. Przy wykonywaniu rob·t budowlanych naleŨy stosowaĺ wyğŃcznie te wyroby 

budowlane (materiağy i urzŃdzenia), kt·re zostağy wprowadzone do obrotu zgodnie z 

przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. ï Dziennik Ustaw Nr 92, 

poz. 881), i kt·re posiadajŃ wğaŜciwoŜci uŨytkowe umoŨliwiajŃce prawidğowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speğnienie podstawowych 

wymagaŒ.  

 

2.1.2. Przy wykonywaniu rob·t budowlanych naleŨy stosowaĺ wyroby budowlane 

1.  Dla kt·rych: 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeŒstwa, wykazujŃcy, Ũe zapewniono 

zgodnoŜĺ z kryteriami technicznymi okreŜlonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz wğaŜciwych przepis·w i dokument·w technicznych ï 

w odniesieniu do wyrob·w podlegajŃcych tej certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodnoŜci i wydano certyfikat zgodnoŜci lub deklaracjň 
zgodnoŜci z PolskŃ NormŃ lub z aprobatŃ technicznŃ ï w odniesieniu do 

wyrob·w nieobjňtych certyfikacjŃ okreŜlonŃ w lit. a, majŃcych istotny wpğyw na 

speğnienie co najmniej jednego z wymagaŒ podstawowych; 

2.  Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrob·w nie majŃcych istotnego 

wpğywu na speğnianie wymagaŒ podstawowych oraz wyrob·w wytwarzanych i 

stosowanych wedğug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

3.  Wyroby budowlane: 

a) oznaczone znakowaniem CE, dla kt·rych zgodnie z odrňbnymi przepisami 
dokonano ceny zgodnoŜci ze zharmonizowanŃ normŃ europejskŃ wprowadzonŃ 

do zbioru Polskich Norm, z europejskŃ aprobatŃ technicznŃ lub krajowŃ 

specyfikacjŃ technicznŃ paŒstwa czğonkowskiego Unii Europejskiej uznanŃ 

przez Komisjň EuropejskŃ za zgodnŃ z wymaganiami podstawowymi, 

b)  wyroby znajdujŃce siň w okreŜlonym przez Komisjň EuropejskŃ wykazie 

wyrob·w majŃcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeŒstwa, dla 

kt·rych producent wydağ deklaracje zgodnoŜci z uznanymi reguğami sztuki 

budowlanej. 
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4.  Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sŃ wyroby 

wykonane wedğug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzŃdzonej przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla kt·rych dostawca wydağ 

oŜwiadczenie wskazujŃce, Ũe zapewniono zgodnoŜĺ wyrobu z tŃ dokumentacjŃ oraz 

z przepisami i obowiŃzujŃcymi normami. 

 

2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnoŜci zostağy okreŜlone w RozporzŃdzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob·w deklarowania 

zgodnoŜci wyrob·w budowlanych oraz spos·b ich znakowania znakiem budowlanym 

(Dz. U. nr 198 poz. 2041)  

 

2.1.4.Dopuszczalne stňŨenia i natňŨenia czynnik·w szkodliwych dla zdrowia wydzielanych 

przez materiağy budowlane, urzŃdzenia i elementy wyposaŨenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi okreŜla ZarzŃdzenie Ministra Zdrowia i Opieki 

Spoğecznej z dnia 12.03.1996r.  

 

2.1.5 Wszystkie materiağy i urzŃdzenia przewidywane do wbudowania bňdŃ zgodne  

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami InŨyniera. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg·ğowe informacje dotyczŃce Ŧr·dğa 

wytwarzania i wydobywania materiağ·w oraz odpowiednie Ŝwiadectwa badaŒ, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i pr·bki do 

zatwierdzenia InŨynierowi. 

 

2.2. ťr·dğa szukania materiağ·w  

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiağ·w przeznaczonych do Rob·t Wykonawca przedstawi szczeg·ğowe informacje 

dotyczŃce proponowanego Ŧr·dğa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiağ·w i odpowiednie Ŝwiadectwa badaŒ laboratoryjnych oraz pr·bki do 

zatwierdzenia przez InŨyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiağ·w z danego Ŧr·dğa nie oznacza automatycznie, Ũe 

wszelkie materiağy z danego Ŧr·dğa uzyskajŃ zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiŃzany jest do prowadzenia badaŒ w celu udokumentowania, Ũe materiağy uzyskane z 

dopuszczonego Ŧr·dğa w spos·b ciŃgğy speğniajŃ wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postňpu 

Rob·t.  
 

2.3. Pozyskiwanie materiağ·w miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleŒ od wğaŜcicieli i odnoŜnych wğadz na 

pozyskanie materiağ·w z jakichkolwiek Ŧr·değ miejscowych, wğŃczajŃc w to Ŧr·dğa 

wskazane przez ZamawiajŃcego i jest zobowiŃzany dostarczyĺ InŨynierowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczňciem eksploatacji Ŧr·dğa. 

Wykonawca przedstawi dokumentacjň zawierajŃcŃ raporty z badaŒ terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowanŃ przez siebie metodŃ wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia InŨynierowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za speğnienie wymagaŒ iloŜciowych i 

jakoŜciowych materiağ·w z jakiegokolwiek Ŧr·dğa. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opğaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty zwiŃzane z dostarczeniem materiağ·w do Rob·t. 

Humus i nadkğad czasowo zdjňte z teren·w wykop·w, ukop·w i miejsc pozyskiwania 

piasku i Ũwiru bňdŃ formowane w hağdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu 

stanu terenu przy ukoŒczeniu Rob·t.  
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Wszystkie odpowiednie materiağy pozyskane z wykop·w na Terenie Budowy  lub z 

innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bňdŃ wykorzystane do Rob·t lub odwiezione na 

odkğad odpowiednio do wymagaŒ Kontraktu lub wskazaŒ InŨyniera.  

Z wyjŃtkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŨyniera, Wykonawca nie bňdzie 

prowadziĺ Ũadnych wykop·w w obrňbie Terenu Budowy  poza tymi, kt·re zostağy 

wyszczeg·lnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja Ŧr·değ materiağ·w bňdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiŃzujŃcymi na danym obszarze.  

 

2.4. Inspekcja wytw·rni materiağ·w  

Wytw·rnie materiağ·w mogŃ byĺ okresowo kontrolowane przez InŨyniera w celu 

sprawdzenia zgodnoŜci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Pr·bki 

materiağ·w mogŃ byĺ pobierane w celu sprawdzenia ich wğaŜciwoŜci. Wynik tych 

kontroli bňdzie podstawŃ akceptacji okreŜlonej partii materiağ·w pod wzglňdem jakoŜci. 

W przypadku, gdy InŨynier bňdzie przeprowadzağ inspekcjň wytw·rni bňdzie miağ 

zapewnionŃ wsp·ğpracň i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiağ·w w czasie 

przeprowadzania inspekcji. 

 

2.5. Materiağy nie odpowiadajŃce wymaganiom 

Materiağy nie odpowiadajŃce wymaganiom zostanŃ przez Wykonawcň wywiezione  

z Terenu Budowy , bŃdŦ zğoŨone w miejscu wskazanym przez InŨyniera. JeŜli InŨynier 

zezwoli Wykonawcy na uŨycie tych materiağ·w do innych rob·t, niŨ te dla kt·rych 

zostağy zakupione, to koszt tych materiağ·w zostanie przewartoŜciowany przez InŨyniera. 

KaŨdy rodzaj Rob·t, w kt·rym znajdujŃ siň nie zbadane i nie zaakceptowane materiağy, 

Wykonawca wykonuje na wğasne ryzyko, liczŃc siň z jego nieprzyjňciem  

i niezapğaceniem.  

 

2.6. Przechowywanie i skğadowanie materiağ·w 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skğadowane materiağy, do czasu gdy bňdŃ one 

potrzebne do Rob·t, byğy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowağy swojŃ 

jakoŜĺ i wğaŜciwoŜci do Rob·t i byğy dostňpne do kontroli przez InŨyniera. 

Miejsca czasowego skğadowania bňdŃ zlokalizowane w obrňbie Terenu Budowy   

w miejscach uzgodnionych z InŨynierem lub poza Placem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcň. 

 

2.7. Wariantowe stosowanie materiağ·w 

JeŜli Dokumentacja Budowy  lub ST przewidujŃ moŨliwoŜĺ wariantowego zastosowania 

rodzaju materiağ·w w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŨyniera o 

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŨyciem materiağu, albo w okresie 

dğuŨszym, jeŜli bňdzie to wymagane dla badaŒ prowadzonych przez InŨyniera. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiağu nie moŨe byĺ p·Ŧniej zmieniany bez zgody InŨyniera. 

 

3.  SPRZŇT 

Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania jedynie takiego sprzňtu, kt·ry nie spowoduje 
niekorzystnego wpğywu na jakoŜĺ wykonywanych Robot. Sprzňt uŨywany do Rob·t 

powinien byĺ zgodny z ofertŃ Wykonawcy i powinien odpowiadaĺ pod wzglňdem typ·w 

i iloŜci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 

zaakceptowanym przez InŨyniera; w przypadku braku ustaleŒ w takich dokumentach 

sprzňt powinien byĺ uzgodniony i zaakceptowany przez InŨyniera. 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych 

ST-00.00  - Wymagania og·lne   

Nazwa Projektu:  ĂBudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowoŜci: Zawadzkieò. 

17 

Liczba i wydajnoŜĺ sprzňtu bňdzie gwarantowaĺ przeprowadzenie Rob·t, zgodnie  

z zasadami okreŜlonymi w Dokumentacji Budowy , ST i wskazaniach InŨyniera  w 

terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzňt bňdŃcy wğasnoŜciŃ Wykonawcy lub wynajňty do wykonania Rob·t ma byĺ 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowoŜci do pracy. Bňdzie on zgodny z normami 

ochrony Ŝrodowiska i przepisami dotyczŃcymi jego uŨytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŨynierowi kopie dokument·w potwierdzajŃcych dopuszczenie 

sprzňtu do uŨytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŨeli Dokumentacja Budowy  lub ST przewidujŃ moŨliwoŜĺ wariantowego uŨycia 

sprzňtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŨyniera o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjň przed uŨyciem sprzňtu. Wybrany sprzňt, po 

akceptacji InŨyniera, nie moŨe byĺ p·Ŧniej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzňt, maszyny, urzŃdzenia i narzňdzia nie gwarantujŃce zachowania 

warunk·w Kontraktu, zostanie przez InŨyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

Rob·t. 

 

4.  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiŃzany do stosowania jedynie takich Ŝrodk·w transportu, kt·re 

nie wpğynŃ niekorzystnie na jakoŜĺ wykonywanych Rob·t i wğaŜciwoŜci przewoŨonych 

materiağ·w. 

Liczba Ŝrodk·w transportu bňdzie zapewniaĺ prowadzenie Rob·t zgodnie z zasadami 

okreŜlonymi w Dokumentacji Budowy , ST i wskazaniach InŨyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bňdŃ, speğniaĺ wymagania dotyczŃce 

przepis·w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie  

i innych parametr·w technicznych. środki transportu nie odpowiadajŃce warunkom 

Kontraktu na polecenie InŨyniera bňdŃ usuniňte z Terenu Budowy . 

Wykonawca bňdzie usuwaĺ na bieŨŃco, na wğasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy .  

 

5. WYKONANIE ROBčT 

5.1. Og·lne zasady wykonywania Rob·t 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakoŜĺ zastosowanych materiağ·w i wykonywanych Rob·t, za ich zgodnoŜĺ  

z DokumentacjŃ Budowy , wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob·t oraz 

poleceniami InŨyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ, za dokğadne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokoŜci wszystkich element·w Rob·t zgodnie z wymiarami i rzňdnymi okreŜlonymi w 

Dokumentacji Budowy  lub przekazanymi na piŜmie przez InŨyniera. 

Nastňpstwa jakiegokolwiek bğňdu spowodowanego przez Wykonawcň w wytyczeniu  

i wyznaczaniu Rob·t zostanŃ, jeŜli wymagaĺ tego bňdzie InŨynier, poprawione przez 

Wykonawcň na wğasny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Rob·t lub wyznaczenia wysokoŜci przez InŨyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialnoŜci za ich dokğadnoŜĺ. 

Decyzje InŨyniera dotyczŃce akceptacji lub odrzucenia materiağ·w i element·w Rob·t 

bňdŃ oparte na wymaganiach sformuğowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy  i w 

ST, a takŨe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŨynier uwzglňdni 

wyniki badaŒ materiağ·w i Rob·t, rozrzuty normalnie wystňpujŃce przy produkcji i przy 
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badaniach materiağ·w, doŜwiadczenia z przeszğoŜci, wyniki badaŒ naukowych oraz inne 

czynniki wpğywajŃce na rozwaŨanŃ kwestiň. 

Polecenia InŨyniera bňdŃ wykonywane nie p·Ŧniej niŨ w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcň, pod groŦbŃ zatrzymania Rob·t. 

Skutki finansowe z tego tytuğu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. ZgodnoŜĺ Rob·t z  obowiŃzujŃcymi przepisami. 

Wykonawca jest zobowiŃzany UstawŃ ï Prawo budowlane oraz postanowieniami 

Kontraktu do wybudowania (i zaprojektowania) obiekt·w budowlanych w spos·b 

okreŜlony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, zapewniajŃc: 

1. speğnienie wymagaŒ podstawowych dotyczŃcych: 

a) bezpieczeŒstwa konstrukcji, 

b) bezpieczeŒstwa poŨarowego, 

c) bezpieczeŒstwa uŨytkowania, 

d) odpowiednich warunk·w higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

Ŝrodowiska, 

e) ochrony przed hağasem i drganiami, 

f) oszczňdnoŜci energii i odpowiedniej izolacyjnoŜci cieplnej przegr·d,  

2. warunki uŨytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg·lnoŜci w zakresie: 

a) zaopatrzenia w wodň i energiň elektrycznŃ oraz, odpowiednio do potrzeb, w 

energiň cieplnŃ i paliwa, przy zağoŨeniu efektywnego wykorzystania tych 

czynnik·w, 

b) usuwania Ŝciek·w, wody opadowej i odpad·w,  

3. moŨliwoŜĺ utrzymania wğaŜciwego stanu technicznego, 

4. niezbňdne warunki do korzystania z obiekt·w uŨytecznoŜci publicznej i 

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepeğnosprawne, w 

szczeg·lnoŜci poruszajŃce siň na w·zkach inwalidzkich, 

5. warunki bezpieczeŒstwa i higieny pracy, 

6. ochronň ludnoŜci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

7. ochronň obiekt·w wpisanych do rejestru zabytk·w oraz obiekt·w objňtych ochronŃ 

konserwatorskŃ, 

8. odpowiednie usytuowanie na dziağce budowlanej, 

9. poszanowanie, wystňpujŃcych w obszarze oddziağywania obiektu, uzasadnionych 

interes·w os·b trzecich, w tym zapewnienie dostňpu do drogi publicznej, 

10. warunki bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia os·b przebywajŃcych na terenie 

budowy.  

 

6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 

6.l. Program Zapewnienia JakoŜci (PZJ) 

Do obowiŃzk·w Wykonawcy naleŨy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŨyniera 

Programu Zapewnienia JakoŜci, w kt·rym przedstawi on zamierzony spos·b 

wykonywania Rob·t, moŨliwoŜci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujŃce 

wykonanie Rob·t zgodnie z DokumentacjŃ Budowy , ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez InŨyniera. 

 

Program Zapewnienia JakoŜci bňdzie zawieraĺ: 

a)  czňŜĺ og·lnŃ opisujŃcŃ: 

- organizacjň wykonania Rob·t, w tym terminy i spos·b prowadzenia Rob·t, 

- organizacjň ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob·t , 
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- bhp, 

- wykaz zespoğ·w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz os·b odpowiedzialnych za jakoŜĺ i terminowoŜĺ wykonania 

poszczeg·lnych element·w Rob·t, 

- system (spos·b i procedurň) proponowanej, kontroli sterowania jakoŜciŃ 

wykonywanych Rob·t, 

- wyposaŨenie w sprzňt i urzŃdzenia do pomiar·w i kontroli (opis laboratorium 

wğasnego lub laboratorium, kt·remu Wykonawca zamierza zleciĺ prowadzenie 

badaŒ), 

- spos·b oraz formň gromadzenia wynik·w badaŒ laboratoryjnych, zapis 

pomiar·w, nastaw mechanizm·w sterujŃcych a takŨe wyciŃganych wniosk·w  

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany spos·b  

i formň przekazywania tych informacji InŨynierowi; 

b)  czňŜĺ szczeg·ğowŃ opisujŃcŃ dla kaŨdego asortymentu Rob·t: 

- wykaz maszyn i urzŃdzeŒ stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposaŨeniem w mechanizmy do sterowania i urzŃdzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i iloŜĺ Ŝrodk·w transportu oraz urzŃdzeŒ do magazynowania  

i zağadunku materiağ·w, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- spos·b zabezpieczenia i ochrony ğadunk·w przed utratŃ ich wğaŜciwoŜci  

w czasie transportu, 

- spos·b i procedurň pomiar·w i badaŒ (rodzaj i czňstotliwoŜĺ, pobieranie pr·bek, 
legalizacja i sprawdzanie urzŃdzeŒ, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiağ·w, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg·lnych element·w 

Rob·t, 

- spos·b postňpowania z materiağami i Robotami nie odpowiadajŃcymi 

wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakoŜci Rob·t 

Celem kontroli Rob·t bňdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiŃgnŃĺ zağoŨonŃ jakoŜĺ Rob·t. Wykonawca jest odpowiedzialny za peğnŃ kontrolň 

Rob·t i jakoŜci materiağ·w.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wğŃczajŃc personel, laboratorium, 

sprzňt, zaopatrzenie i wszystkie urzŃdzenia niezbňdne do pobierania pr·bek i badaŒ 

materiağ·w oraz Rob·t. 

 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŨynier moŨe zaŨŃdaĺ od Wykonawcy 

przeprowadzenia badaŒ w celu zademonstrowania, Ũe poziom ich wykonywania jest 

zadowalajŃcy. Wykonawca bňdzie przeprowadzaĺ pomiary i badania materiağ·w oraz 

Rob·t z czňstotliwoŜciŃ zapewniajŃcŃ stwierdzenie, Ũe Roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Budowy  i ST. Minimalne wymagania co do 

zakresu badaŒ i ich czňstotliwoŜĺ sŃ okreŜlone w ST, normach i wytycznych.  

W przypadku, gdy nie zostağy one tam okreŜlone, InŨynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewniĺ wykonanie Rob·t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 

dostarczy InŨynierowi Ŝwiadectwa, Ũe wszystkie stosowane urzŃdzenia i sprzňt badawczy 

posiadajŃ waŨnŃ legalizacjň, zostağy prawidğowo wykalibrowane i odpowiadajŃ 

wymaganiom norm okreŜlajŃcych procedury badaŒ. 

InŨynier bňdzie mieĺ nieograniczony dostňp do pomieszczeŒ laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 
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InŨynier bňdzie przekazywaĺ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociŃgniňciach dotyczŃcych urzŃdzeŒ laboratoryjnych, sprzňtu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŨeli niedociŃgniňcia te bňdŃ tak 

powaŨne, Ũe mogŃ wpğynŃĺ ujemnie na wyniki badaŒ, InŨynier natychmiast wstrzyma 

uŨycie do Rob·t badanych materiağ·w dopuŜci je do uŨycia dopiero wtedy, gdy 

niedociŃgniňcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanŃ usuniňte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakoŜĺ tych materiağ·w. Wszystkie koszty zwiŃzane  

z organizowaniem i prowadzeniem badaŒ materiağ·w ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie pr·bek 

Zaleca siň stosowanie statystycznych metod pobierania pr·bek, opartych na zasadzie, Ũe 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogŃ byĺ z jednakowym 

prawdopodobieŒstwem wytypowane do badaŒ. 

InŨynier bňdzie mieĺ zapewnionŃ moŨliwoŜĺ udziağu w pobieraniu pr·bek. 

Na zlecenie InŨyniera Wykonawca bňdzie przeprowadzaĺ dodatkowe badania tych 

materiağ·w, kt·re budzŃ wŃtpliwoŜĺ co do jakoŜci, o ile kwestionowane materiağy nie 

zostanŃ przez Wykonawcň usuniňte lub ulepszone z wğasnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badaŒ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa ZamawiajŃcy. 

Pojemniki do pobierania pr·bek bňdŃ, dostarczone przez Wykonawcň i zatwierdzone 

przez InŨyniera. Pr·bki dostarczone przez Wykonawcň do badaŒ wykonywanych przez 

InŨyniera bňdŃ odpowiednio opisane i oznakowane, w spos·b zaakceptowany przez 

InŨyniera. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary bňdŃ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmujŃ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosowaĺ moŨna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŨyniera. 

Przed przystŃpieniem do pomiar·w lub badaŒ, Wykonawca powiadomi InŨyniera  

o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piŜmie ich wyniki do akceptacji InŨyniera. 

 

6.5. Raporty z badaŒ 

Wykonawca bňdzie przekazywaĺ InŨynierowi kopie raport·w z wynikami badaŒ jak 

najszybciej, nie p·Ŧniej jednak niŨ w terminie okreŜlonym w program zapewnienia 

jakoŜci. 

Wyniki badaŒ (kopie) bňdŃ przekazywane InŨynierowi na formularzach wedğug 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

 

6.6. Badania prowadzone przez InŨyniera 

Dla cel·w kontroli jakoŜci i zatwierdzenia, InŨynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania pr·bek i badania materiağ·w u Ŧr·dğa ich wytwarzania,  

i zapewniona mu bňdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  

i producenta materiağ·w. 

InŨynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob·t prowadzonego przez 

Wykonawcň, bňdzie oceniaĺ zgodnoŜĺ materiağ·w i Rob·t z wymaganiami ST na 

podstawie wynik·w badaŒ dostarczonych przez Wykonawcň. 

InŨynier moŨe pobieraĺ pr·bki materiağ·w i prowadziĺ badania niezaleŨnie od 

Wykonawcy, na sw·j koszt. JeŨeli wyniki tych badaŒ wykaŨŃ, Ũe raporty Wykonawcy sŃ 

niewiarygodne, to InŨynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŨnemu laboratorium 
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przeprowadzenie powt·rnych lub dodatkowych badaŒ, albo oprze siň wyğŃcznie na 

wğasnych badaniach przy ocenie zgodnoŜci materiağ·w i Rob·t z DokumentacjŃ Budowy  

i ST. W takim przypadku cağkowite koszty powt·rnych lub dodatkowych badaŒ i 

pobierania pr·bek poniesione zostanŃ przez Wykonawcň. 

 

6.7. Atesty jakoŜci materiağ·w i urzŃdzeŒ 

Przed wykonaniem badaŒ jakoŜci materiağ·w przez Wykonawcň, InŨynier moŨe dopuŜciĺ 

do uŨycia materiağy posiadajŃce atest producenta stwierdzajŃcy ich peğnŃ zgodnoŜĺ z 

warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiağ·w, dla kt·rych atesty sŃ wymagane przez ST, kaŨda partia 

dostarczona do Rob·t bňdzie posiadaĺ atest okreŜlajŃcy w spos·b jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysğowe bňdŃ posiadaĺ atesty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badaŒ. Kopie wynik·w tych badaŒ bňdŃ 

dostarczone przez Wykonawcň InŨynierowi. 

Materiağy posiadajŃce atesty a urzŃdzenia - waŨne legalizacje mogŃ byĺ badane w 

dowolnym czasie. JeŨeli zostanie stwierdzona niezgodnoŜĺ ich wğaŜciwoŜci z ST to takie 

materiağy i/lub urzŃdzenia zostanŃ odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty Budowy 

(1) Dziennik Budowy       
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpis·w, przebiegu rob·t 

budowlanych oraz wszystkich zdarzeŒ i okolicznoŜci zachodzŃcych w toku ich 

wykonywania i majŃcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidğowoŜci 

wykonywania budowy, rozbi·rki lub montaŨu. 

Dziennik budowy prowadzi siň w taki spos·b, aby z dokonywanych w nim wpis·w 

wynikağa kolejnoŜĺ zdarzeŒ i okolicznoŜci. Dziennik budowy prowadzi siň odrňbnie 

dla kaŨdego obiektu budowlanego wymagajŃcego pozwolenia na budowň. Dla 

obiekt·w liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi siň odrňbnie dla 

kaŨdego wydzielonego odcinka rob·t.  

Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metodŃ montaŨu dodatkowo prowadzi siň 

dziennik montaŨu. 

JeŨeli odrňbne przepisy nakğadajŃ obowiŃzek prowadzenia specjalnego dziennika 

rob·t, fakt jego prowadzenia odnotowuje siň w dzienniku budowy, a po zakoŒczeniu 

rob·t specjalny dziennik rob·t doğŃcza siň do dziennika budowy. 

Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed 

zdekompletowaniem. Strony dziennika budowy przeznaczone do wpis·w sŃ podw·jne 

ï oryginağ i kopia z perforacjŃ umoŨliwiajŃcŃ ğatwe jej wyrywanie. Na poszczeg·lne 

strony dziennika budowy organ wydajŃcy dziennik nanosi pieczňcie.  

Wpis·w w dzienniku budowy dokonuje siň w spos·b trwağy i czytelny na oryginağach 

i kopiach stron, zamieszczajŃc je w porzŃdku chronologicznym, w spos·b 

uniemoŨliwiajŃcy dokonanie p·Ŧniejszych uzupeğnieŒ. Do dokonywania wpis·w w 

dzienniku budowy upowaŨnieni sŃ: 

1) inwestor, 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 

3) projektant, 

4) kierownik budowy, 

5) kierownik rob·t budowlanych, 

6) osoby wykonujŃce czynnoŜci geodezyjne na terenie budowy, 
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7) pracownicy organ·w nadzoru budowlanego i innych organ·w uprawnionych 
do kontroli przestrzegania przepis·w na budowie ï w ramach 

dokonywanych czynnoŜci kontrolnych. 

Dziennik budowy znajduje siň na stağe na terenie budowy i jest dostňpny dla os·b 

upowaŨnionych. Dziennik budowy naleŨy przechowywaĺ w spos·b zapobiegajŃcy 

uszkodzeniu, kradzieŨy lub zniszczeniu. 

 

(2) KsiŃŨka Obmiaru 
KsiŃŨka Obmiaru stanowi dokument pozwalajŃcy na rozliczenie faktycznego postňpu 

kaŨdego z element·w Rob·t. Obmiary wykonanych Rob·t przeprowadza. siň w spos·b 

ciŃgğy w jednostkach przyjňtych w Wycenionym Przedmiarze Rob·t i wpisuje do KsiŃŨki 

Obmiaru. 

 

 (3) Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiağ·w, orzeczenia o jakoŜci materiağ·w, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badaŒ Wykonawcy bňdŃ gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakoŜci. Dokumenty te stanowiŃ zağŃcznik do odbioru Rob·t. Winny byĺ 

udostňpnione na kaŨde Ũyczenie InŨyniera. 

 

(4) Pozostağe Dokumenty Budowy 
Do Dokument·w Budowy zalicza siň, opr·cz wymienionych w pkt. (1)õ(3) nastňpujŃce 

dokumenty: 

a)  pozwolenie na realizacjň zadania budowlanego, 

b)  protokoğy przekazania Terenu Budowy, 

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d)  protokoğy odbioru Rob·t, 

e)  protokoğy z narad i ustaleŒ,  

f)  korespondencjň na budowie, 

g)  inne dokumenty wynikajŃce z Warunk·w Kontraktu. 

 

 (5) Przechowywanie dokument·w budowy 
Dokumenty budowy bňdŃ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginiňcie. kt·regokolwiek z dokument·w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy bňdŃ zawsze dostňpne dla InŨyniera i przedstawiane do wglŃdu na 

Ũyczenie ZamawiajŃcego. 

 

7. OBMIAR ROBčT 

7.1. Og·lne zasady obmiaru Rob·t 
Obmiar Rob·t bňdzie okreŜlaĺ faktyczny zakres w wykonywanych Rob·t zgodnie z 

DokumentacjŃ Budowy  i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Rob·t. 

Obmiaru Rob·t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŨyniera o zakresie 

obmierzanych Rob·t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru bňdŃ wpisane do KsiŃŨki Obmiaru. 

Jakikolwiek bğŃd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloŜciach podanych w Przedmiarze Rob·t lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych   nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiŃzku ukoŒczenia wszystkich Rob·t. Bğňdne dane zostanŃ 

poprawione wg instrukcji InŨyniera na piŜmie. 

Obmiar gotowych Rob·t bňdzie przeprowadzony z czňstoŜciŃ wymaganŃ do celu miesiňcznej 

pğatnoŜci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreŜlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcň i InŨyniera. 
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7.2. Zasady okreŜlania iloŜci Rob·t i materiağ·w 
DğugoŜci i odlegğoŜci pomiňdzy wyszczeg·lnionymi punktami skrajnymi bňdŃ obmierzone 

poziomo wzdğuŨ linii osiowej. 

JeŜli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych   wğaŜciwe dla danych 

Rob·t nie wymagajŃ tego inaczej, objňtoŜci bňdŃ wyliczone w m3 jako dğugoŜĺ pomnoŨona przez 

Ŝredni przekr·j. 

IloŜci, kt·re majŃ byĺ obmierzone wagowo, bňdŃ waŨone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 

7.3. UrzŃdzenia i sprzňt pomiarowy. 
Wszystkie urzŃdzenia i sprzňt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob·t bňdŃ 

zaakceptowane przez InŨyniera. UrzŃdzenia i sprzňt pomiarowy zostanŃ dostarczone przez 

Wykonawcň. JeŨeli urzŃdzenia te lub sprzňt wymagajŃ badaŒ atestujŃcych, to Wykonawca bňdzie 

posiadaĺ waŨne Ŝwiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urzŃdzenia pomiarowe bňdŃ przez Wykonawcň utrzymywane w dobrym stanie, w 

cağym okresie trwania Rob·t. 
 

7.4. Wagi i zasady waŨenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzŃdzenia wagowe odpowiadajŃce odnoŜnym wymaganiom 

Specyfikacji Technicznych. Bňdzie utrzymywaĺ to wyposaŨenie zapewniajŃc w spos·b ciŃgğy 

zachowanie dokğadnoŜci wg norm zatwierdzonych przez InŨyniera. 
 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary bňdŃ przeprowadzane przed czňŜciowym lub koŒcowym odbiorem Rob·t,  

a takŨe w przypadku wystňpowania dğuŨszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob·t. 

Obmiar Rob·t zanikajŃcych przeprowadza siň w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Rob·t podlegajŃcych zakryciu przeprowadza siň przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bňdŃ wykonywane  

w spos·b zrozumiağy i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objňtoŜci bňdŃ uzupeğnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie KsiŃŨki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogŃ byĺ doğŃczone w 

formie oddzielnego zağŃcznika do KsiŃŨki Obmiaru, kt·rego wz·r zostanie uzgodniony z 

InŨynierem. 
 

8. PRZEJŇCIE ROBčT ï PRčBY KOőCOWE 

8.1. Procedura Przejňcia Rob·t. 
Zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC.  

 

8.2. Pr·by KoŒcowe. 
Wykonawca przeprowadzi wymagane Pr·by KoŒcowe zgodnie z wymaganiami okreŜlonymi w 

Subklauzuli 7.4. i Klauzuli 9 Warunk·w Kontraktowych i w zakresie okreŜlonym w 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych   i w obowiŃzujŃcych 

Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych. 

Wykonawca powiadomi InŨyniera z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po kt·rej bňdzie 

gotowy do przeprowadzenia kaŨdej z Pr·b KoŒcowych, a Pr·by te zostanŃ przeprowadzone w 

ciŃgu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez InŨyniera. Wykonawca przedğoŨy 

InŨynierowi poŜwiadczony wynik tych pr·b. 

 

9. PODSTAWA PĞATNOśCI 

9.1. Ustalenia og·lne 

 PodstawŃ pğatnoŜci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcň za 

jednostkň obmiarowŃ ustalonŃ dla danej pozycji Przedmiaru Rob·t. 
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 Cena jednostkowa pozycji bňdzie uwzglňdniaĺ wszystkie czynnoŜci, wymagania i 

badania skğadajŃce siň na jej wykonanie, okreŜlone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w 

Dokumentacji Budowy . 

Cena jednostkowa bňdzie obejmowaĺ: 

- robociznň bezpoŜredniŃ, 

- wartoŜĺ uŨytych materiağ·w wraz z kosztami ich zakupu 

- wartoŜĺ pracy sprzňtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzňtu na 
Teren Budowy  i z powrotem, montaŨ i demontaŨ na stanowisku pracy), 

- koszty poŜrednie, w skğad kt·rych wchodzŃ,: pğace personelu i kierownictwa 
budowy, pracownik·w nadzoru i laboratorium, koszty urzŃdzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dr·g dojazdowych 

itp.), koszty dotyczŃce oznakowana Rob·t, wydatki dotyczŃce bhp, usğugi obce na 

rzecz budowy, opğaty za dzierŨawň plac·w i bocznic, ekspertyzy dotyczŃce 

wykonanych Rob·t, ubezpieczenia oraz koszty zarzŃdu przedsiňbiorstwa 

Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy poza terenem  

Budowy leŨy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii InŨyniera o lokalizacji zaplecza 

jest wskazane;  

- zysk kalkulacyjny zawierajŃcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytuğu innych 
wydatk·w mogŃcych wystŃpiĺ w czasie realizacji Rob·t w okresie gwarancyjnym, 

- do cen jednostkowych nie naleŨy wliczaĺ podatku VAT oraz opğat celnych i 

importowych. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcň za danŃ pozycjň w Wycenionym 

Przedmiarze Rob·t jest ostateczna i wyklucza moŨliwoŜĺ ŨŃdania dodatkowej zapğaty za 

wykonanie Rob·t objňtych tŃ pozycjŃ kosztorysowŃ. 

 

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiŃzany wykonaĺ dokumentacjň geodezyjnŃ 

powykonawczŃ inwestycji i powykonawczŃ Dokumentacjň Budowy, projekty organizacji 

ruchu, projekty odzysku materiağ·w uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedğug 

obowiŃzujŃcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleŒ i zezwoleŒ na zajňcie 

pasa drogowego, projekty wykonawcze przykanalik·w dla dziağek nie objňtych SpecyfikacjŃ 

Istotnych Warunk·w Zam·wienia oraz projekty wykonawcze z wszystkimi potrzebnymi 

uzgodnieniami dla przykanalik·w ujňtych w Specyfikacji Istotnych Warunk·w Zam·wienia, 

a kt·rych lokalizacja z r·Ũnych przyczyn ulegğa zmianie, wraz z uzyskaniem zgody na ich 

wykonanie oraz rysunki wykonawcze i obliczenia jakie uzna za niezbňdne do wykonania 

wszelkich instalacji wewnňtrznych w budynkach technicznych przepompowni Ŝciek·w oraz 

transmisji sygnağ·w stanu pracy i monitoringu tych przepompowni do Centralnej 

Dyspozytorni Przedsiňbiorstwa  ĂZAW-KOMò w Zawadzkiem, zgodnie z p.1.5.1.(c) 

niniejszej ST. PodstawŃ pğatnoŜci sŃ ceny ryczağtowe Wymagania Og·lne, Przedmiaru Rob·t 

CzňŜĺ III.2c, obejmujŃce zakres rob·t zgodny z opisem zawartym w ST.   

 Na podstawie Prawa Budowlanego Art.  57.  

1. Do zawiadomienia o zakoŒczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o 

udzielenie pozwolenia na uŨytkowanie inwestor jest obowiŃzany doğŃczyĺ: 

  1)  oryginağ dziennika budowy; 

  2)  oŜwiadczenie kierownika budowy: 

a)    o zgodnoŜci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowň oraz przepisami, 

b)    o doprowadzeniu do naleŨytego stanu i porzŃdku terenu budowy, a takŨe - w razie 

korzystania - drogi, ulicy, sŃsiedniej nieruchomoŜci, budynku lub lokalu; 
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  3)  oŜwiadczenie o wğaŜciwym zagospodarowaniu teren·w przylegğych, jeŨeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzaleŨniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 

  4)  protokoğy badaŒ i sprawdzeŒ; 

  5)  inwentaryzacjň geodezyjnŃ powykonawczŃ; 

  6)  
(101)

potwierdzenie, zgodnie z odrňbnymi przepisami, odbioru wykonanych przyğŃczy. 

2. W razie zmian nieodstňpujŃcych w spos·b istotny od zatwierdzonego projektu lub 

warunk·w pozwolenia na budowň, dokonanych podczas wykonywania rob·t, do 

zawiadomienia, o kt·rym mowa w ust. 1, naleŨy doğŃczyĺ kopie rysunk·w wchodzŃcych w 

skğad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby 

takŨe uzupeğniajŃcy opis. W takim przypadku oŜwiadczenie, o kt·rym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. 

a, powinno byĺ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeŨeli 

zostağ ustanowiony. 

 

9.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiŃzany wykonaĺ zabezpieczenie terenu budowy: 

 zapewniĺ wybudowanie, utrzymanie i likwidacjň objazd·w/przejazd·w , dostarczyĺ i 

zainstalowaĺ urzŃdzenia zabezpieczajŃce (zapory, Ŝwiatğa ostrzegawcze, znaki itp.); 
podstawŃ pğatnoŜci jest cena ryczağtowa ï patrz Tabela Koszty Og·lne w czňŜci III.2c ï 

Przedmiar Rob·t, 

 ustawiĺ i utrzymaĺ tablice informacyjne przez okres wykonywania rob·t oraz tablice 

pamiŃtkowe ï patrz Tabela Koszty Og·lne j.w. Tablice informacyjne i pamiŃtkowe 

upamiňtniajŃce dofinansowanie zadania z UE majŃ byĺ wykonane zgodnie z ĂWytycznymi 

do prowadzenia dziağaŒ informacyjnych i promujŃcych dotyczŃcych przedsiňwziňĺ Funduszu 

Sp·jnoŜciò dostňpnymi na stronach www.  Ministerstwa Gospodarki i Pracy i postawione w 

miejscach wskazanych przez ZamawiajŃcego. 

Tabliczki znamionowe 

UrzŃdzenia bňdŃ posiadağy tabliczki znamionowe lub inny trwağy opis, niezbňdny do 

identyfikacji urzŃdzenia. Wszystkie napisy na urzŃdzeniach lub tabliczkach znamionowych, 

instrukcje, ostrzeŨenia itp., niezbňdne do identyfikacji urzŃdzeŒ i ich bezpiecznej obsğugi 

bňdŃ wykonane w jňzyku polskim. 
 

9.4.  Koszty zawarcia ubezpieczeŒ na Roboty Kontraktowe. 
Koszty zawarcia ubezpieczeŒ wymienionych w Klauzulach Warunk·w Og·lnych i 

Szczeg·lnych Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostkŃ obmiaru jest ryczağt. Pğatne po 

przedstawieniu dowod·w opğacania skğadek ubezpieczeŒ wymienionych w Klauzulach 

Warunk·w Og·lnych i Szczeg·lnych Kontraktu, w ramach kwoty ryczağtowej podanej w 

Przedmiarze Rob·t czňŜĺ A. ï Tabela Koszty Og·lne.  
 

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia naleŨytego wykonania rob·t i wszystkich   

       wymaganych Gwarancji. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia naleŨytego wykonania rob·t i wszystkich wymaganych 

Gwarancji ponosi Wykonawca. JednostkŃ obmiaru jest ryczağt. Pğatne po przedstawieniu 

waŨnej gwarancji wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji w ramach kwoty 

ryczağtowej podanej w Przedmiarze Rob·t czňŜĺ A. ï Tabela Koszty Og·lne.  
 

9.6.  Koszty zajňcia pasa drogowego. 
Koszty zajňcia pasa drogowego na czas prowadzenia Rob·t ponosi  Wykonawca. PodstawŃ 

pğatnoŜci jest kwota ryczağtowa podana przez Wykonawcň w Przedmiarze Rob·t czňŜĺ A ï 

Tabela Koszty Og·lne. 

Ponadto ustala siň, Ũe opğaty za umieszczenie obcych urzŃdzeŒ w pasie drogowym ponosi 

ZamawiajŃcy. W przypadku umieszczenia obcych urzŃdzeŒ w pasie drogowym, kt·re naleŨŃ 
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do Wykonawcy, opğatň za to ponosi Wykonawca i kwoty te uwaŨa siň za ujňte w kosztach 

poŜrednich.. 
 

9.7.  Opğaty za wycinkň drzew. 
Wszelkie opğaty administracyjne zwiŃzane z  uzyskaniem zgody na wycinkň drzew i 

poprzedzajŃce wykonanie wycinki ponosi ZamawiajŃcy. Opğaty gwarancyjne i kaucje z 

tytuğu wykonywania Rob·t zwiŃzanych z wycinkŃ drzew obciŃŨajŃce Wykonawcň,  ponosi 

Wykonawca i kwoty te uwaŨa siň za ujňte w kosztach poŜrednich.  

Drewno pozyskane z wycinki na dziağkach gminnych staje siň wğasnoŜciŃ Wykonawcy i 

winno byĺ usuniňte z Terenu Budowy, a jego wartoŜĺ potrŃci Wykonawca na etapie 

tworzenia Ceny Ofertowej. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszŃcymi (np. 

zağadunek, transport, rozğadunek, opğaty za skğadowanie i utylizacjň, itp.) ponosi 

Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpad·w winny odbywaĺ siň po uzyskaniu 

wymaganych prawem zezwoleŒ, akceptacji InŨyniera i zatwierdzeniu przez ZamawiajŃcego. 

 

 

10. NORMY ZWIłZANE 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych w r·Ũnych 

miejscach powoğujŃ siň na Polskie Normy (PN), przepisy branŨowe, instrukcje. NaleŨy je 

traktowaĺ jako integralnŃ czňŜĺ i naleŨy je czytaĺ ğŃcznie z DokumentacjŃ ProjektowŃ i 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych, jak gdyby tam 

one wystňpowağy. Rozumie siň, iŨ Wykonawca jest w peğni zaznajomiony z ich 

zawartoŜciŃ i wymaganiami.  

Podstawowym aktem prawnym okreŜlajŃcym zasady i cele normalizacji krajowej jest 

obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wyğŃczeniem PN dotyczŃcych ochrony 

Ŝrodowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczeŒstwa pracy i uŨytkowania, kt·re sŃ 

obowiŃzkowe.  

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystňpujŃ obecnie nastňpujŃce 

rodzaje norm: 

- PN-../B ï norma ustanowiona do 31.12.1993r., 

- PN-B-.. ï norma ustanowiona od 01.01.1994r. 

- PN-EN-..:.. ï norma PN wdraŨajŃca normň europejskŃ EN o tym samym numerze i z 

niŃ identyczna, 

- PN-EN ISO ..:.. ï norma PN wdraŨajŃca normň europejskŃ EN identycznŃ z normŃ 

miňdzynarodowŃ ISO, 

- PN-ISO ..:.. ï norma PN wdraŨajŃca normň miňdzynarodowŃ ISO o tym samym 

numerze i z niŃ identyczna, 

- PN-EN(U) ï norma europejska uznana za PN, w jňzyku oryginağu. 

 

Zastosowanie bňdŃ miağy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p·Ŧniej niŨ 30 

dni przed datŃ skğadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bňdŃ wykonywane 

w bezpieczny spos·b, ŜciŜle w zgodzie z obowiŃzujŃcymi Polskimi Normami  

(PN)/(EN-PN) i przepisami obowiŃzujŃcymi w Polsce. 

 

Wykonawca jest zobowiŃzany do przestrzegania wszystkich obowiŃzujŃcych norm przy 

wykonywaniu rob·t okreŜlonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieŒ na 

r·wni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych  . 
 



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych 

ST-00.00  - Wymagania og·lne   

Nazwa Projektu:  ĂBudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowoŜci: Zawadzkieò. 

27 

11. PRZEPISY ZWIłZANE 

Å Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1419) , 

Å Ustawa z dnia 18.07.2001r ï Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.1229 ),  

Å Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpoŨarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 

351), 

Å Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, 

Å Ustawa z dnia 27.04.2001r. ï Prawo ochrony Ŝrodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627), 

Å Ustawa z dnia 16.04.2004r. ï o wyrobach budowlanych, 

Å RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunk·w 
technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ budynki i ich usytuowanie, 

Å RozporzŃdzenie Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. 
w sprawie warunk·w technicznych uŨytkowania budynk·w, 

Å RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposob·w deklarowania zgodnoŜci wyrob·w budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041), 

Å RozporzŃdzenie Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. 

w sprawie aprobat i kryteri·w technicznych oraz jednostkowego stosowania 

wyrob·w budowlanych, 

Å ZarzŃdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoğecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stňŨeŒ i natňŨeŒ czynnik·w szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 

przez materiağy budowlane, urzŃdzenia i elementy wyposaŨenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi, 

Å  RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeŜnia 2004 r. w sprawie 

szczeg·ğowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-uŨytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072), 

Å RozporzŃdzenie Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunk·w posadowienia obiekt·w 

budowlanych, 

Å RozporzŃdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowaŒ geodezyjno-kartograficznych 

oraz czynnoŜci geodezyjnych obowiŃzujŃcych w budownictwie, 

Å RozporzŃdzenie Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r. 
w sprawie szczeg·ğowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
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1. WSTŇP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych  sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t przygotowawczych 

i ziemnych w ramach inwestycji pod nazwŃ ĂBudowa sieci kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej w Zawadzkiem. 

 

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych   jest stosowana 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres rob·t objňtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych  dotyczŃ prowadzenia prac przy realizacji rob·t przygotowawczych i 

ziemnych zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ  Rob·t i obejmujŃ: 

a) roboty przygotowawcze zwiŃzane z budowŃ uzbrojenia terenu oraz odbudowŃ dr·g,  

b) roboty ziemne tymczasowe i stağe (wykopy, nasypy, kolumny Ũwirowe, zasypy, 

podsypki) zwiŃzane z odbudowŃ dr·g i zieleni,  

c) roboty ziemne tymczasowe i stağe (wykopy, nasypy, zasypy, korytowanie podğoŨa) 
oraz umocnienia nasyp·w i warstwy izolacyjne, zwiŃzane z budowŃ uzbrojenia 

terenu,   

d) roboty ziemne tymczasowe i stağe (wykopy, zasypy) zwiŃzane z budowŃ obiekt·w 
kubaturowych. 

 

1.4 OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej ST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcŃ UstawŃ ï Prawo 

budowlane i przepisami techniczno-budowlanymi. 

Ponadto: 

- wykopy - doğy szeroko- i wŃskoprzestrzenne liniowe dla fundament·w lub dla 

urzŃdzeŒ instalacji podziemnych oraz miejsca rozbi·rki nasyp·w, wağ·w lub hağd 

ziemnych, 

- zasyp - wypeğnienie gruntem wykop·w tymczasowych z wymaganym 

zagňszczeniem, 

- przekopy - wykopy podğuŨne otwarte tor·w komunikacyjnych, spğawnych i 

melioracyjnych, 

- ukopy - pob·r ziemi z odkğadu, wydobyta ziemia zostaje uŨyta do budowy nasyp·w 

lub wykonania zasyp·w lub wywieziona na skğadowisko, 

- wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gğňbsze od 1m, 

- nasypy - uŨytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyŨ od poziomu terenu, w kt·rych 

grunt jest celowo zagňszczony, 

- odkğad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zğoŨony w okreŜlonym miejscu 

bez przeznaczenia uŨytkowego lub z przeznaczeniem do p·Ŧniejszego zasypania 

wykopu, 

- wskaŦnik zagňszczenia gruntu - wielkoŜĺ charakteryzujŃca zagňszczenie gruntu, 

okreŜlona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

Pd -  gňstoŜĺ objňtoŜciowa szkieletu zagňszczonego gruntu (Mg/m3), 
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Pds - maksymalna gňstoŜĺ objňtoŜciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoŜci 

optymalnej, okreŜlona w normalnej pr·bie Proctora, 

- pal szalunkowy - element pğytowy lub sğupowy Ŝcianki szczelnej z wyprofilowanym 

bocznym zamkiem ğŃczŃcym (brus, grodzica), 

- Ŝcianka szczelna ï Ŝciana zğoŨona z podğuŨnych element·w (drewno, stal, beton), 

zagğňbionych w grunt ŜciŜle jeden obok drugiego.  

 

1.5 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

Og·lne wymagania dotyczŃce Rob·t zostağy okreŜlone w punkcie 1.5. Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych  ST-O.00 ï ĂWymagania 

og·lneò 

 

2. MATERIAĞY 

2.1. Wymagania og·lne 

Og·lne wymagania dotyczŃce wyrob·w budowlanych (materiağ·w) zostağy okreŜlone w 

punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych   

ST-O. 00 ï ĂWymagania og·lneò 

 

2.2. Materiağami stosowanymi przy wykonaniu rob·t bňdŃcych przedmiotem niniejszej ST 

sŃ: 

- grunt z wykopu, 

- cement portlandzki w PN-EN 196-1:1996, 

- piasek wg PN-B-11113:1996, 

- Ũwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996, 

- kruszywo ğamane wg PN-B-11112:1996, 

- grodzice (pale szalunkowe) ï elementy stalowe walcowane na gorŃco ze stali 

konstrukcyjnej wňglowej St3Scu4, stosowane do budowy Ŝcian wodoszczelnych, 

zgodne z PN-86/H-93433, 

- woda wg PN-88/B-32250, 

- materiağy geodezyjne: 

Á do utrwalenia punkt·w gğ·wnych trasy naleŨy stosowaĺ pale drewniane z 

gwoŦdziem lub prňtem stalowym, sğupki betonowe albo rury metalowe o 

dğugoŜci okoğo 0,50 metra, 

Á pale drewniane umieszczone poza granicŃ rob·t ziemnych, w sŃsiedztwie 

punkt·w zağamania trasy, powinny mieĺ Ŝrednicň od 0,15 do 0,20m i dğugoŜĺ od 

1,5 do 1,7m, 

Á do stabilizacji pozostağych punkt·w naleŨy stosowaĺ paliki drewniane Ŝrednicy 

od 0,05 do 0,08m i dğugoŜci okoğo 0,30m, a dla punkt·w utrwalanych w 

istniejŃcej nawierzchni bolce stalowe Ŝrednicy 5mm i dğugoŜci od 0,04 do 

0,05m, 

Á ĂŜwiadkiò powinny mieĺ dğugoŜĺ okoğo 0,50m i przekr·j prostokŃtny. 

 

2.3.Wszystkie materiağy przewidywane do wbudowania bňdŃ zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami InŨyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 

Wykonawca przedstawi szczeg·ğowe informacje dotyczŃce Ŧr·dğa wytwarzania lub 

wydobywania materiağ·w oraz odpowiednie Ŝwiadectwa badaŒ, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i pr·bki do zatwierdzenia 

InŨynierowi. 
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2.4.Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za speğnienie wymagaŒ iloŜciowych  

i jakoŜciowych materiağ·w dostarczanych na Teren Budowy  oraz za ich wğaŜciwe 

skğadowanie i wbudowanie zgodnie z zağoŨeniami PZJ. 

 

3. SPRZŇT 

3.1 Do wykonania rob·t bňdŃcych przedmiotem niniejszej ST naleŨy stosowaĺ nastňpujŃcy, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez InŨyniera, sprzňt: 

- koparki samobieŨne: chwytakowa i podsiňbierna 0,25õ1,20 m3
, 

- spycharka gŃsienicowa 100õ250 KM, 

- gğňbiarka samobieŨna chwytakowa 0,80õ1,20 m3
,  

- r·wniarka samobieŨna 10õ16 m3
, 

- walec samojezdny, wibracyjny 9õ13 Mg, 

- pğyta wibracyjna, samobieŨna. 

- kafar gŃsienicowy (minimum 2 Mg), 

- Ũuraw samojezdny (minimum 5 Mg), 

- zestaw do odwadniania wgğňbnego i powierzchniowego wykop·w, 

- iğomieszarka cyrkulacyjna z pompŃ i przewodami tğocznymi, 

- sprňŨarka przewoŦna z osprzňtem do kruszenia, 

- sprzňt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punkt·w wysokoŜciowych naleŨy stosowaĺ 

nastňpujŃcy sprzňt: 

Á teodolity lub tachimetry, 

Á niwelatory, 

Á dalmierze, 

Á tyczki, 

Á ğaty, 

Á taŜmy stalowe, szpilki. 

Sprzňt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punkt·w wysokoŜciowych 

powinien gwarantowaĺ uzyskanie wymaganej dokğadnoŜci pomiaru. 

3.2. Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania jedynie takiego sprzňtu, kt·ry nie 

spowoduje niekorzystnego wpğywu na jakoŜĺ i Ŝrodowisko wykonywanych rob·t. 

3.3. Sprzňt uŨywany do realizacji rob·t powinien byĺ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 

projektu organizacji rob·t, kt·ry uzyskağ akceptacjň InŨyniera. 

3.4. Wykonawca dostarczy InŨynierowi kopie aktualnych dokument·w potwierdzajŃcych 

dopuszczenie sprzňtu do uŨytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Do transportu materiağ·w, sprzňtu budowlanego, urzŃdzeŒ i urobku z rob·t ziemnych 

stosowaĺ nastňpujŃce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez InŨyniera Ŝrodki 

transportu: 

- samoch·d dostawczy, skrzyniowy, 

- samoch·d ciňŨarowy, samowyğadowczy (minimum 10 Mg), 

- samoch·d ciňŨarowy, skrzyniowy. 

4.2. Wykonawca jest zobowiŃzany do stosowania jedynie takich Ŝrodk·w transportu, kt·re 

nie wpğynŃ niekorzystnie na jakoŜĺ rob·t i wğaŜciwoŜci przewoŨonych towar·w. środki 

transportu winny byĺ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji rob·t, 

kt·ry uzyskağ akceptacjň InŨyniera. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszŃ speğniaĺ wymagania przepis·w 

ruchu drogowego (koğowego, szynowego, wodnego) tak pod wzglňdem formalnym jak 

i bezpieczeŒstwa. 
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5. WYKONANIE ROBčT 

5.1. Og·lne wymagania 

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za 
prowadzenie rob·t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy ï Prawo 

budowlane, przepis·w techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajŃcej pozwolenia na 

budowň oraz postanowieŒ Kontraktu. 

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystŃpieniem do rob·t zasadniczych nastňpujŃce 

prace towarzyszŃce: 

a) prace geodezyjne zwiŃzane z wyznaczeniem zakresu rob·t, 

b) prace geotechniczne, badawcze i projektowe, 

c) zabezpieczenie lub usuniňcie istniejŃcych urzŃdzeŒ technicznych uzbrojenia 
terenu oraz roŜlinnoŜci i ewentualnych skğadowisk odpad·w, rumowisk, 

d) zabezpieczenie obiekt·w chronionych prawem, 

e) przejňcie i odprowadzenie z terenu rob·t w·d opadowych i gruntowych,  

f) wykonanie niezbňdnych dr·g tymczasowych, zasilania w energiň elektrycznŃ i 
wodň oraz odprowadzenia Ŝciek·w,  

g) dostarczenie na teren budowy niezbňdnych materiağ·w, urzŃdzeŒ i sprzňtu 
budowlanego,  

h) wykonanie niezbňdnych prac badawczych i projektowych.  

5.1.2.1.Wykonawca przed przystŃpieniem do Rob·t na danym odcinku sporzŃdzi w ramach 

ceny za roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficznŃ obiekt·w w pasie Rob·t, z 

adresem obiektu i kr·tkim opisem stanu technicznego ze szczeg·lnym uwzglňdnieniem 

istniejŃcych uszkodzeŒ i pňkniňĺ. 

 

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania rob·t  

5.2.1. Prace pomiarowe 

5.2.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny yĺ wykonane zgodnie z obowiŃzujŃcymi Instrukcjami GUGiK (od 

1 do 7).  

Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien przejŃĺ od ZamawiajŃcego dane 

zawierajŃce lokalizacjň i wsp·ğrzňdne punkt·w gğ·wnych trasy oraz reper·w.  

W oparciu o materiağy dostarczone przez ZamawiajŃcego, Wykonawca powinien 

przeprowadziĺ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbňdne do szczeg·ğowego wytyczenia 

rob·t. 

Prace pomiarowe powinny byĺ wykonane przez osoby posiadajŃce odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia.  

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaĺ InŨyniera o wszelkich bğňdach wykrytych 

w wytyczeniu punkt·w gğ·wnych trasy i (lub) reper·w bocznych. Bğňdy te powinny byĺ 

usuniňte na koszt ZamawiajŃcego.  

 

Wykonawca powinien sprawdziĺ czy rzňdne terenu okreŜlone w dokumentacji projektowej sŃ 

zgodne z rzeczywistymi rzňdnymi terenu. JeŨeli Wykonawca stwierdzi, Ũe rzeczywiste rzňdne 

terenu istotnie r·ŨniŃ siň od rzňdnych okreŜlonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomiĺ o tym InŨyniera. Uksztağtowanie terenu w takim rejonie nie powinno byĺ 

zmieniane przed podjňciem odpowiedniej decyzji przez InŨyniera. 

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajŃce z r·Ũnic rzňdnych terenu podanych w dokumentacji 

projektowej i rzňdnych rzeczywistych, akceptowane przez InŨyniera oznacza, Ũe roboty 

dodatkowe w takim przypadku obciŃŨŃ Wykonawcň. 
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 Wszystkie roboty, kt·re bazujŃ na pomiarach Wykonawcy, nie mogŃ byĺ rozpoczňte 

przed zaakceptowaniem wynik·w pomiar·w przez InŨyniera. 

Punkty wierzchoğkowe, punkty gğ·wne trasy i punkty poŜrednie osi trasy muszŃ byĺ 

zaopatrzone w oznaczenia okreŜlajŃce w spos·b wyraŦny i jednoznaczny charakterystykň i 

poğoŨenie tych punkt·w. Forma i wz·r tych oznaczeŒ powinny byĺ zaakceptowane przez 

InŨyniera. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronň wszystkich punkt·w pomiarowych i ich 

oznaczeŒ w czasie trwania rob·t. JeŨeli znaki pomiarowe przekazane przez ZamawiajŃcego 

zostanŃ zniszczone przez Wykonawcň Ŝwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 

jest konieczne do dalszego prowadzenia rob·t to zostanŃ one odtworzone na koszt 

Wykonawcy. 

Wszystkie pozostağe prace pomiarowe konieczne dla prawidğowej realizacji rob·t naleŨŃ do 

obowiŃzk·w Wykonawcy. 

 

5.2.1.2. Sprawdzenie wyznaczenia punkt·w gğ·wnych osi trasy i punkt·w 

wysokoŜciowych 

Punkty wierzchoğkowe trasy i inne punkty gğ·wne powinny byĺ zastabilizowane w spos·b 

trwağy, przy uŨyciu pali drewnianych lub sğupk·w betonowych, a takŨe dowiŃzane do 

punkt·w pomocniczych, poğoŨonych poza granicŃ rob·t ziemnych. Maksymalna odlegğoŜĺ 

pomiňdzy punktami gğ·wnymi na odcinkach prostych nie moŨe przekraczaĺ 500m. 

 Wykonawca powinien zağoŨyĺ robocze punkty wysokoŜciowe (repery robocze) wzdğuŨ 

osi trasy gğ·wnej, a takŨe przy kaŨdym obiekcie inŨynierskim. 

 maksymalna odlegğoŜĺ miňdzy reperami roboczymi wzdğuŨ trasy drogowej w terenie 

pğaskim powinna wynosiĺ 500metr·w, natomiast w terenie falistym i g·rskim powinna byĺ 

odpowiednio zmniejszona, zaleŨnie od jego konfiguracji. 

 Repery robocze naleŨy zağoŨyĺ poza granicami rob·t zwiŃzanych z wykonaniem trasy 

drogowej i obiekt·w towarzyszŃcych. Jako repery robocze moŨna wykorzystaĺ punkty stağe 

na stabilnych istniejŃcych budowlach wzdğuŨ trasy drogowej. O ile brak takich punkt·w, 

repery robocze naleŨy zağoŨyĺ w postaci sğupk·w betonowych lub grubych ksztağtownik·w 

stalowych, osadzonych w gruncie w spos·b wykluczajŃcy osiadanie, zaakceptowany  przez 

InŨyniera. 

Rzňdne reper·w roboczych naleŨy okreŜlaĺ z takŃ dokğadnoŜciŃ, aby Ŝredni bğŃd niwelacji po 

wyr·wnaniu byğ mniejszy od 4mm/km, stosujŃc niwelacjň podw·jnŃ w nawiŃzaniu do 

reper·w paŒstwowych. 

 Repery robocze powinny byĺ wyposaŨone w dodatkowe oznaczenia, zawierajŃce 

wyraŦne i jednoznaczne okreŜlenie nazwy reperu i jego rzňdnej. 

 

5.2.1.3. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy naleŨy wykonaĺ w oparciu o dokumentacjň projektowŃ oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez ZamawiajŃcego, przy wykorzystaniu sieci poligonacji 

paŒstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreŜlonej w dokumentacji projektowej. 

 OŜ trasy powinna byĺ wyznaczona w punktach gğ·wnych i w punktach poŜrednich w 

odlegğoŜci zaleŨnej od charakterystyki terenu i uksztağtowania trasy, lecz nie rzadziej niŨ co 

50 metr·w. 

 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie  moŨe byĺ wiňksze niŨ 5cm. Rzňdne niwelety punkt·w osi trasy naleŨy 

wyznaczyĺ z dokğadnoŜciŃ do 1 cm w stosunku do rzňdnych niwelety okreŜlonych w 

dokumentacji projektowej. 

 Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŨy uŨyĺ materiağ·w wymienionych w pkt. 2.2. 
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 Usuniňcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko w·wczas, gdy Wykonawca rob·t 

zastŃpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicŃ rob·t. 

 

5.2.1.4. Wyznaczenie przekroj·w poprzecznych 

Wyznaczenie przekroj·w poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawňdzi nasyp·w i 

wykop·w na powierzchni terenu (okreŜlenie granicy rob·t), zgodnie z dokumentacjŃ 

projektowŃ oraz w miejscach  wymagajŃcych uzupeğnienia dla poprawnego przeprowadzenia 

rob·t i w miejscach zaakceptowanych przez InŨyniera. 

 Do wyznaczeni krawňdzie nasyp·w i wykop·w naleŨy stosowaĺ dobrze widoczne paliki 

lub wiechy. Wiechy naleŨy stosowaĺ w przypadku nasyp·w o wysokoŜci przekraczajŃcej 1 

metr oraz wykop·w gğňbszych niŨ 1 metr. OdlegğoŜĺ miňdzy palikami lub wiechami naleŨy 

dostosowaĺ do uksztağtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. OdlegğoŜĺ ta co najmniej 

powinna odpowiadaĺ odstňpowi kolejnych przekroj·w poprzecznych. 

Profilowanie przekroj·w poprzecznych musi umoŨliwiaĺ wykonanie nasyp·w i wykop·w o 

ksztağcie zgodny z dokumentacjŃ projektowŃ. 

 Kontrolň jakoŜci prac pomiarowych zwiŃzanych z odtworzeniem trasy i punkt·w 

wysokoŜciowych naleŨy prowadziĺ wedğug og·lnych zasad okreŜlonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 

 

5.2.2. Warunki posadowienia obiekt·w 

5.2.2.1. Prace badawcze 

Szczeg·ğowe zasady ustalania geotechnicznych warunk·w posadowienia obiekt·w. 

budowlanych okreŜla RozporzŃdzenie Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji z 

dnia 24.09.1998r. 

Przez ustalenie geotechnicznych warunk·w posadowienia obiekt·w budowlanych 

rozumie siň zesp·ğ czynnoŜci zmierzajŃcych do okreŜlenia przydatnoŜci grunt·w na 

potrzeby budownictwa, wykonywanych w szczeg·lnoŜci w terenie i w laboratorium. 

Ustalenie geotechnicznych warunk·w posadowienia obiekt·w budowlanych obejmuje: 

- fundamentowanie obiekt·w budowlanych, 

- okreŜlenie noŜnoŜci i statecznoŜci podğoŨa gruntowego, 

- ustalenie i weryfikacjň wzajemnego oddziağywania obiektu budowlanego i podğoŨa 

gruntowego w r·Ũnych fazach budowy i eksploatacji, 

- ocenň statecznoŜci skarp, wykop·w i nasyp·w oraz ich zabezpieczenia, 

- wyb·r metody wzmacniania podğoŨa gruntowego, 

- ocenň oddziağywania w·d gruntowych na budowlň, 

- ocenň grunt·w stosowanych w robotach ziemnych, 

- wyb·r metody podtrzymywania skarp, 

- wykonanie barier uszczelniajŃcych. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiekt·w budowlanych ustala siň w celu uzyskania 

danych: 

- dotyczŃcych budowy i parametr·w geotechnicznych podğoŨa gruntowego 

wsp·ğpracujŃcego z projektowanym obiektem i w strefie oddziağywania 

projektowanych rob·t, 

- umoŨliwiajŃcych rozpoznanie zagroŨeŒ mogŃcych wystŃpiĺ w trakcie rob·t 

budowlanych lub w ich wyniku, 

- wymaganych do bezpiecznego i racjonalnego zaprojektowania i wykonania obiektu 

budowlanego, 

W celu ustalenia geotechnicznych warunk·w posadowienia obiekt·w budowlanych, 

wykonuje siň analizň i ocenň dokumentacji geotechnicznej, geologicznej, geologiczno-
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inŨynierskiej i hydrogeologicznej, danych archiwalnych oraz innych danych dotyczŃcych 

badanego terenu i jego otoczenia. W zaleŨnoŜci od potrzeb naleŨy: 

Å przygotowaĺ program badaŒ geotechnicznych w terenie na potrzeby projektowanego 
obiektu, 

Å wykonaĺ badania geotechniczne w terenie obejmujŃce w szczeg·lnoŜci: 

- mağoŜrednicowe sondowania pr·bnikami przelotowymi, 

- sondowania dynamiczne i statyczne, 

- badania presjometryczne i dylatometryczne, 

- badania georadarowe i elektroporowe, 

- badania dynamiczne grunt·w, 

- odkrywki fundament·w, 

- badania wodoprzepuszczalnoŜci grunt·w i konstrukcji ziemnych, 

- badania w·d gruntowych i ich oddziağywania na konstrukcjň, 

- badania na poletkach doŜwiadczalnych, 

Å wykonaĺ badania geotechniczne w laboratorium, obejmujŃce w szczeg·lnoŜci: 

- badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych wğaŜciwoŜci grunt·w, 

- badania chemicznych wğaŜciwoŜci grunt·w i w·d gruntowych, 

- badania pr·bek grunt·w ulepszonych i materiağ·w zastosowanych do ulepszenia 
podğoŨa gruntowego, 

Å ustaliĺ wzajemne oddziağywanie fundament·w obiektu budowlanego i podğoŨa 
gruntowego w skali laboratoryjnej, technicznej i naturalnej, w tym pr·bne obciŃŨenia 

gruntu, pali i fundament·w, 

Å wykonaĺ inne czynnoŜci geotechniczne, jak: 

- prognozň zmian wğaŜciwoŜci podğoŨa gruntowego, 

- obliczenie noŜnoŜci, statecznoŜci i osiadaŒ fundament·w, 

- ustalenie danych niezbňdnych do zaprojektowania fundament·w, 

- okreŜlenie szkodliwoŜci oddziağywaŒ w·d gruntowych na obiekt budowlanych i 
sposob·w przeciwdziağania tym zagroŨeniom, 

- okreŜlenie zakresu pomiar·w geodezyjnych pomieszczeŒ obiektu wznoszonego i 
obiekt·w sŃsiednich oraz gruntu, niezbňdnych do rozpoznania zagroŨeŒ mogŃcych 

wystŃpiĺ w trakcie rob·t budowlanych lub w ich wyniku. 

Zakres czynnoŜci wykonywanych przy ustaleniu geotechnicznych warunk·w 

posadowienia obiekt·w budowlanych jest uzaleŨniony od zaliczenia obiektu 

budowlanego do kategorii geotechnicznej obiekt·w budowlanych. kategoriň 

geotechnicznŃ ustala siň w zaleŨnoŜci od rodzaju warunk·w gruntowych oraz czynnik·w 

konstrukcyjnych charakteryzujŃcych moŨliwoŜĺ przenoszenia odksztağceŒ i drgaŒ, 

stopnia zğoŨonoŜci oddziağywania, stopnia zagroŨenia Ũycia i mienia awariŃ konstrukcji, 

jak r·wnieŨ od wartoŜci zabytkowej lub technicznej obiektu i zagroŨenia Ŝrodowiska. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiekt·w budowlanych opracowuje siň w formie 

ekspertyzy lub dokumentacji geotechnicznej. 

 

5.2.2.2. Odwodnienie terenu rob·t i zabezpieczenie przed dopğywem w·d 

Odwadnianie wykop·w polega na usuniňciu wody z wykopu w zakresie niezbňdnym do 

uzyskania jak najlepszych warunk·w budowy, z zapewnieniem nienaruszalnoŜci 

struktury grunt·w w poziomie posadowienia budowli. Wykonawca przeprowadzi 

niezbňdne badania i sporzŃdzi projekt odwodnienia terenu rob·t, uwzglňdniajŃc 

hydrogeologiczne wğaŜciwoŜci podğoŨa, przewidywane parametry wykop·w oraz rodzaj 

budowli, warunki posadowienia budowli sŃsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega 

zatwierdzeniu przez wğaŜciwe organa administracji paŒstwowej oraz InŨyniera. 

Odwodnienie robocze obejmuje: 
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wykonanie row·w opaskowych oraz row·w poprzecznych (w podğoŨu pod budowlŃ) o 

przekroju i spadku zapewniajŃcym odprowadzenie w·d przesŃczajŃcych siň i w·d 

opadowych, 

nadanie spadku powierzchni podğoŨa w kierunku do row·w (w granicach od 0,1 do 1,0 % 

zaleŨnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaŨ instalacji odwodnienia wgğňbnego 

wykop·w (igğofiltry, igğostudnie) i powierzchniowego. 

 

5.2.3. Roboty przygotowawcze 

5.2.3.1. Rozebranie nawierzchni i urzŃdzeŒ drogowych 

Do rob·t rozbi·rkowych moŨna przystŃpiĺ, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, 

zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez wğaŜciwy ZarzŃd Dr·g projektem organizacji 

ruchu na czas budowy.  

Roboty rozbi·rkowe naleŨy realizowaĺ w spos·b zapewniajŃcy optymalny odzysk 

materiağ·w, kt·re moŨna ponownie wbudowaĺ. W celu zabezpieczenia materiağ·w z rozbi·rki 

naleŨy je dostarczaĺ na wydzielone skğadowiska. Materiağy te stanowiŃ wğasnoŜĺ wğaŜciwego 

ZarzŃdu Dr·g i mogŃ byĺ uŨyte do ponownego wbudowania tylko za jego zgodŃ.  

Zakres i technologia wykonania rob·t w zakresie rozebrania dr·g i ulic muszŃ byĺ zgodne z 

wymaganiami technicznymi okreŜlonymi przez wğaŜciwy ZarzŃd Dr·g, zgodnie z UstawŃ o 

drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838) w trybie Decyzji. 

Roboty rozbi·rkowe element·w dr·g i ogrodzeŒ obejmujŃ usuniňcie z terenu budowy 

wszystkich element·w zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ lub wskazanych przez InŨyniera. 

Roboty rozbi·rkowe moŨna wykonywaĺ mechanicznie lub rňcznie w spos·b okreŜlony w ST 

lub przez InŨyniera. 

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajŃce rozbi·rce a zlokalizowane w rejonie 

rob·t rozbi·rkowych naleŨy odpowiednio zabezpieczyĺ. 

Gruz i materiağy naleŨy usuwaĺ z rejonu rob·t na bieŨŃco, wywoŨŃc na wskazane 

skğadowisko odpad·w. 

Przed przystŃpieniem do rob·t naleŨy zidentyfikowaĺ istniejŃce uzbrojenie terenu i 

odpowiednio je zabezpieczyĺ i w przypadku koniecznoŜci odğŃczyĺ przepğyw medi·w (gaz, 

prŃd elektryczny, woda, Ŝcieki). 

Zakres prac rozbi·rkowych nawierzchni drogowych podlega, kaŨdorazowo uzgodnieniu z 

inspektorem ZarzŃdu Dr·g. rozbi·rki nawierzchni i roboty ziemne zwiŃzane z budowŃ 

uzbrojenia terenu bňdŃ wykonane w moŨliwie ograniczonym zakresie. Po wykonaniu rob·t 

rozbi·rkowych naleŨy, na podstawie oglňdzin, ustaliĺ z inspektorem ZarzŃdu Dr·g warunki 

techniczne odbudowy drogi. 

Materiağy i wyroby budowlane uzyskane z rozbi·rek stanowiŃ wğasnoŜĺ wykonawcy i 

podlegajŃ odpowiedniemu rozliczeniu finansowemu. Odpady nieuŨyteczne uzyskane z 

rozbi·rek zostanŃ przez wykonawcň wywiezione na wysypisko. Teren budowy, po 

zakoŒczeniu rob·t przygotowawczych zostanie uporzŃdkowany i, o ile to konieczne 

zniwelowany. 

 

5.2.3.2. Rozebranie obiekt·w kubaturowych i inŨynieryjnych 

Warunki szczeg·ğowe zwiŃzane z wykonywaniem rob·t rozbi·rkowych obiekt·w 

budowlanych zostağy okreŜlone w RozporzŃdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w sprawie warunk·w i trybu postňpowania przy 

rozbi·rkach nie uŨytkowanych, zniszczonych lub niw wykoŒczonych obiekt·w budowlanych 

raz udzielania pozwoleŒ na zmianň sposobu uŨytkowania obiekt·w budowlanych lub ich 

czňŜci (Dz.U.Nr 10 z 1995r., poz. 47). 
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Do rob·t rozbi·rkowych moŨna przystŃpiĺ po uprzednim zabezpieczeniu terenu rob·t 

zgodnie z wymaganiami podanymi w ST0. 

Roboty rozbi·rkowe naleŨy realizowaĺ w spos·b zapewniajŃcy optymalny odzysk materiağ·w 

i wyrob·w budowlanych. W celu zabezpieczenia odzyskanych materiağ·w i wyrob·w naleŨy 

je przewoziĺ na wydzielone skğadowisko. 

Podstawowe zasady przy robotach rozbi·rkowych jest stopniowe zmniejszenie obciŃŨenia 

element·w konstrukcyjnych (rozbi·rka od g·ry) obiektu. Roboty rozbi·rkowe naleŨy 

wykonywaĺ z zachowaniem szczeg·lnej ostroŨnoŜci i zgodnie z projektem organizacji rob·t. 

Warunki techniczne wykonania rob·t: 

- usunŃĺ wszystkie elementy zagraŨajŃce bezpieczeŒstwu pracujŃcych, 

- gruz i materiağy drobnicowe naleŨy usunŃĺ przez specjalne kryte zsypy, 

- rozbi·rka mur·w i element·w konstrukcji moŨe byĺ dokonywana przez ich przewr·cenie 

lub wyburzenie materiağami wybuchowymi, 

- rozbi·rkň element·w Ũelbetowych naleŨy wykonywaĺ niewielkimi odcinkami przecinajŃc 

prňty zbrojenia, 

- elementy konstrukcji stalowych naleŨy rozbieraĺ przez podcinanie z zabezpieczeniem 

dŦwigiem, 

- wszystkie roboty rozbi·rkowe wykonywaĺ w spos·b zapewniajŃcy optymalny odzysk 

materiağ·w, 

- rozbi·rek element·w konstrukcyjnych nie moŨna prowadziĺ na kilku poziomach 

jednoczeŜnie, 

- wszystkie przejŜcia i przejazdy w rejonie rob·t rozbi·rkowych powinny buĺ odpowiednio 

zabezpieczone.  

Zakres rob·t rozbi·rkowych podlega kaŨdorazowo uzgodnieniu z InŨynierem. 

 

5.2.3.3. Usuniňcie warstwy ziemi roŜlinnej 

Roboty przygotowawcze w zakresie usuniňcia ziemi urodzajnej naleŨy realizowaĺ w spos·b 

zapewniajŃcy optymalny odzysk humusu przewidzianego, po uszlachetnieniu, do 

ponownego wbudowania w tereny zieleni. 

Humus naleŨy zdejmowaĺ etapami w dw·ch warstwach: najpierw warstwň wierzchniŃ wraz 

z darniŃ i korzeniami (gruboŜĺ ok. 10cm), a nastňpnie pozostağy (czysty) humus. Zdjňta 

ziemiň roŜlinnŃ naleŨy gromadziĺ w hağdy w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-

wysokoŜciowym (osobno czysty humus, osobno humus z darniŃ). 

CzeŜĺ pozyskanego humusu przeznaczona jest na odtworzenie teren·w zielonych lub na 

zağoŨenie nowych trawnik·w. WystŃpienie z wnioskiem o protokolarne przejecie humusu 

naleŨy do obowiŃzk·w Wykonawcy.  

Zakres rob·t ziemnych zwiŃzanych z usuwaniem ziemi roŜlinnej podlega uzgodnieniu z 

InŨynierem. 

    

5.2.4. Wykopy 

a) Wykonanie wykop·w nad i pod zwierciadğem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzňdne dna wykopu okreŜla projekt. Gdy wykop wykonywany pod 

wodŃ stanowi wstňpnŃ fazň rob·t naleŨy go wykonaĺ do gğňbokoŜci okoğo 50 cm 

mniejszej niŨ w projekcie. DokoŒczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie 

przeprowadza siň w·wczas na sucho przy obniŨonym zwierciadle wody gruntowej. 

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatniŃ warstwň, o 

miŃŨszoŜci 0,3 - 0,6 m (w zaleŨnoŜci od rodzaju gruntu), naleŨy usunŃĺ z duŨŃ 

ostroŨnoŜciŃ niekiedy nawet rňcznie i pod nadzorem geologiczno-inŨynierskim. W 

gruntach wraŨliwych strukturalnie (pňczniejŃcych, lasujŃcych siň lub szybko 

rozmakajŃcych) warstwň naleŨy usunŃĺ na kr·tko przed przystŃpieniem do rob·t 
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fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajŃ, 

grunt w skarpach i w dnie wykopu naleŨy zagňŜciĺ. 

 

b) Umocnienie wykop·w 

Å Roboty naleŨy realizowaĺ zgodnie z wytycznymi WTWO-H-4 (ZarzŃdzenie nr 42 

Prezesa CUGW z 19.12.1966r.), na podstawie projektu, kt·ry opracuje Wykonawca.  

Å Brusy winny byĺ zamawiane i dostarczone zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Budowy i oznaczone w spos·b trwağy (nazwa wyrobu, wyr·Ũnik 

oznaczenia, dğugoŜĺ w mm, znak stali, nr normy), a Wytw·rca zobowiŃzany jest 

wystawiĺ do kaŨdej partii grodzic zaŜwiadczenie o jakoŜci zawierajŃce oznaczenie 

wyrobu i stwierdzenie o zgodnoŜci z PN.  

Å Ksztağt grodzicy winien zapewniaĺ swobodne ğŃczenie element·w w zamku. 

Å Grodzice powinny byĺ proste z dopuszczalnŃ tolerancjŃ Ñ 3 mm na 1 m dğugoŜci oraz 
20 mm dla cağej dğugoŜci; skrňcenie grodzicy wok·ğ osi jest niedopuszczalne.  

Å Brusy do wbijania naleŨy ğŃczyĺ w pary. Zamki brus·w powinny byĺ dokğadnie 

oczyszczane i posmarowane towotem lub innym tğuszczem mineralnym. 

Å Sztukowanie element·w jest dopuszczalne spawami czoğowymi tak 

rozmieszczonymi, aby spawy sŃsiednich brus·w byğy przesuniňte w stosunku do 

siebie, co najmniej o dwie szerokoŜci brusa. Nakğadki powinny byĺ stosowane, gdy 

istnieje obawa pňkania spawu czoğowego przy wbijaniu. 

Å Elementy kierujŃce, sğuŨŃce do umocowania kleszczy dla Ŝcian, powinny byĺ 
wykonane w postaci pali o Ŝrednicy 20 - 28 cm, wbitych w grunt po obu stronach 

Ŝcianach w odstňpach nie mniejszych od 20 m. 

Å Kleszcze naleŨy zakğadaĺ w dwu poziomach o r·Ũnicy rzňdnych, co najmniej 3,0 dla 
Ŝcian o wysokoŜci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla Ŝcian niŨszych. Kleszcze 

zağoŨone na pale kierujŃce powinny byĺ ŜciŃgniňte Ŝrubami o Ŝrednicy 20 - 25 mm i 

rozparte podkğadami drewnianymi. 

Å Elementy powinny byĺ ustawione dokğadnie pionowo, a zamki powinny tworzyĺ liniň 
pokrywajŃcŃ siň z osiŃ Ŝcian lub byĺ r·wnolegğŃ do niej. 

Å Elementy Ŝciany powinny byĺ wbijane na cağej dğugoŜci ustawionej Ŝciany stopniowo 

w kilku nawrotach kafara posuwajŃcego siň po torze uğoŨonym wzdğuŨ Ŝciany. 

Wbijanie wykonuje siň elementami zğoŨonymi z dwu brus·w. Dopuszcza siň kolejne 

wbijanie element·w na ŨŃdane gğňbokoŜci. W celu zabezpieczenia zamk·w przed 

zapeğnieniem gruntem naleŨy stosowaĺ na dolnym koŒcu zamka sworznie metalowe 

lub korki drewniane. G·rny koniec brus·w powinien byĺ chroniony gğowicŃ 

ochronnŃ. 

Å Przy napotkaniu przeszk·d (pnie, kamienie, itp.) naleŨy zastosowaĺ Ŝrodki dla ich 
pokonania lub wprowadziĺ zmiany w wykonaniu Ŝciany w stosunku do 

zatwierdzonego projektu. 

Å Odchylenia brusa od pionu w pğaszczyŦnie i z pğaszczyzny Ŝciany nie ogranicza siň 
pod warunkiem stosowania niezbňdnej liczby brus·w klinowych i niewystŃpienia 

rozerwania zamk·w. 

Å środki naprawy miejscowych nieszczelnoŜci Ŝcian. KoniecznoŜĺ stosowania Ŝrodk·w 

naprawy Ŧle wbitych Ŝcian musi byĺ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala 

przyczyny wad oraz ewentualnŃ potrzebň wykonania projektu naprawy Ŝcianki 

szczelnej, udzielajŃc wskaz·wek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli. 

Å Dokumentacja wykonanych rob·t: dzienny raport wbijania pali i brus·w, stanowiŃcy 
podstawň do prowadzenia ksiŃŨki obmiar·w, powinien zawieraĺ co najmniej niŨej 

wymienione dane:  

- data,   
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- odcinek Ŝciany, 

- numery pali i brus·w, kleszcze (pojedyncze, podw·jne), 

- odchylenie, deformacja, uciňcia, 

- poğoŨenie koŒcowe dolnej krawňdzi elementu, 

- napotkane przeszkody (rodzaj, gğňbokoŜĺ, spos·b przejŜcia lub wstrzymanie 
wbijania). 

 

c) Postňpowanie w okolicznoŜciach nieprzewidzianych 

W przypadku wystŃpienia zagraŨajŃcych dla statecznoŜci budowli osuwisk lub przebiĺ 

hydraulicznych (kurzawka, Ŧr·dğo) naleŨy: 

- wstrzymaĺ wykonywanie rob·t w sŃsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeŜli to 
konieczne ze wzglňd·w bezpieczeŒstwa zabezpieczyĺ obszar zagroŨony ruchami 

gruntu przed dostňpem ludzi, 

- zabezpieczyĺ miejsce, w kt·rym nastŃpiğo przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez uğoŨenie geowğ·kniny i nasypanie okoğo 0,5 m warstwy 

posp·ğki lub drobnego Ũwiru), 

- zawiadomiĺ projektanta, kt·ry powinien okreŜliĺ przyczyny zjawiska oraz ustaliĺ 

Ŝrodki zaradcze, a jeŜli to konieczne naleŨy zasiňgnŃĺ rady ekspert·w. 

 

d) Wymagania odnoŜnie dokğadnoŜci wykonania wykop·w 

Odchylenie rzňdnych koryta gruntowego od rzňdnych projektowanych nie powinno byĺ 

wiňksze od 1 cm. Pochylenie skarp wykop·w nie moŨe siň r·Ũniĺ od projektowanych 

pochyleŒ wiňcej niŨ o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieĺ wiňkszych wklňŜniňĺ 

niŨ 10 cm. SzerokoŜĺ i gğňbokoŜĺ row·w nie powinna r·Ũniĺ siň od projektowanych 

wiňcej niŨ o 5 cm. Spadek dna row·w powinien byĺ zgodny z zaprojektowanym z 

dokğadnoŜciŃ do 0,05 %. WskaŦnik zagňszczenia gruntu w wykopie powinien wynosiĺ  

IS  =  1,00. 

 

5.2.5. Korytowanie i przygotowanie podğoŨa gruntowego: 

Wykonawca moŨe przystŃpiĺ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagňszczenia 

podğoŨa dopiero po zakoŒczeniu i odebraniu rob·t zwiŃzanych z wykonaniem element·w 

odwodnienia i instalacji urzŃdzeŒ podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca 

powinien przystŃpiĺ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagňszczenia podğoŨa 

bezpoŜrednio przed rozpoczňciem rob·t zwiŃzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

WczeŜniejsze przystŃpienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zagňszczenia 

podğoŨa i wykonywanie tych rob·t z wyprzedzeniem jest moŨliwe wyğŃcznie za zgodŃ 

InŨyniera/Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagňszczonym podğoŨu nie moŨe 

odbywaĺ siň ruch budowlany, niezwiŃzany bezpoŜrednio z wykonaniem pierwszej 

warstwy nawierzchni. Przed przystŃpieniem do profilowania podğoŨe powinno byĺ 

oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeŒ. NaleŨy usunŃĺ bğoto i grunt, kt·ry ulegğ 

nadmiernemu nawilgoceniu. Koryto naleŨy wykonaĺ zgodnie z DokumentacjŃ 

ProjektowŃ  Rob·t.  

Do wykonania koryta naleŨy stosowaĺ r·wniarkň lub spycharkň uniwersalnŃ. Ostateczne 

profilowanie naleŨy wykonaĺ rňcznie. Odspojony grunt naleŨy odwieŦĺ na skğadowisko 

wskazane przez InŨyniera. Po oczyszczeniu powierzchni podğoŨa, kt·re ma byĺ 

profilowane, naleŨy sprawdziĺ, czy istniejŃce rzňdne terenu umoŨliwiajŃ uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzňdnych podğoŨa. Zaleca siň, aby rzňdne terenu przed 

profilowaniem byğy o co najmniej 5 cm wyŨsze niŨ projektowane rzňdne podğoŨa. JeŨeli 

powyŨszy warunek nie jest speğniony i wystňpujŃ zaniŨenia poziomu w podğoŨu 
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przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchniĺ podğoŨe na gğňbokoŜĺ 

co najmniej 10 cm, dowieŦĺ dodatkowy grunt speğniajŃcy wymagania obowiŃzujŃce dla 

g·rnej strefy korpusu, w iloŜci koniecznej do uzyskania wymaganych rzňdnych 

wysokoŜciowych i zagňŜciĺ warstwň do uzyskania wartoŜci wskaŦnika zagňszczenia niŨej 

okreŜlonych. JeŨeli rzňdne podğoŨa przed profilowaniem nie wymagajŃ dowiezienia i 

wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystŃpieniem do profilowania 

oczyszczonego podğoŨa, jego powierzchniň naleŨy dogňŜciĺ 3-4 przejŜciami Ŝredniego 

walca stalowego, gğadkiego lub w inny spos·b zaakceptowany przez InŨyniera. 

Do profilowania podğoŨa naleŨy stosowaĺ sprzňt mechaniczny. ściňty grunt powinien byĺ 

wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spos·b zaakceptowany przez 

InŨyniera/Inspektora. BezpoŜrednio po profilowaniu podğoŨa naleŨy przystŃpiĺ do jego 

dogňszczenia przez wağowanie. Jakiekolwiek nier·wnoŜci powstağe przy zagňszczaniu 

powinny byĺ naprawione przez Wykonawcň w spos·b zaakceptowany przez InŨyniera. 

Zagňszczenie podğoŨa naleŨy kontrolowaĺ wg normalnej pr·by Proctora, 

przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). WskaŦnik zagňszczenia 

naleŨy okreŜliĺ zgodnie z BN-77/8931-12.  

 

WilgotnoŜĺ gruntu podğoŨa przy zagňszczeniu nie powinna r·Ũniĺ siň od wilgotnoŜci 

optymalnej o wiňcej niŨ Ñ 20 %. 

 

Minimalne wartoŜci wskaŦnika zagňszczenia podğoŨa (IS): 

Strefa korpusu 

Minimalna wartoŜĺ IS 

ruch ciňŨki i bardzo 

ciňŨki 

ruch mniejszy od 

ciňŨkiego 

G·rna warstwa o gruboŜci 20 cm 1.00 1.00 

Na gğňbokoŜci od 20 do 50 cm od 

powierzchni rob·t ziemnych lub terenu  

1.00 0.97 

 

JeŨeli po wykonaniu rob·t zwiŃzanych z profilowaniem i zagňszczeniem podğoŨa nastŃpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystňpuje natychmiast do ukğadania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyĺ podğoŨe przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykğad przed rozğoŨenie folii lub inny spos·b zaakceptowany przez InŨyniera. JeŨeli 

wyprofilowane i zagňszczone podğoŨe ulegğo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 

przystŃpieniem do ukğadania podbudowy naleŨy odczekaĺ do czasu jego naturalnego 

osuszenia.  

Po osuszeniu podğoŨa InŨynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie 

niezbňdnych napraw. JeŨeli zawilgocenie nastŃpiğo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 

dodatkowe naprawy wykona on na wğasny koszt.  

W czasie rob·t Wykonawca powinien prowadziĺ systematyczne badania kontrolne w 

zakresie i z czňstotliwoŜciŃ gwarantujŃcŃ zachowanie wymagaŒ jakoŜci rob·t, lecz nie 

rzadziej niŨ wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

 

Lp. Wyszczeg·lnienie badaŒ 

CzňstotliwoŜĺ badaŒ 

minimalna liczba 

badaŒ na dziennej 

dziağce roboczej 

maksymalna 

powierzchnia (m
2
) 

przypadajŃca na jedno 

badanie 

1. SzerokoŜĺ, gğňbokoŜĺ i poğoŨenie 

koryta  

z czňstotliwoŜciŃ gwarantujŃcŃ speğnienie 

wymagaŒ odbioru technicznego 

2. Uksztağtowanie pionowe osi koryta  
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j.w. 

 

3. Zagňszczenie, wilgotnoŜĺ gruntu ï 

badanie wskaŦnika zagňszczenia 
2 600 

 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagňszczenia wg metody Proctora jest 

niemoŨliwe ze wzglňdu na gruboziarniste uziarnienie materiağu tworzŃcego podğoŨe, 

kontrolň zagňszczenia naleŨy oprzeĺ na metodzie obciŃŨeŒ pğytowych. NaleŨy okreŜliĺ 

pierwotny i wt·rny moduğ odksztağcenia podğoŨa wg BN-64/8931-02. Stosunek wt·rnego 

i pierwotnego moduğu odksztağcenia nie powinien przekraczaĺ 2,2. 

 

5.2.6. Nasypy 

a) Przygotowanie podğoŨa 

Przygotowanie podğoŨa pod nasyp obejmuje: 

- usuniňcie darniny i ziemi roŜlinnej oraz usuniňcie i wymianň grunt·w sğabych, np. 
torfy, namuğy organiczne itp., zgodnie z projektem (o wystŃpieniu grunt·w sğabych, 

kt·rych badania geologiczne nie wykazağy naleŨy zawiadomiĺ projektanta); jeŜli 

projekt przewiduje pozostawienie w podğoŨu grunt·w sğabych naleŨy postňpowaĺ 

zgodnie z WTWiOR. Ksztağt podğoŨa powinien uwzglňdniĺ przewidywane projektem 

budowle umieszczone w nasypie, np. drenaŨe, ubezpieczenia, stopy itp., 

- zagňszczenie wierzchniej warstwy podğoŨa do osiŃgniňcia wymagaŒ jak dla nasypu, a 
nastňpnie powierzchniowe (5 - 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu 

lepszego zwiŃzania z nasypem, 

- jeŜli podğoŨe znajduje siň na zboczu o nachyleniu wiňkszym niŨ 1:5, wykonanie stopni 
o szerokoŜci 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie 

powinny byĺ poğŃczone ze sobŃ skarpami o nachyleniu min 1:1,5 

- gdy w podğoŨu wystňpujŃ grunty wysadzinowe, kt·re mogŃ przemarzaĺ a projekt nie 

przewiduje pokrycia ich warstwŃ zabezpieczajŃcŃ, naleŨy je usunŃĺ na gğňbokoŜĺ 

przemarzania. 

 

b) Og·lne zasady wykonywania nasyp·w i zasyp·w wykop·w tymczasowych 

Nasypy powinny byĺ wykonywane warstwami o stağej gruboŜci. Dla zapewnienia 

dobrych warunk·w odwodnienia powierzchniowego od w·d opadowych warstwy 

powinny posiadaĺ nachylenie ok. 5 %. Nastňpna, wyŨej poğoŨona warstwa moŨe byĺ 

ukğadana po osiŃgniňciu wymaganego zagňszczenia warstwy poprzedniej. GruboŜĺ 

warstw w zaleŨnoŜci od rodzaju gruntu i maszyn zagňszczajŃcych okreŜla siň na 

podstawie pr·bnego zagňszczenia. Nachylenie i linie skarp oraz rzňdne korony okreŜla 

projekt. Ksztağt nasypu powinien uwzglňdniĺ poprawki na osiadanie podğoŨa i korpusu, 

kt·re powinny byĺ podane w projekcie. Grunty w nasypie powinny byĺ rozmieszczone 

zgodnie z projektem.  

Wykonanie nasypu z r·Ũnych grunt·w, gdy projekt nie okreŜla miejsca ich wbudowania, 

dopuszczalne jest przy zachowaniu nastňpujŃcych warunk·w: 

- grunty mniej przepuszczalne powinny byĺ ukğadane w Ŝrodkowej czňŜci nasypu, a 
grunty bardziej przepuszczalne bliŨej skarp, 

- grunty w nasypie nie powinny tworzyĺ soczewek lub warstw uğatwiajŃcych filtracjň 
lub poŜlizg, 

- w sŃsiadujŃcych ze sobŃ czňŜciach nasypu grunty powinny mieĺ takie uziarnienie, 

aby na skutek dziağania filtracji nie powstağy odksztağcenia w postaci kawern, 

rozmyĺ. 
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c) Wbudowanie i zagňszczenie gruntu 

Grunt wbudowany i rozğoŨony r·wnomiernie w warstwie przygotowanej do zagňszczenia 

powinien posiadaĺ wilgotnoŜĺ naturalnŃ Wn zbliŨonŃ do optymalnej Wopt, okreŜlonej 

wedğug normalnej metody Proctora. 

Zaleca siň, aby: 

- dla grunt·w spoistych, z wyjŃtkiem posp·ğek, Ũwir·w i rumoszy gliniastych, 
wilgotnoŜĺ gruntu byğa w granicach Wn = Wopt Ñ 2 %, 

- dla posp·ğek, Ũwir·w i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym g·rna 
granica wilgotnoŜci zaleŨy od rodzaju maszyn zagňszczajŃcych, 

- dla grunt·w sypkich, z wyjŃtkiem piask·w drobnych i pylastych, grunt naleŨy 
polewaĺ moŨliwie duŨŃ iloŜciŃ wody. 

Grunt spoisty w warstwie do zagňszczenia nie powinien zawieraĺ bryğ i kamieni o 

wymiarach wiňkszych od ok. 15 cm, nie przekraczajŃcych jednakŨe poğowy gruboŜci 

warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odğam·w skalnych 

nie powinny przekraczaĺ poğowy gruboŜci warstwy. W przypadku braku miarodajnych 

danych dotyczŃcych sposobu zagňszczania gruntu przed przystŃpieniem do zagňszczania 

powinno byĺ przeprowadzone zagňszczenie pr·bne maszynami przewidzianymi do 

stosowania na budowie. W trakcie wğaŜciwego procesu zagňszczania uğoŨona warstwa 

powinna byĺ zagňszczona na cağej szerokoŜci nasypu, przy czym iloŜĺ przejazd·w 

maszyn zagňszczajŃcych powinna zapewniĺ wymagane zagňszczenie. 

ślady przejazdu maszyny zagňszczajŃcej powinny pokrywaĺ na szerokoŜĺ ok. 25 cm 

Ŝlady poprzednie. W przypadku grunt·w spoistych, gdy po zagňszczeniu otrzymuje siň 

gğadkŃ powierzchniň warstwy (np. przy zastosowaniu walc·w gğadkich) naleŨy jŃ przed 

poğoŨeniem warstwy nastňpnej spulchniĺ ( np. kultywatorem) na gğňbokoŜĺ okoğo 5 cm 

oraz polaĺ wodŃ. Nasypy w wodzie powinny byĺ wykonywane w zasadzie z grunt·w 

niespoistych metodŃ czoğowŃ, polegajŃcŃ na sypaniu gruntu warstwŃ siňgajŃcŃ od dna na 

wysokoŜci w granicach 0,5 - 1,0 m powyŨej poziomu zwierciadğa wody. WysokoŜĺ 

nasyp·w w wodzie wykonywanych bez zagňszczenia nie powinna przekraczaĺ 2 m w 

przypadku grunt·w spoistych i 5 m w przypadku grunt·w niespoistych.  

Skarpy nasypu nie powinny mieĺ nachylenia wiňkszego niŨ 1 : 3 - 1 : 5, w zaleŨnoŜci od 

rodzaju gruntu. Nasypy z grunt·w spoistych mogŃ, byĺ wykonywane w wodzie pod 

warunkiem przestrzegania specjalnych warunk·w technicznych, kt·re powinien okreŜlaĺ 

projekt. CzňŜĺ podwodna nasyp·w z grunt·w niespoistych (do miŃŨszoŜci 2,0 m) moŨe 

byĺ zagňszczana ciňŨkimi walcami wibracyjnymi, a takŨe ciňŨkimi ubijakami. 

Wymagania dokğadnoŜci wykonania nasyp·w: 

- szerokoŜĺ korony nie powinna r·Ũniĺ siň od szerokoŜci projektowanej wiňcej niŨ o 10 
cm, a krawňdŦ korony nie powinna mieĺ widocznych zağamaŒ, 

- pochylenie skarp i nasyp·w nie moŨe r·Ũniĺ siň od projektowanych pochyleŒ wiňcej 

niŨ o 10 %; powierzchnie skarp nie powinny mieĺ wiňkszych wklňŜniňĺ niŨ 10 cm, 

- szerokoŜĺ i gğňbokoŜĺ row·w nie powinna r·Ũniĺ siň od projektowanych wiňcej niŨ  

o 5cm; spadek dna row·w powinien byĺ zgodny z zaprojektowanym z dokğadnoŜciŃ 

do 0,05%. 

- wskaŦnik zagňszczenia gruntu w nasypach powinien wynosiĺ w g·rnej warstwie  

o gruboŜci 1,2 m okoğo 1,0, a w niŨej leŨŃcych warstwach 0,97. 

 

d) Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca rob·t, kt·ry przedstawi jŃ 

InŨynierowi do zatwierdzenia. Receptura powinna byĺ opracowana dla konkretnych 

materiağ·w, zaakceptowanych wczeŜniej przez InŨyniera. 

Maksymalna zawartoŜĺ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej: 
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- dla podbudowy pomocniczej - 6%, 

- dla ulepszonego podğoŨa - 8%. 

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moŨe byĺ produkowany od 

15 kwietnia do 15 paŦdziernika, przy temperaturze otoczenia powyŨej 5ÁC. Ewentualne 

rozszerzenie tego okresu moŨe nastŃpiĺ po wyraŨeniu zgody przez InŨyniera, w 

przypadku stwierdzenia dobrych warunk·w pogodowych. 

 

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywaĺ siň w sprzyjajŃcych 

warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowe lub na warstwň 

odcinajŃcŃ z gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej 

poğoŨenia. Zabrania siň ukğadania mieszanki w deszczu. 

Warstwa ukğadana bňdzie w prowadnicach i przed jej zagňszczeniem powinna byĺ 

sprofilowana i dokğadnie wyr·wnana do wymaganych projektem pochyleŒ poprzecznych 

i podğuŨnych. ZğŃcza poprzeczne wynikajŃce z poczŃtku lub koŒca dziennej dziağki 

roboczej naleŨy wykonaĺ przez r·wne pionowe odciňcie.  

Zagňszczenie naleŨy przeprowadziĺ zawsze od krawňdzi najniŨszej do najwyŨszej dla 

danego przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca naleŨy przeprowadzaĺ 

pğynnie, miňdzy innymi rozpoczňcie i zakoŒczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu 

nie moŨe powodowaĺ szarpniňĺ. Zagňszczenie mieszanki musi byĺ zakoŒczone nie 

p·Ŧniej niŨ w ciŃgu 5 godzin, liczŃc od rozpoczňcia mieszania gruntu z cementem. 

WskaŦnik zagňszczenia mieszanki powinien wynosiĺ IS = 0,97. 

Wymagana jest pielňgnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez 

okres minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodŃ. Nie naleŨy dopuŜciĺ do wyschniňcia 

warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstağy pňkniňcia skurczowe. 

Pielňgnacjň wykonanej warstwy moŨna przeprowadziĺ r·wnieŨ poprzez skropienie 

warstwy emulsja asfaltowŃ, asfaltem D200 lub D300 w iloŜci 0,5 Ñ 1 kg/m
2
. 

Zagňszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem powinna charakteryzowaĺ siň 

nastňpujŃcymi cechami: 

- jednorodnoŜciŃ powierzchni, 

- prawidğowŃ r·wnoŜciŃ podğuŨnŃ. 

Nier·wnoŜci mierzone ğatŃ lub planografem nie mogŃ przekraczaĺ 9 mm. 

 

5.2.7. Warstwy izolacyjne i wzmacniajŃce nasypy 

Materiağy izolacyjne i wzmacniajŃce nasypy (geowğ·kniny, geomembrany PEHD, maty 

drenaŨowe, maty bentonitowe) naleŨy transportowaĺ, przechowywaĺ, przemieszczaĺ i 

wbudowywaĺ zgodnie z wymaganiami i instrukcjami producenta. Wszelkie odstňpstwa 

od technologii rob·t izolacyjnych sŃ niedopuszczalne.  

 

6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT  

6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t: 

a) og·lne wymagania dotyczŃce wykonania rob·t, dostawy materiağ·w, sprzňtu i 
Ŝrodk·w transportu podano w ST ĂWymagania og·lneò, 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za peğnŃ kontrolň jakoŜci rob·t, materiağ·w i 

urzŃdzeŒ, 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i Ŝrodki techniczne do kontroli jakoŜci rob·t 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 

d) wszystkie badania i pomiary bňdŃ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajŃce odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 
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6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:  

a) badania laboratoryjne muszŃ obejmowaĺ sprawdzenie podstawowych cech 

materiağ·w podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wğaŜciwych PN 

(EN-PN), a czňstotliwoŜĺ ich wykonania musi pozwoliĺ na uzyskanie wiarygodnych i 

reprezentatywnych wynik·w dla cağoŜci wybudowanych lub zgromadzonych 

materiağ·w. Wyniki badaŒ Wykonawca przekazuje InŨynierowi w trybie okreŜlonym 

w PZJ do akceptacji.  

b) wykonawca bňdzie przekazywaĺ InŨynierowi kopie raport·w z wynikami badaŒ nie 
p·Ŧniej niŨ w terminie i w formie okreŜlonej w PZJ, 

c) badania kontrolne obejmujŃ cağy proces budowy. 

 

6.3. Badania jakoŜci rob·t w czasie budowy. 

Badania jakoŜci rob·t w czasie ich realizacji naleŨy wykonywaĺ zgodnie z wytycznymi 

wğaŜciwych norm i aprobat technicznych.  

Sprawdzenie rob·t pomiarowych naleŨy przeprowadziĺ wg nastňpujŃcych zasad: 

- oŜ obiektu naleŨy sprawdziĺ we wszystkich zağamaniach pionowych i krzywiznach w 

poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych, 

- robocze punkty wysokoŜciowe naleŨy sprawdziĺ niwelatorem na cağej dğugoŜci 
budowanego odcinka, 

- wyznaczenie nasyp·w i wykop·w naleŨy sprawdziĺ taŜmŃ i szablonem z poziomicŃ co 
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzŃcych wŃtpliwoŜci. 

Sprawdzeni jakoŜci rob·t zwiŃzanych z usuniňciem warstwy humusu oraz rozbi·rkŃ 

obiekt·w budowlanych (budynk·w, dr·g i uzbrojenia ternu) polega na wizualnej ocenie 

kompletnoŜci wykonanych rob·t rozbi·rkowych oraz sprawdzeniu przydatnoŜci 

materiağ·w uzyskanych z rozbi·rki a przewidzianych do ponownego wbudowania. 

Po wykonaniu wykop·w naleŨy sprawdziĺ, czy pod wzglňdem ksztağtu, zagňszczenia i 

wykoŒczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokğadnoŜĺ wykonania nie przekracza 

tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach. 

Badania przydatnoŜci grunt·w do budowy nasypu powinny byĺ przeprowadzone na 

pr·bkach pobranych z kaŨdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 

pochodzŃcej z nowego Ŧr·dğa, jednak nie rzadziej niŨ jeden raz na 3000 m
3
. W kaŨdym 

badaniu naleŨy okreŜliĺ nastňpujŃce wğaŜciwoŜci: 

- skğad granulometryczny, 

- zawartoŜĺ czňŜci ograniczonych, 

- wilgotnoŜĺ naturalnŃ, 

- wilgotnoŜĺ optymalnŃ i maksymalnŃ gňstoŜĺ objňtoŜciowŃ szkieletu gruntowego, 

- granice pğynnoŜci, 

- kapilarnoŜĺ biernŃ, 

- wskaŦnik piaskowy. 

 

W trakcie wykonywania nasyp·w, Wykonawca zobowiŃzany jest poprzez swoje 

laboratorium sprawdzaĺ na bieŨŃco wilgotnoŜĺ zagňszczanego gruntu, gruboŜĺ 

zagňszczanego w nasypie gruntu oraz wskaŦnik zagňszczenia gruntu dla kaŨdej warstwy, 

tak aby speğniĺ wymagania podane w ST. 

BieŨŃca kontrola InŨyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich element·w 

procesu technologicznego oraz akceptowanie wynik·w badaŒ laboratoryjnych 

Wykonawcy. 

 

Laboratorium InŨyniera raz w trzech punktach na 1000 m
2
 zbada wskaŦnik zagňszczenia 

podğoŨa w nasypach dla kaŨdej warstwy oraz raz w trzech punktach na 2000 m
2
 warstwy 
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w przypadku koniecznoŜci okreŜlenia pierwotnego i wt·rnego moduğu odksztağcenia 

podğoŨa gruntowego. 

 

7. OBMIAR ROBčT 

7.1. Og·lne zasady i wymagania dotyczŃce obmiaru rob·t podano w ST ĂWymagania 

og·lneò. 

7.2. Roboty objňte niniejszŃ ST obmierza siň w nastňpujŃcych jednostkach : 

     - m
3
 - dla wykop·w, nasyp·w, zasyp·w, wzmocnieŒ.  

7.3. Obmiar rob·t okreŜla iloŜĺ wykonanych rob·t zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

7.4. IloŜĺ rob·t oblicza siň wedğug sporzŃdzonych przez sğuŨby geodezyjne pomiar·w z 

natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglňdnieniem wymagaŒ 

technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiňdze obmiaru. 

7.5. Wszystkie urzŃdzenia i sprzňt pomiarowy stosowane do obmiaru rob·t podlegajŃ 

akceptacji InŨyniera i muszŃ posiadaĺ waŨne certyfikaty legalizacji. 

7.6. Zasady szczeg·ğowe: 

a) objňtoŜci kosztorysowe rob·t ziemnych kubaturowych oblicza siň na podstawie 

okreŜlonych w projekcie wymiar·w (przekroje poprzeczne, profile podğuŨne 

wykop·w i nasyp·w) w m3 gruntu rodzimego lub zagňszczonego, 

b) objňtoŜci kosztorysowe wykop·w tymczasowych naleŨy obliczaĺ zgodnie z 

warunkami okreŜlonymi w treŜci normy PN-EN 1610:1997, 

 

8. ODBIčR ROBčT ï PRčBY KOőCOWE  

8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t i ich przejňcia podano w ST ĂWymagania og·lneò. 

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

rob·t w odniesieniu do ich iloŜci, jakoŜci i wartoŜci. 

8.3. GotowoŜĺ do odbioru zgğasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkğadajŃc 

InŨynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacjň powykonawczŃ budowy. 

8.4. Odbi·r jest potwierdzeniem wykonania rob·t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

zgodnie z dokumentacjŃ budowy i zasadami wiedzy technicznej. 

8.5. Zasady szczeg·ğowe: 

Proces odbioru powinien obejmowaĺ: 

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnoŜci i uzyskanych 
wynik·w badaŒ laboratoryjnych, 

- sprawdzenie rob·t pomiarowych w zakresie zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ, 

- sprawdzenie wykonania wykop·w i nasyp·w pod wzglňdem wymaganych 

parametr·w wymiarowych i technicznych, 

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych rob·t ziemnych. 

 

9. PODSTAWA PĞATNOśCI  

9.1. Og·lne wymagania dotyczŃce pğatnoŜci podano w ST ĂWymagania og·lneò. 

PğatnoŜĺ za jednostkň obmiarowŃ roboty naleŨy przyjmowaĺ zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, obmiarem rob·t, ocenŃ jakoŜci uŨytych materiağ·w i jakoŜci wykonania rob·t, 

na podstawie wynik·w pomiar·w i badaŒ oraz zapisami punktu 4 Wstňpu do Przedmiaru 

Rob·t pn. ĂPğatnoŜciò. 

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu naleŨy wykonaĺ zakres rob·t wymieniony  

w p. 1.3. niniejszej ST. 
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10. PRZEPISY ZWIłZANE 

10.1. Informacje og·lne. 

Og·lne wymagania dotyczŃce stosowania Norm zostağy okreŜlone w punkcie 10 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych ST-O.00  

ï ĂWymagania og·lneò 

 

10.2. Zalecane akty normatywne:  

 

PN-86/B-02480   Grunty budowlane. OkreŜlenia, symbole, podziağ i opis grunt·w. 

PN-74/B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania pr·bek gruntu. 

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og·lne. 

PN-EN-298-1:1999  Rury i ksztağtki kamionkowe i ich podğŃczenie do sieci drenaŨowej            

i kanalizacyjnej. Wymagania. 

PN-91/B-06716   Kruszywa mineralne. Piaski i Ũwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

PN-B-11111:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

ŧwir i mieszanki. 

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 

PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych wğasnoŜci kruszyw. Metody pobierania pr·bek. 

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-0248    Grunty budowlane, okreŜlenia. Podziağ i opis grunt·w. 

PN-78/B-06714   Kruszywa mineralne. Badania.  

 

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 

hydrotechnicznych) wydanie MOśZNiL z 1994r. 

 

Normy nieobowiŃzujŃce: 

BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaŦnika zagňszczenia gruntu. 

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie moduğu odksztağcenia nawierzchni 

podatnych i podğoŨa przez obciŃŨenie pğytŃ. 

 

Wytyczne projektowania i wykonywania przesğon przeciwfiltracyjnych i pionowych Ŝcian w 

podğoŨu przy zastosowaniu zawiesin tiksotropowych wg ITB Warszawa, 1971r.  
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1.  WSTŇP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t montaŨowych 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ramach inwestycji pod nazwŃ ĂBudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Zawadzkiemò, w tym: 

 

Lp wyszczeg·lnienie       materiağ   szt  dğugoŜĺ /m/ 

 

1 Kanağ sanitarny Dn=0,40m (wykop)   PCV   -        4,0 

2 Kanağ sanitarny Dn=0,20m (wykop)   

kanağ uliczny   PVC    - 2209,0 

przyğŃcza    PVC    -     12,0 

3 Kanağ sanitarny Dn=0,15m (wykop)   PCV    - 1101,0 

4 Studzienki rewizyjne D=1,20m    Beton, PP  82   

5 Studzienki rewizyjne D=1,00m    Beton, PP  94  

6 Studzienki rewizyjne Dn=0,40m(k. uliczny)  PCV, PE, PP  34  

7 Studzienki rewizyjne Dn=0,40m(przyğŃcza)  PCV, PE, PP  67  

8 Przykanaliki D=0,15m      kamionka      138  

9 Pompownie przydomowe      Beton, PVC    1  

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych   jest stosowana 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres rob·t objňtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych dotyczŃ prowadzenia prac przy realizacji kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej wraz z przyğŃczami domowymi w Zawadzkiem zgodnie z DokumentacjŃ 

ProjektowŃ . 

W zakres tych rob·t wchodzŃ: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty montaŨowe sieciowe (w tym przeciski, przewierty zwykğe, przewierty 

sterowane, przewierty metodŃ mikrotunelingu,),  

- budowa studni kanalizacyjnych, 

- pr·ba szczelnoŜci, 

- ochrona przed korozjŃ, 

- kontrola jakoŜci. 

 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

Kanalizacja sanitarna. Sieĺ kanalizacyjna zewnňtrzna przeznaczona do odprowadzania 

Ŝciek·w sanitarnych (bytowych). 

Kolektor grawitacyjny.  Kanağ przeznaczony do grawitacyjnego spğywu Ŝciek·w. 

Zasuwa. UrzŃdzenie sğuŨŃce do zatrzymywania lub uruchamiania przepğywu Ŝciek·w 

zamontowane na sieciach. 

Ksztağtki. Wszelkie ğŃczniki sğuŨŃce do zmian kierunk·w, Ŝrednic, rozgağňzieŒ, itp. sieci. 

Studzienka kanalizacyjna ï Studzienka zlokalizowana na rurociŃgu kanalizacyjnym 

przeznaczona do kontroli i prawidğowej eksploatacji kanağ·w. 
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Rura ochronna. Rura o Ŝrednicy wiňkszej od rury przewodowej sğuŨŃca do przenoszenia 

obciŃŨeŒ zewnňtrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejŜciach pod przeszkodŃ 

terenowŃ. 

Przeszkody. Obiekty, urzŃdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 

kanalizacji. 

OkreŜlenia podane w niniejszej ST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob·t 

(WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 

 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

Og·lne wymagania dotyczŃce Rob·t zostağy okreŜlone w punkcie 1.5. Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych  ST-O.00 ï ĂWymagania 

og·lneò 

 

2. WYROBY BUDOWLANE  

2.1. Wymagania og·lne 

Og·lne wymagania dotyczŃce wyrob·w budowlanych (materiağ·w) zostağy okreŜlone w 

punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych  ST-O.00 

ï ĂWymagania og·lneò 

 

2.2. Wymagania dotyczŃce materiağ·w 

Wykonawca zobowiŃzany jest: 

a) dostarczyĺ materiağy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiağy 
muszŃ byĺ nowe i nieuŨywane, 

b) wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztağtki, itd.) wykonaĺ z 

zachowaniem nastňpujŃcych parametr·w: 

- sztywnoŜĺ obwodowa ï dla rur: SN 8 kN/m
2
, dla studzienek i zbiornik·w: min. 

SN 4 kN/m
2
:  

- dla rur i ksztağtek - chropowatoŜĺ bezwzglňdna powierzchni wewnňtrznych 

(wsp. k = 0,1 mm), 

- najwyŨsza szczelnoŜĺ i trwağoŜĺ oraz odpornoŜĺ chemiczna poğŃczeŒ, 

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeŒ do stosowania 
(deklaracjň zgodnoŜci wydanŃ przez dostawcň) na cağy asortyment rur i 

ksztağtek uŨytych do budowy. Wymagane jest trwağe fabryczne oznakowanie 

wyrob·w dla stwierdzenia, Ũe deklaracja zgodnoŜci dotyczy konkretnej partii 

dostawy. 

c) stosowaĺ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajŃce aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

d) powiadomiĺ InŨyniera o proponowanych Ŧr·dğach pozyskania materiağ·w przed 
rozpoczňciem dostawy i uzyskaĺ jego akceptacjň. 

 

2.3. Rury 

Do budowy kanalizacji sanitarnej naleŨy zastosowaĺ rury zgodne z punktem 2.1 

niniejszej specyfikacji. 

 

Rury kanağowe.  

a) rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC 

- klasy S (SDR 34 SN8) wraz z uszczelkami gumowymi kt·re dostarcza producent 

rur, 

- ksztağtki do sieci kanalizacyjnej z PVC, 
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- tuleje ochronne z uszczelkŃ, kr·tkie (dla przejŜcia szczelnego przez Ŝcianki 

betonowe studzienek).z PVC o Ŝrednicy, 160mm, 200 mm, 

 

b) rury kanalizacyjne z kamionki glazurowanej.  

- rury przeciskowe kamionkowe z mufŃ ze stali molibdenowej z uszczelkŃ. 

- sztywnoŜĺ nominalna SN = 8,0 [KN/m2
] 

- PoğŃczenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami na tarasach kanağ·w, naleŨy 

wykonaĺ poprzez specjalne kr·ĺce dostudzienne, montowane w Ŝcianach 

studzienek. 

 

c) rury GRP (TWS) z Ũywicy poliestrowej wzmacnianej wğ·knem szklanym) powinny 
speğniaĺ nastňpujŃce wymagania:  

-odlewane odŜrodkowo, z wypeğniaczem kwarcowym, o Ŝrednicy nominalnej DN250- 

450mm, 

-klasa sztywnoŜci obwodowej: SN10KN/m
2
 , dla rur przeciskowych SN30KN/m

2 

-klasa ciŜnienia nominalnego PN10.  

-maksymalna dğugoŜĺ jednostkowa  rur  <6 m. 

-Ŝcianka rur cechujŃca siň strukturŃ warstwowŃ o zr·Ũnicowanej proporcji Ũywicy, 

wğ·kna szklanego i piasku kwarcowego.  

-wewnňtrzna warstwa stykajŃca siň z medium, o gruboŜci minimum 1 mm, skğadajŃca 

siň z czystej Ũywicy bez dodatku wğ·kna szklanego. 

-warstwa zewnňtrzna ,ochronna ,bogata w Ũywicň z piaskiem kwarcowym o gruboŜci 

ok.0,5mm.  

Rury ğŃczone przy pomocy ğŃcznik·w nasuwkowych typu FWC z uszczelkŃ z EPDM 

w postaci profilowanej wykğadziny na cağej dğugoŜci ğŃcznika. Dostarczane z jednym 

ğŃcznikiem nağoŨonym fabrycznie na koniec.  

W warunkach budowy moŨliwe powinno byĺ ciňcie rur w dowolnym miejscu bez 

koniecznoŜci stosowania specjalnych kr·ĺc·w pasowanych bŃdŦ kalibracji bosych 

koŒc·w.  

 

d) rury ochronne (osğonowe) 

- Rury stalowe bez szwu przewodowe o sprawdzonej szczelnoŜci. 

 

2.4. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne naleŨy wykonaĺ z krňg·w betonowych, systemowe PVC lub 

jako systemowe studnie z tworzyw sztucznych. 

Studnie systemowe PVC skğadajŃ siň z nastňpujŃcych element·w: 

- kinety PVC 

- rury wznoŜnej karbowanej 

- pokrywy Ũeliwnej 

Studzienki kanalizacyjne betonowe naleŨy wykonaĺ z krňg·w betonowych ze szczelnymi 

przejŜciami dla rur odpowiednio dla dobranego systemu rur kanalizacyjnych z 

wyprofilowanym dnem zapewniajŃcym prawidğowy ukierunkowany przepğyw gğ·wny 

Ŝciek·w, z podğŃczeŒ bocznych i przykanalik·w w spos·b uniemoŨliwiajŃcy rozlewanie 

Ŝciek·w na cağym dnie kinety.  

Wğazy w obrňbie ulic naleŨy wykonaĺ jako Ũeliwne o wytrzymağoŜci 40 T. Przykrňcane. 

 Studzienki kanalizacyjne betonowe: 

- komora robocza ï wykonana z krňg·w Ũelbetowych, 

- przykrycie stanowi konus Ũelbetowy  

- betonowe dno studzienki monolityczne  



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych 

ST-KS.02 ï Roboty montaŨowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

Nazwa Projektu:  ĂBudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowoŜci: Zawadzkieò. 

53 

- wğazy kanağowe Ũeliwne typu ciňŨkiego   60 cm; 

- stopnie zğazowe  

- materiağy izolacyjne. Izolacje z uŨyciem izoplastu R i B.  

- przejŜcia szczelne - tuleje ochronne PCV doszczelnione piankŃ poliuretanowŃ lub 

kitem silikonowym; naleŨy wykonaĺ dla przejŜĺ kolektora przez Ŝciany studzienek. 

 PrzejŜcie powinno byĺ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemoŨliwiajŃcym 

infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanağem. 

 

2.5. Beton 

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadaĺ 

wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-

EN 206-1:2002 (U) Beton - CzňŜĺ 1: Wymagania, wğaŜciwoŜci, produkcja i zgodnoŜĺ. 

 

2.6. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaĺ wymaganiom PN-B-14501. 

 

2.7. Materiağy izolacyjne 

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny. 

Lepik asfaltowy. 

Papa izolacyjna. 

 

2.8. Odbi·r materiağ·w na budowie 

Materiağy naleŨy dostarczyĺ na budowň wraz ze Ŝwiadectwem jakoŜci, kartami 

gwarancyjnymi i protok·ğami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 

deklaracjami zgodnoŜci. 

Dostarczone materiağy na miejsce budowy naleŨy sprawdziĺ pod wzglňdem kompletnoŜci 

i zgodnoŜci z danymi producenta. 

NaleŨy przeprowadziĺ oglňdziny dostarczonych materiağ·w. W razie stwierdzenia wad 

lub powstania wŃtpliwoŜci ich jakoŜci, przed wbudowaniem naleŨy poddaĺ badaniom 

okreŜlonym przez InŨyniera rob·t 

 

2.9. Materiağy stosowane przy wykonaniu rob·t bňdŃce przedmiotem niniejszej ST : 

- rury i ksztağtki kamionkowe glazurowane o poğŃczeniach kielichowych z fabrycznie 

wbudowanŃ uszczelkŃ, 

- rury kamionkowe przeciskowe z mufŃ  ze stali molibdenowej z uszczelkŃ, 

- rury i ksztağtki PVC klasy S SDR34, 

- rury i ksztağtki PE100 SDR1,   

- rury z GRP SN10-30 kN/m
2
 

- krňgi betonowe z betonu B45 

- pğyty Ũelbetowe nadstudzienne 

- wğazy Ũeliwne typ ciňŨki DN 600,  

- stopnie zğazowe Ũeliwne, 

- studnie systemowe PVC (kineta, rura wznoŜna, pokrywa Ũeliwna)  

- studnie systemowe z tworzywa sztucznego, 

- rury stalowe przeciskowe, 

- rury ochronne stalowe, 

- rury dwudzielne osğonowe PVC, 

- rury dwudzielne stalowe, 

- zasuwy kanağowe, 

cegğa klinkierowa, 
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beton, 

lepik asfaltowy, 

bitizol. 

 

2.10. Skğadowanie 

Wyroby z kamionki i tworzyw sztucznych sŃ podatne na uszkodzenia mechaniczne, w 

zwiŃzku z czym naleŨy chroniĺ je przed uszkodzeniami pochodzŃcymi od podğoŨa, na 

kt·rym sŃ skğadowane lub przewoŨone, stosowania niewğaŜciwych urzŃdzeŒ i metod 

przeğadunku.  

Rury kamionkowe: 

- rury kamionkowe sŃ dostarczane zapakowane na paletach, a ksztağtki w skrzyniach 

lub w paczkach powlekanych foliŃ, 

- rury o wiňkszych Ŝrednicach nie zapakowane w paczki winny byĺ rozğadowywane 
pojedynczo z zachowaniem Ŝrodk·w ostroŨnoŜci, 

- rury kamionkowe powinny byĺ zmagazynowane na powierzchni poziomej 

warstwowo, a jej dolna warstwa musi byĺ zabezpieczona przed ich rozsuniňciem siň, 

- rury kamionkowe kielichowe powinny byĺ ukğadane na przemian, koŒc·wkami - 

kielichami, 

- zar·wno pierŜcienie uszczelniajŃce, jak i manszety (zğŃczki rurowe) oraz smar 
powinny byĺ przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chğodnym miejscu 

(promienie ultrafioletowe pogarszajŃ ich wartoŜci wytrzymağoŜciowe), 

- w czasie silnego mrozu korzystne jest przykryĺ wyŨej omawiane materiağy 

brezentem, by uchroniĺ je przed zniszczeniem,  

- rury powinny byĺ rozğadowane przy pomocy dŦwigu, koparki lub widğaka: 

- w tym celu uŨywamy pas·w noŜnych - w Ũadnym przypadku nie naleŨy uŨywaĺ lin 

stalowych, 

- taŜmy powinny byĺ opasane wok·ğ palety z zewnňtrznej strony belek noŜnych, 

- przy podnoszeniu palet naleŨy je podtrzymywaĺ tak, by nie dopuŜciĺ do uderzenia o 

inne palety, 

- nie naleŨy palet lub skrzyŒ przesuwaĺ na samochodzie przy pomocy ğom·w lub 
drŃg·w, 

- obsğugujŃcy rozğadunek nie powinny znajdowaĺ siň pod unoszonym ğadunkiem, 

- palety ukğadamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki noŜne palet nie zapadağy siň w 

gruncie, 

- palety ukğadamy w pewnej odlegğoŜci od siebie tak, by nie utrudniaĺ p·Ŧniejszych 
manewr·w tymi paletami, 

- przy skğadaniu pojedynczych sztuk rur trzeba zwracaĺ uwagň, by bosy koniec rury nie 
dotykağ bezpoŜrednio ziemi (szczeg·lnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym), 

- ksztağtki powinny byĺ ustawiane bezpoŜrednio na podğoŨu kielichami w d·ğ, 

- tylko cağe palety transportujemy w rejon wykopu, 

- pojedyncze rury transportujemy przy pomocy pas·w noŜnych, zwracajŃc uwagň na 

biağe lub Ũ·ğte punkty na zewnňtrznej stronie rury, okreŜlajŃce ich Ŝrodek ciňŨkoŜci, 

- palety ustawiamy na r·wnej powierzchni tak, by po przesuniňciu taŜm mocujŃcych 
rury nie rozsunňğy siň. 

 

Rury PVC i GRP 

- dostarczane i rozğadowywane sŃ w wiŃzkach lub pojedynczo, 

- rury naleŨy rozğadowywaĺ rňcznie lub dŦwigiem przy pomocy pas·w noŜnych, 

- skğadowanie rur w stosach na r·wnym podğoŨu na podkğadach drewnianych, 
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- wysokoŜĺ skğadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych Ŝrednicach i 2 m dla rur o 
wiňkszych Ŝrednicach, 

- rury o r·Ũnych Ŝrednicach skğadowaĺ oddzielnie. 

 

Rury w prostych odcinkach skğadowaĺ w stosach na r·wnym podğoŨu, na podkğadach 

drewnianych o szerokoŜci nie mniejszej niŨ 0,1 m i w odstňpach 1 do 2 metr·w.  

Rury o r·Ũnych Ŝrednicach powinny byĺ skğadowane oddzielnie, a gdy nie jest to 

moŨliwe, to rury o wiňkszych Ŝrednicach i grubszych Ŝciankach powinny znajdowaĺ siň 

na spodzie; to samo dotyczy ukğadania rur na Ŝrodkach transportowych. 

Szczeg·lnie naleŨy zwracaĺ uwagň na zakoŒczenia rur i zabezpieczaĺ je ochronami 

(kapturki, wkğadki itp.). 

Rur PVC, w spos·b, przy kt·rym mogğy by wystŃpiĺ odksztağcenia (zagiňcia, zagniecenia 

itp.) - w miarň moŨliwoŜci przechowywaĺ i transportowaĺ w opakowaniach fabrycznych.  

Nie dopuszczaĺ do zrzucenia element·w. 

Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wiŃzek lub krňg·w po podğoŨu. 

Zachowaĺ szczeg·lnŃ ostroŨnoŜĺ przy pracach w obniŨonych temperaturach 

zewnňtrznych, poniewaŨ podatnoŜĺ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 

ujemnych znacznie wzrasta. 

Ksztağtki, zğŃczki i inne materiağy (uszczelki, kleje, Ŝrodki do czyszczenia i odtğuszczania 

itp.) powinny byĺ skğadowane w spos·b uporzŃdkowany, z zachowaniem wyŨej 

omawianych Ŝrodk·w ostroŨnoŜci. 

Zwr·ciĺ trzeba szczeg·lnŃ uwagň na zabezpieczenie przeciwpoŨarowe substancji 

ğatwopalnych, jakimi sŃ rozpuszczalniki i kleje. 

Tworzywa sztuczne PVC majŃ ograniczonŃ odpornoŜĺ na podwyŨszonŃ temperaturň i 

promieniowanie UV, w zwiŃzku z czym naleŨy chroniĺ przed: 

- dğugotrwağŃ ekspozycjŃ sğonecznŃ, 

- nadmiernym nagrzewaniem od Ŧr·değ ciepğa. 

Wszystkie materiağy przewidywane do wbudowania bňdŃ zgodne z postanowieniami 

Kontraktu i poleceniami InŨyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 

Wykonawca przedstawi szczeg·ğowe informacje dotyczŃce Ŧr·dğa wytwarzania i 

wydobywania materiağ·w oraz odpowiednie Ŝwiadectwa badaŒ, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i pr·bki do zatwierdzenia 

InŨynierowi. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za speğnienie wymagaŒ iloŜciowych 

i jakoŜciowych materiağ·w dostarczanych na Teren Budowy  oraz za ich wğaŜciwe 

skğadowanie i wbudowanie zgodnie z zağoŨeniami PZJ. 

 

3. SPRZŇT 

3.1. Do wykonania rob·t bňdŃcych przedmiotem niniejszej ST stosowaĺ nastňpujŃcy, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez InŨyniera, sprzňt: 

- Ũuraw samochodowy do 4 Mg,  

- spawarka elektryczna wirujŃca 300A,  

- wiertarka udarowa,  

- wyciŃg wolnostojŃcy z napňdem spalinowym 0,5 Mg,   

- urzŃdzenia do wykonywania przewiertu poziomego. 

- urzŃdzenia do wykonywania przewiertu sterowanego. 

- urzŃdzenia do wykonywania przewiertu sterowanego metodŃ mikrotunelingu. 

- ubijak spalinowy. 

3.2. Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania jedynie takiego sprzňtu, kt·ry nie 

spowoduje niekorzystnego wpğywu na jakoŜĺ i Ŝrodowisko wykonywanych rob·t. 
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3.3. Sprzňt uŨywany do realizacji rob·t powinien byĺ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 

projektu organizacji rob·t, kt·ry uzyskağ akceptacjň InŨyniera. 

3.4. Wykonawca dostarczy InŨynierowi kopie aktualnych dokument·w potwierdzajŃcych 

dopuszczenie sprzňtu do uŨytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Do transportu materiağ·w, sprzňtu budowlanego, urzŃdzeŒ i urobku z rob·t ziemnych 

stosowaĺ nastňpujŃce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez InŨyniera Ŝrodki 

transportu: 

- samoch·d skrzyniowy do 5 -10 Mg. 

- samoch·d dostawczy 0,9 Mg, 

- ciŃgnik koğowy 29-37 kW, 

- przyczepa samochodowa 4,5 Mg. 

Rury mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami transportu. 

Materiağy naleŨy ustawiĺ r·wnomiernie na cağej powierzchni ğadunku, obok siebie  

i zabezpieczyĺ przed moŨliwoŜciŃ przesuwania siň podczas transportu. Rury powinny byĺ 

ukğadane w pozycji poziomej wzdğuŨ Ŝrodka transportu. Wyğadunek rur powinien 

odbywaĺ siň z zachowaniem wszelkich Ŝrodk·w ostroŨnoŜci uniemoŨliwiajŃcy 

uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaĺ z Ŝrodk·w transportowych, lecz rozğadowaĺ po 

pochyğych legarach. 

Ponadto, przy za i wyğadunku oraz przewozie na Ŝrodkach transportowych naleŨy 

przestrzegaĺ przepis·w aktualnie obowiŃzujŃcych w transporcie drogowym. 

Prefabrykowane rury betonowe winny byĺ przewoŨone w pozycji poziomej i naleŨy je 

zabezpieczaĺ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy 

przewozie naleŨy przestrzegaĺ przepis·w obowiŃzujŃcych w publicznym transporcie 

drogowym i kolejowym. 

Krňgi - transport krňg·w powinien odbywaĺ siň samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie krňg·w naleŨy wykonaĺ 

za pomocŃ minimum trzech lin rozmieszczonych r·wnomierne na obwodzie 

prefabrykatu. 

Wğazy kanağowe i stopnie Ũeliwne przewoŨone mogŃ byĺ dowolnymi Ŝrodkami 

transportu z zabezpieczeniem ich przed moŨliwoŜciŃ przemieszczania siň podczas 

transportu. 

 

4.2. Wykonawca jest zobowiŃzany do stosowania jedynie takich Ŝrodk·w transportu, kt·re 

nie wpğynŃ niekorzystnie na jakoŜĺ rob·t i wğaŜciwoŜci przewoŨonych towar·w. środki 

transportu winny byĺ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji rob·t, 

kt·ry uzyskağ akceptacjň InŨyniera. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszŃ speğniaĺ wymagania przepis·w 

ruchu drogowego (koğowego, szynowego, wodnego) tak pod wzglňdem formalnym, jak 

i bezpieczeŒstwa. 

 

5. WYKONANIE ROBčT 

5.1. Warunki og·lne  

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 

prowadzenie rob·t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa 

Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielajŃcej pozwolenia na budowň, 

przepis·w bezpieczeŒstwa oraz postanowieniami Kontraktu. 

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystŃpieniem do rob·t zasadniczych, nastňpujŃce 

prace towarzyszŃce: 
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a) prace geodezyjne zwiŃzane z wyznaczeniem zakresu rob·t i obiektu, 

  b)    przejňcie i odprowadzenie z terenu w·d odpadowych,  

       c)  wykonanie niezbňdnych dr·g tymczasowych, zasilania w energiň elektrycznŃ i   

wodň oraz odprowadzenia Ŝciek·w z terenu budowy, 

      d)   oznakowanie rob·t prowadzonych w pasie drogowym,  

      e) dostarczenie na teren budowy niezbňdnych materiağ·w, urzŃdzeŒ i sprzňtu 

budowlanego,  

       f)  wykonanie niezbňdnych prac badawczych i projektowych. 

5.1.2.1.Wykonawca przed przystŃpieniem do Rob·t na danym odcinku sporzŃdzi w ramach 

ceny za roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficznŃ obiekt·w w pasie Rob·t, z 

adresem obiektu i kr·tkim opisem stanu technicznego ze szczeg·lnym uwzglňdnieniem 

istniejŃcych uszkodzeŒ i pňkniňĺ. 

 

5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania rob·t:  

5.1.3.1. RurociŃgi 

Kanağy sanitarne grawitacyjne naleŨy wykonywaĺ z rur kanalizacyjnych kamionkowych 

kielichowych z kamionki glazurowanej z fabrycznie wbudowanŃ uszczelkŃ oraz z  rur 

kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy S ğŃczonych na uszczelkň gumowŃ. 

Kanağy  z rur kamionkowych i PVC powinny byĺ montowane w wykopie odwodnionym 

na podsypce piaskowej. 

NaleŨy je wykonaĺ zgodnie z warunkami podanymi w ST-O.01.  

PodğoŨe powinno byĺ tak wyprofilowane, aby rura spoczywağa na nim jednŃ czwartŃ 

swojej powierzchni. 

Rury kamionkowe i PVC naleŨy obsypaĺ warstwŃ piasku do wysokoŜci 30 cm nad rurň, z 

zagňszczeniem warstwami. 

 

5.1.3.2.Og·lne warunki ukğadania (montaŨu) przewod·w 

Spos·b montaŨu przewod·w powinien zapewniaĺ utrzymanie kierunku i spadk·w 

zgodnie z dokumentacjŃ technicznŃ. 

Opuszczanie i ukğadanie przewodu na dnie wykopu moŨe odbywaĺ siň dopiero po 

przygotowaniu podğoŨa. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŨy sprawdziĺ ich stan techniczny - nie mogŃ 

mieĺ uszkodzeŒ - oraz zabezpieczyĺ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 

tymczasowych zamkniňĺ w postaci zaŜlepek. 

 

5.1.3.3.Ukğadanie przewodu na dnie wykopu 
Rury moŨna opuszczaĺ do wykopu rňcznie lub w przypadku wiňkszych Ŝrednic przy 

uŨyciu sprzňtu mechanicznego. 

Ukğadanie odcinka przewodu odbywa siň na przygotowanym podğoŨu. PodğoŨe profiluje 

siň w miarň ukğadania przewodu, a grunt z podğoŨa wykorzystuje siň do stabilizacji 

uğoŨonej juŨ czňŜci przewodu poprzez zagňszczenie po jego obu stronach. 

NaleŨy przy tym zwr·ciĺ uwagň na to, aby osie ğŃczonych odcink·w przewodu 

pokrywağy siň, zaŜ przy ğŃczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedğ do miejsca 

oznaczonego na niej. 

ZğŃcza powinny pozostaĺ odsğoniňte, z pozostawieniem wystarczajŃcej wolnej przestrzeni 

po obu stronach poğŃczenia, do czasu przeprowadzenia pr·by szczelnoŜci przewodu. 

Przewody powinny byĺ ukğadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej.  

Dno wykopu powinno byĺ tak wyprofilowane, aby zapewniĺ r·wnomierne osiadanie rur 

na cağej dğugoŜci rurociŃgu.  
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Nie wolno wyr·wnywaĺ kierunku uğoŨenia przewodu przez podkğadanie pod niego 

twardych element·w, takich jak np. kawağki drewna, kamieni itp. 

 

5.1.3.4.GğňbokoŜĺ uğoŨenia, umieszczenie wzglňdem uzbrojenia podziemnego i izolacja 

przewod·w 

Przewody powinny byĺ uğoŨone w gruncie w spos·b uniemoŨliwiajŃcy: 

- zamarzanie w nich Ŝciek·w w okresie zimowym, 

- uszkodzenia pod wpğywem obciŃŨeŒ zewnňtrznych, 

- niekorzystny wpğyw uzbrojenia podziemnego (obciŃŨenie fundamentami itp.). 

GğňbokoŜĺ przewod·w bezpoŜrednio w gruncie i bez dodatkowych Ŝrodk·w 

zabezpieczajŃcych ustala og·lna norma. Wg tej normy gğňbokoŜĺ uğoŨenia przewod·w 

powinna byĺ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzňdnej terenu byğo 

wiňksze niŨ umowna gğňbokoŜĺ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane 

wartoŜci przykrycia przewodu powinny byĺ takie, jak w tablicy 3.2. 

W przypadku koniecznoŜci uğoŨenia przewod·w na mniejszych gğňbokoŜciach, w celu 

zabezpieczenia przez zamarzaniem Ŝciek·w, przewody powinny byĺ ocieplone, np. 

warstwŃ ŨuŨla uzupeğniajŃcego ŨŃdanŃ gğňbokoŜĺ przykrycia (warstwa ŨuŨla nie moŨe 

mieĺ bezpoŜredniego kontaktu z rurŃ z tworzywa sztucznego). 

Tablica 3.2. WartoŜci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleŨnoŜci od gğňbokoŜci  

    przemarzania gruntu. 

GğňbokoŜĺ przemarzania gruntu  

hz (m) 

GğňbokoŜĺ przykrycia przewodu  

hu (m) 

0.8 1.0 

1.0 1.2 

1.2 1.3
 

1.4 1.5
 

 

Przewody powinny byĺ rozmieszczane w stosunku do pozostağych element·w uzbrojenia 

podziemnego zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ. 

 

5.1.3.5. ĞŃczenie element·w przewod·w 

Elementy wykonane z rur i ksztağtek kamionkowych oraz rur PVC naleŨy ğŃczyĺ na 

uszczelkň. 

Wszystkie poğŃczenia powinny byĺ tak wykonane, aby byğa zapewniona ich szczelnoŜĺ. 

Szczeg·ğowe warunki montaŨu r·Ũnego rodzaju zğŃcz sŃ podane przez producent·w 

wyrob·w. Przy wykonywaniu poğŃczeŒ naleŨy przestrzegaĺ zalecanych przez nich 

wymagaŒ i wskaz·wek. Ponadto, naleŨy uwzglňdniĺ uwagi i wymagania podane niŨej. 

PoğŃczenie wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierŜcieniem gumowym. Przy 

wykonywaniu poğŃczenia rur PVC i GRP naleŨy sprawdziĺ, czy bosy koniec rury PVC 

(ksztağtki) jest sfazowany, jeŜli nie - naleŨy sfazowaĺ. Sfazowanie powinno mieĺ kŃt 15Á 

w stosunku do osi rury i dğugoŜĺ r·wnŃ 2 x g (g-gruboŜĺ Ŝcianki rury). Rury powinny 

mieĺ takie sfazowanie, a w specjalnym wgğňbieniu ğŃcznika lub ksztağtki umieszczonŃ 

uszczelkň. 

Wewnňtrzne powierzchnie ğŃcznika oraz zewnňtrzna powierzchnia bosego koŒca rury 

powinny byĺ dokğadnie oczyszczone i osuszone, mogŃ byĺ posmarowane Ŝrodkiem 

zmniejszajŃcym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie Ŝrodki zalecane przez 

producenta). 

NaleŨy przy tym sprawdziĺ prawidğowoŜĺ uğoŨenia pierŜcienia i dokğadnoŜci jego 

przylegania w kielichu. 
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Do wciŜniňcia bosego koŒca rury w kielich moŨna uŨyĺ wciskarek r·Ũnego typu, 

uğatwiajŃcych tň czynnoŜĺ, zwğaszcza przy wiňkszych Ŝrednicach. 

Potwierdzeniem prawidğowoŜci wykonania poğŃczenia powinno byĺ osiŃgniňcie przez 

czoğo kielicha granicy wcisku oraz wsp·ğosiowoŜĺ ğŃczonych element·w. 

NaleŨy przy tym zwr·ciĺ uwagň na to, aby kaŨdy bosy koniec rury posiadağ oznaczenie 

granicy wcisku. Oznaczenia te powinny byĺ podane przez producenta. 

W przypadku ciňcia rur naleŨy operacje te wykonaĺ w taki spos·b, aby pğaszczyzna 

ciňcia byğa prostopadğa do osi rury. Na skrzyŨowaniu rur z istniejŃcym uzbrojeniem 

przewody naleŨy prowadziĺ w rurach osğonowych. 

Spos·b instalowania rur osğonowych wynika z przyjňtej technologii i najczňŜciej polega 

na przeciskaniu lub przeciŃganiu pod przeszkodŃ lub ukğadaniu w gotowym wykopie. 

Rurami osğonowymi dla rur poliestrowych sŃ rury stalowe o Ŝrednicy umoŨliwiajŃcej 

umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. GruboŜĺ 

Ŝcianki rury osğonowej powinna byĺ okreŜlona w dokumentacji i uzasadniona wzglňdami 

wytrzymağoŜciowymi. 

Przew·d musi byĺ umieszczony wsp·ğosiowo z rurŃ osğonowŃ (bez dotykania do Ŝcianki 

rury osğonowej). Przewody w rurach ochronnych naleŨy montowaĺ na pğozach 

dystansowych typ E.  KoŒc·wki rur ochronnych naleŨy uszczelniĺ piankŃ poliuretanowŃ 

i zamontowaĺ manszety termokurczliwe.  

Rozstaw pğoz naleŨy przyjmowaĺ dla okreŜlonej Ŝrednicy, dokğadnie wg danych 

producenta rur. 

W miejscach przejŜĺ przewodu przez Ŝciany studzienek naleŨy montowaĺ przejŜcia 

murowe z uszczelkŃ gumowŃ. 

Wszystkie kanağy naleŨy poddaĺ pr·bie szczelnoŜci. 

 

5.1.3.6. Studnie poğŃczeniowe betonowe 

Studnie naleŨy wykonaĺ z krňg·w betonowych Ŝrednicy, 1200 mm i 1000mm ğŃczonych 

na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym o wyksztağconej kinecie i fabrycznie 

osadzanymi kr·ĺcami, a studnie kaskadowe wykonaĺ ze spadem na dopğywie bocznym. 

Pionowe odcinki kaskad naleŨy obetonowaĺ. Zewnňtrzne powierzchnie krňg·w naleŨy 

pokryĺ bitizolem R+2P. Na dnie wykopu wykonaĺ pğytň fundamentowŃ 200 x 200 cm 

gruboŜci 15 cm z betonu B15. Krňgi betonowe naleŨy wykonaĺ z betonu wibrowanego 

minimum B 35, wodoszczelnoŜĺ W 8 i nasiŃkliwoŜĺ poniŨej 4%. U g·ry studnie naleŨy 

zakoŒczyĺ zwňŨkŃ betonowŃ lub  pğytŃ ŨelbetowŃ nadstudziennŃ z wğazem typu  

ciňŨkiego (klasy 400) dwu lub czterootworowe z wypeğnieniem betonowym, o Ŝrednicy Ï 

600mm. NaleŨy stosowaĺ wğazy samo blokujŃce z zamkniňciem  z pokrywami 

zatrzaskowymi. przez obr·t( prawostronny) bez czňŜci ruchomych ( np. Ŝruby). Stopnie 

zğazowe typu ciňŨkiego ze stali nierdzewnej lub Ũeliwa powlekanego powinny byĺ 

osadzone w krňgach fabrycznie, mijankowo w dw·ch rzňdach w odlegğoŜciach 

pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm. Wğazy w otworach naleŨy wyposaŨyĺ 

w kosz osadowy zamontowany bezpoŜrednio pod pokrywŃ. Pokrywy wğaz·w studzienek 

naleŨy zlicowaĺ z poziomem terenu i obrukowaĺ lub obetonowaĺ.  

 

5.1.3.7. Studnie poğŃczeniowe PVC 

Studnie poğŃczeniowe systemowe PVC DN425 skğadajŃ siň z:  kinety z kr·ĺcami 

przelotowymi i kr·ĺcami bocznymi, rury karbowanej wznoŜnej i  pokrywy Ũeliwnej z 

wğazem. Pokrywň ŨeliwnŃ naleŨy osadziĺ na pierŜcieniu odciŃŨajŃcym. Wszystkie 

elementy studni tj. kinetň, rurň wznoŜnŃ i pokrywň z kr·ĺcem PVC naleŨy ğŃczyĺ na 

uszczelki gumowe.  
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5.1.3.8. Studzienki Ŝciekowe uliczne 

Studzienki naleŨy wykonaĺ z krňg·w betonowych Ï 500 mm z osadnikiem,  

z prefabrykowanym krňgiem dennym. Krňgi naleŨy ğŃczyĺ na zaprawň betonowŃ.  

W Ŝcianie rury betonowej naleŨy osadziĺ tulejň do podğŃczenia rury PVC  

Ï 200 mm.  

Zewnňtrzne powierzchnie krňg·w betonowych naleŨy zaizolowaĺ bitizolem R+2P.  

Nad g·rnym krňgiem naleŨy zamontowaĺ pierŜcieŒ betonowy odciŃŨajŃcy, na kt·rym 

posadowiony bňdzie pierŜcieŒ betonowy gruboŜci 15 cm i wpust uliczny Ũeliwny uchylny 

typu zatrzaskowego z koszem.  

 

5.1.3.9.  PrzejŜcia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem  

PrzejŜcia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, kable energetyczne itp. powinny 

byĺ wykonywane w rurach osğonowych stalowych lub PVC. Ustalone warunki budowy 

takiego przejŜcia obejmujŃ miedzy innymi: rodzaj materiağu rury osğonowej, dğugoŜci i 

gğňbokoŜci przejŜcia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, 

przy wykonywaniu przejŜĺ powinny byĺ przestrzegane warunki opisane niŨej. Kolizje 

rurociŃgu kanalizacji grawitacyjnej z istniejŃcym uzbrojeniem naleŨy zabezpieczyĺ, 

montujŃc rury ochronne na rurociŃgu kanalizacji grawitacyjnej lub na istniejŃcym 

przewodzie lub kablu rury dwudzielne PVC.  

Spos·b instalowania rur osğonowych wynika z przyjňtej technologii i najczňŜciej polega 

na przeciskaniu pod przeszkodŃ lub montaŨu w gotowym wykopie. Rurami osğonowymi 

mogŃ byĺ rury stalowe, PE lub PVC o Ŝrednicy umoŨliwiajŃcej umieszczenie przewodu z 

kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. GruboŜĺ Ŝcianki rury osğonowej 

powinna byĺ okreŜlona w dokumentacji i uzasadniona wzglňdami wytrzymağoŜciowymi. 

Przew·d musi byĺ umieszczony wsp·ğosiowo z rurŃ osğonowŃ lub w inny spos·b 

gwarantujŃcy stabilnoŜĺ uğoŨenia oraz swobodne (bez dotykania do Ŝcianki rury 

osğonowej) poğoŨenie zğŃcz. Przewody naleŨy ukğadaĺ w rurach ochronnych na Ŝlizgach. 

W zasadzie naleŨy unikaĺ umieszczania zğŃcz w rurze osğonowej. Ale jeŜli jest to 

konieczne z uwagi na dğugoŜĺ przejŜcia, naleŨy przed uğoŨeniem przewodu 

przeprowadziĺ pr·bň szczelnoŜci. 

WewnŃtrz rury osğonowej przew·d powinien mieĺ podparcie (podpory przymocowane do 

przewodu), kt·rych rozstaw powinien uniemoŨliwiaĺ powstawanie ugiňĺ. Rozstaw naleŨy 

przyjmowaĺ dla okreŜlonej Ŝrednicy dokğadnie wg danych producenta rur. DğugoŜĺ rury 

osğonowej zaleŨy od rodzaju przeszkody i powinna byĺ uzgodniona z wğaŜcicielem 

(zarzŃdzajŃcym) obiektu. KoŒc·wki rury osğonowej naleŨy uszczelniĺ piankŃ 

poliuretanowŃ.  

 

5.1.3.10. SkrzyŨowania z istniejŃcym uzbrojeniem rurociŃg·w grawitacyjnych  

SkrzyŨowania z sieciŃ wodociŃgowŃ i kanalizacyjnŃ 

Sieĺ kanalizacyjnŃ zaprojektowano poniŨej istniejŃcej sieci wodociŃgowej i kanalizacji 

deszczowej. Dla przeprowadzenia projektowanych kanağ·w pod kanalizacjŃ deszczowŃ Ï 

1000 mm naleŨy wykonaĺ przebicie tunelik·w w gruncie lub wykonanie przewiert·w 

rňcznych. 

SkrzyŨowania kablami energetycznymi 

Zabezpieczenia istniejŃcych sieci energetycznych naleŨy wykonaĺ przy pomocy rur 

dwudzielnych PVC L=1,5 m, nakğadanych na kable (np. typu AROT). 

SkrzyŨowania z kablami teletechnicznymi 

Zabezpieczenia istniejŃcej sieci teletechnicznej naleŨy wykonaĺ analogicznie jak dla 

kabli energetycznych. 
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Zabezpieczenie sieci gazowej ŜrednioprňŨnej w miejscach kolizji z kanalizacjŃ naleŨy 

wykonaĺ rurami ochronnymi dwudzielnymi. Pozwoli to na uzyskanie 1,5 m odlegğoŜci od 

skrajni studzienki kanalizacyjnej i kanağu do gazociŃgu. W przypadku niemoŨnoŜci 

montaŨu rury ochronnej dwudzielnej o wğaŜciwych dğugoŜciach naleŨy przeğoŨyĺ odcinek 

gazociŃgu, montujŃc na nowym odcinku rurň ochronnŃ. W jednym przypadku naleŨy 

zabudowaĺ liniowy sŃczek wňchowy. 

Na odcinkach r·wnolegğego posadowienia przyğŃczy gazowych z przyğŃczami 

kanalizacyjnymi (zbliŨenia) naleŨy wykonaĺ na kanalizacji rury ochronne. 

IstniejŃce czynne gazociŃgi naleŨy zabezpieczyĺ dwudzielnymi rurami ochronnymi.  

Przed przystŃpieniem do rob·t naleŨy sprawdziĺ stan techniczny gazociŃgu i 

zastosowanych na nim powğok izolacyjnych przy udziale przedstawiciela Rozdzielni 

Gazu Opole, ul. Rodziewicz·wny 4, 45-348 Opole. SzczelnoŜĺ powğok izolacyjnych 

gazociŃgu naleŨy sprawdziĺ defektoskopem iskrowym ) przy napiňciu minimum 20 kV. 

Wymaga sprawdzenia r·wnieŨ rezystancja powierzchniowa, a jej wartoŜĺ nie moŨe byĺ 

mniejsza niŨ 106 Ý m
2
.  

Przed przystŃpieniem do rob·t montaŨowych naleŨy przeciŃĺ palnikiem acetylenowym 

rurň osğonowŃ. Po przeciňciu wzdğuŨnym jednej strony rury naleŨy zğŃczyĺ czňŜĺ g·rnŃ i 

dolnŃ przy pomocy zeŜrubowania dw·ch odcink·w kŃtownika przyspawanego do czňŜci 

g·rnej i dolnej. Po przeciňciu rury na dwie poğ·wki, do odcinka dolnego dospawaĺ 

pğaskownik 50 mm. Pğaskownik winien byĺ przyspawany 20 mm poniŨej linii przeciňcia 

pod kŃtem 45Á. W czasie zespawywania dw·ch poğ·wek rury ochronnej naleŨy uğoŨyĺ 

foliň aluminiowŃ na podğoŨu styropianowym pod pğozami na gazociŃgu. Po 

zamontowaniu pğ·z naleŨy przystŃpiĺ do montaŨu poğ·wek rury ochronnej. 

Odcinki gazociŃg·w naleŨy wykonaĺ z rur przewodowych bez szwu, walcowanych na 

gorŃco (S), w grupie dğugoŜciowej r2, ze stali w gatunku L240NB, o koŒcach 

zaukosowanych, z zaŜwiadczeniem o jakoŜci 2.1. wg PN-H-01107 i wg ZN-G-3101, z 

izolacjŃ fabrycznŃ 3LPEV.  

Jako rury ochronne naleŨy zastosowaĺ rury stalowe przewodowe bez szwu, walcowane 

na gorŃco (S), w grupie dğugoŜciowej r2, ze stali w gatunku L240NB, o koŒcach 

zaukosowanych, z zaŜwiadczeniem o jakoŜci 2.1. wg PN-H-01107 i wg ZN-G-3101, z 

izolacjŃ fabrycznŃ 3LPEV. KoŒce rury ochronnej uszczelniĺ piankŃ poliuretanowŃ.  

GazociŃgi oraz rury ochronne naleŨy zaizolowaĺ materiağami posiadajŃcymi aprobatň 

g·rnoŜlŃskiego zakğadu gazownictwa w Zabrzu zgodnie z warunkami podanymi w 

RozporzŃdzeniu Ministra Przemysğu i Handlu z dnia 14.11.1995r. (Dz. U. nr 139 z dn. 

07.12.1995r.) i RozporzŃdzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. (Dz. U. Nr 97 z 

dn. 11.09.2001r.).  

Ochronň biernŃ dla projektowanych odcink·w gazociŃgu i rur ochronnych bňdŃ stanowiĺ 

zewnňtrzne powğoki izolacyjne: 

- fabryczna izolacja producenta rur typu 3 LPEV, 

- izolacja z taŜmy polietylenowej, laminowanej do izolowania na zimno, klasy C wg 

normy DIN 30672 na podkğadzie PRIMER 1027. 

Fabryczna izolacja rur musi odpowiadaĺ wymaganiom klasy C wg Normy DIN 30670. 

JakoŜĺ izolacji wykonywanej na budowie gazociŃgu musi odpowiadaĺ wymaganiom 

klasy C Normy DIN 30672. Przed wykonaniem izolacji na budowie naleŨy zewnňtrzne 

powierzchnie rur oczyŜciĺ do stopnia st. 2İ (wg ISO 8501-1). Technologia nakğadania 

taŜm izolacyjnych musi byĺ zgodna z instrukcjŃ producenta.  

Zabezpieczenie gazociŃg·w rurami ochronnymi naleŨy oznakowaĺ taŜmŃ foliowŃ koloru 

Ũ·ğtego o szerokoŜci 0,4 m, ukğadajŃc ja na 0,2 m warstwie zasypu piaskowego.  

 

5.1.3.11. Wykonanie przecisku hydraulicznego sterowanego 
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Metoda polega na przewiercaniu otwor·w pod przeszkodŃ terenowŃ urzŃdzeniami 

pracujŃcymi na zasadzie Ŝwidra lub wiertğa spiralnego, kt·re przenoszŃ moment 

obrotowy od mechanizmu napňdzajŃcego do gğowicy wiertğa. świder peğni jednoczeŜnie 

rolň przenoŜnika Ŝlimakowego, kt·ry zabiera urobek z czoğa przewiertu i transportuje go 

do komory przewiertowej. 

Przecisk rozpoczyna siň od wykonania na wylot przewiertu pilotaŨowego za pomocŃ 

wydrŃŨonych w Ŝrodku Ũerdzi pilotaŨowych. Optyczny system kontroli i sterowania, 

kt·rego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej dokğadnoŜci przecisku pilotaŨowego, 

skğada siň z gğowicy pilota, teodolitu z kamerŃ CCD i monitora. Kierunek w pğaszczyŦnie 

poziomej i nachylenie gğowicy pilota podlegajŃ stağej kontroli i mogŃ byĺ korygowane w 

trakcie przewiertu. ZnajdujŃce siň w ziemi Ũerdzie pilotaŨowe wytyczajŃ kierunek 

wpychania rury osğonowej stalowej z jednoczesnym wierceniem za pomocŃ Ŝwidra. 

świder wierci i usuwa urobek na zewnŃtrz do komory wejŜciowej, a rura osğonowa 

zabezpiecza otw·r przed zasypywaniem. Wypychane przez rurň osğonowŃ i Ŝwider 

Ũerdzie pilotaŨowe sŃ odbierane w komorze odbiorczej. W ostatnim etapie przecisku 

sterowanego rura osğonowa jest wypychana przez rurň kanalizacyjnŃ o tej samej Ŝrednicy. 

 

5.1.3.10.1. Instalacja rurociŃgu przewodowego 

Po wykonaniu przecisk·w i demontaŨu maszyny przewiertowej naleŨy przystŃpiĺ do 

przeciŃgania uprzednio zgrzanego rurociŃgu przewodowego w rurociŃgu osğonowym 

(przewiertowym). Na rurociŃgu przewodowym naleŨy zağoŨyĺ co 1,5 m Ŝlizgi (pğozy o 

wysokoŜci ~60 mm) w celu centrycznego ustawienia rury przewodowej w rurze. Po 

zakoŒczeniu procesu przeciŃgania naleŨy wykonaĺ pr·bň szczelnoŜci rurociŃgu 

przewodowego (ciŜnienie 6 bar). 

 

5.1.3.10.2. MontaŨ studni kontrolnych 

Studnie kontrolne (rewizyjne) naleŨy wyposaŨyĺ w gotowe osadzone w Ŝcianach 

przejŜcia szczelne dla rur kielichowych, bŃdŦ z w kr·ĺce dostudzienne. PoğŃczenie 

rurociŃgu przeciskowego z kr·ĺcami moŨna wykonaĺ poprzez zastosowanie pierŜcienia ï 

uszczelki z przejŜciem na mufň, jednoczeŜnie stosujŃc odpowiedniŃ uszczelkň na koŒcu 

rury. 

 

5.1.3.10.3.  System kontroli i sterowania 

Skğada siň z trzech zasadniczych element·w: tarczy Ŝwietlnej umieszczonej na gğowicy 

pilota, teodolitu z kamerŃ CCD oraz monitora. PoğoŨenie tarczy, a tym samym gğowicy 

pilota w przestrzeni oraz kaŨde odchylenie od zadanego kierunku jest sygnalizowane na 

monitorze w postaci plamki Ŝwietlnej. Gğowica pilota jest zakoŒczona pğytkŃ sterujŃcŃ. 

Wprowadzenie korekty kierunku polega na zatrzymaniu obrotu, ustawieniu Ũerdzi i pğytki 

sterujŃcej w odpowiednim poğoŨeniu kŃtowym i pchniňciu. 

 

6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT  

6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t: 

a) og·lne wymagania dotyczŃce wykonania rob·t, dostawy wyrob·w, sprzňtu i Ŝrodk·w 
transportu podano w ST ĂWymagania og·lneò, 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za peğnŃ kontrolň jakoŜci rob·t, urzŃdzeŒ i wyrob·w 
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i Ŝrodki techniczne do kontroli jakoŜci rob·t 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 
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d) wszystkie badania i pomiary bňdŃ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

wğaŜciwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajŃce odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:  

a) badania laboratoryjne muszŃ obejmowaĺ sprawdzenie podstawowych cech 

materiağ·w podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wğaŜciwych 

normach i aprobatach technicznych, a czňstotliwoŜĺ ich wykonania musi pozwoliĺ na 

uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynik·w dla cağoŜci wybudowanych 

lub zgromadzonych materiağ·w; wyniki badaŒ Wykonawca przekazuje InŨynierowi w 

trybie okreŜlonym w PZJ do akceptacji, 

b) wykonawca bňdzie przekazywaĺ InŨynierowi kopie raport·w z wynikami badaŒ nie 
p·Ŧniej niŨ w terminie i w formie okreŜlonej w PZJ, 

c) badania kontrolne obejmujŃ cağy proces budowy. 

 

6.3. Badania jakoŜci rob·t w czasie budowy. 

6.3.1. Wymagania og·lne 

Badania jakoŜci rob·t w czasie ich realizacji naleŨy wykonywaĺ zgodnie z wytycznymi 

wğaŜciwych norm i aprobat technicznych dla materiağ·w i system·w technologicznych. 

6.3.2. Pr·ba szczelnoŜci 

Przew·d powinien byĺ poddany badaniom w zakresie szczelnoŜci na eksfiltracjň Ŝciek·w 

do gruntu i filtracjň w·d gruntowych do kanağu. 

Pr·by szczelnoŜci naleŨy przeprowadzaĺ zgodnie ze szczeg·lnymi wymaganiami 

podanymi w normie PN-B-1075. SpoŜr·d wymienionych w tej normie wymagaŒ, na 

szczeg·lna uwagň zasğugujŃ: 

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanağu miňdzy studzienkami, 

- naleŨy zamknŃĺ wszystkie odgağňzienia, 

- przy badaniu eksfiltracji zwierciadğo wody gruntowej powinno byĺ obniŨone o co 
najmniej 0,5 m poniŨej dna wykopu, 

- przy badaniu na eksfiltracjň poziom zwierciadğa wody w studzience wyŨej poğoŨonej 

powinien mieĺ rzňdnŃ niŨszŃ co najmniej 0,5 m w stosunku do rzňdnej terenu w 

miejscu studzienki niŨszej; podczas badania na eksfiltracjň - po ustabilizowaniu siň 

zwierciadğa wody w studzienkach - nie powinno byĺ ubytku wody w studzience 

poğoŨonej wyŨej, w czasie: 

Å 30 min. na odcinku o dğugoŜci do 50 m, 

Å 60 min. na odcinku o dğugoŜci ponad 50 m, 

- podczas badania na infiltracjň nie powinno byĺ napğywu wody do kanağu w czasie 

trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracjň. 

Wyniki pr·b szczelnoŜci powinny byĺ ujňte w protokoğach, podpisanych przez 

przedstawicieli wykonawcy i InŨyniera. 

 

6.3.3. Sprawdzenie kanağ·w 

Po wykonaniu pr·by szczelnoŜci kanağu naleŨy wykonaĺ inspekcjň poszczeg·lnych 

odcink·w przewodu za pomocŃ zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.  

 

7. OBMIAR ROBčT 

7.1. Og·lne zasady i wymagania dotyczŃce obmiaru rob·t podano w ST ĂWymagania 
og·lneò. 

7.2. Roboty objňte niniejszŃ ST obmierza siň w nastňpujŃcych jednostkach miary: 

- rury                               - m  
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- studnie          - kpl. 

- zasuwa     - szt. 

7.3. Obmiar rob·t okreŜla iloŜĺ wykonanych rob·t zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w 
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Rob·t. 

7.4.Wszystkie urzŃdzenia i sprzňt pomiarowy stosowane do obmiaru rob·t podlegajŃ 

akceptacji InŨyniera i muszŃ posiadaĺ waŨne certyfikaty legalizacji. 

 

8. ODBIčR ROBčT ï PRčBY KOőCOWE  

8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t i ich przejňcia podano w ST ĂWymagania og·lneò. 

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

rob·t w odniesieniu do ich iloŜci, jakoŜci i wartoŜci. 

8.3. GotowoŜĺ do odbioru zgğasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkğadajŃc 
InŨynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacjň powykonawczŃ budowy. 

8.4. Odbi·r jest potwierdzeniem wykonania rob·t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

zgodnie z dokumentacjŃ budowy i zasadami wiedzy technicznej. 

8.5. Zasady szczeg·ğowe: 

W procesie realizacji budowy kanağu strony sŃ zobowiŃzane do dokonania odbioru 

technicznego. 

Odbi·r techniczny czňŜciowy obejmuje poszczeg·lne odcinki rob·t (kanağu) oraz roboty 

podlegajŃce zakryciu w czasie budowy odcinka kanağu.  

W zwiŃzku z tym, ich zakres obejmuje: 

- sprawdzenie zgodnoŜci wykonanego odcinka z dokumentacjŃ, w tym w szczeg·lnoŜci 
zastosowanych materiağ·w, 

- sprawdzenie prawidğowoŜci montaŨu odcinka przewodu, a w szczeg·lnoŜci 

zachowania kierunku i spadku, poğŃczeŒ, zmian kierunku, 

- sprawdzenie prawidğowoŜci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczeg·lnoŜci przy 
przejŜciach przez przeszkody, 

- sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania studzienek i innych element·w, 

- przeprowadzenie pr·by szczelnoŜci na eksfiltracjň lub infiltracjň,  

- dokonanie kamerowania kanağu. 

Po zakoŒczeniu odbior·w czňŜciowych naleŨy dokonaĺ odbioru technicznego 

koŒcowego, kt·ry polega na: 

- sprawdzeniu protokoğ·w odbioru czňŜciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych  

w nich postanowieŒ usuniňcia usterek i innych niedomagaŒ, w szczeg·lnoŜci 

sprawdzenia protokoğ·w z pr·b szczelnoŜci, 

- sprawdzenie aktualnoŜci dokumentacji technicznej, uwzglňdniajŃc wszystkie zmiany  

i uzupeğnienia, 

- sprawdzenie prawidğowego i zgodnego z dokumentacjŃ zamontowania studzienek i 
innych element·w. 

Odbiory czňŜciowe i koŒcowy, powinny byĺ dokonane komisyjnie (przy udziale 

przedstawicieli wykonawcy, InŨyniera i uŨytkownika) oraz potwierdzone wğaŜciwymi 

protokoğami. JeŨeli w trakcie odbioru ujawniono usterki, naleŨy uwzglňdniĺ je w 

protokole, podajŃc jednoczeŜnie termin ich usuniňcia lub odm·wiĺ dokonania odbioru. 

 

9. PODSTAWA PĞATNOśCI  

9.1. Og·lne wymagania dotyczŃce pğatnoŜci podano w ST ĂWymagania og·lneò. 

 PğatnoŜĺ za jednostkň obmiarowŃ roboty naleŨy przyjmowaĺ zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu, obmiarem rob·t, ocenŃ jakoŜci uŨytych materiağ·w i jakoŜci wykonania rob·t, 

na podstawie wynik·w pomiar·w i badaŒ oraz zapisami punktu 4 Wstňpu do Przedmiaru 

Rob·t pn. ĂPğatnoŜciò. 
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9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu naleŨy wykonaĺ zakres rob·t wymieniony w p.1.3. 

niniejszej ST. 

 

10. PRZEPISY ZWIłZANE 

10.1. Informacje og·lne. 

Og·lne wymagania dotyczŃce stosowania Norm zostağy okreŜlone w punkcie 10 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych ST-O.00  

ï ĂWymagania og·lneò 

 

10.2. Zalecane akty normatywne:  

PN-92/B-10673 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania  

przy odbiorze. 

PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.  

Instrukcja montaŨowa ukğadania w gruncie rurociŃg·w z PVC. 

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa Ũelbetowa. 

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krňgi betonowe i Ũelbetowe. 

PN-64/H-74086 Stopnie Ũeliwne do studzienek kontrolnych. 

PN-88/B-32250 Materiağy budowlane. Woda do beton·w i zapraw. 

PN-76/B-12037  Cegğa peğna wypalana z gliny - kanalizacyjna. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykğe. 

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeğniaczy stosowany na gorŃco. 

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skğadniki beton·w. Wymagania techniczne. 

BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej. 

PN-88/B-04300 Cement. Metody badaŒ. Oznaczenia cech fizycznych. 

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-88/B-32250 Materiağy budowlane. Woda do beton·w i zapraw. 

PN-88/B-30000 "Cement portlandzki". 

PN-H-74080-04 Skrzynki Ũeliwne wpust·w deszczowych 

PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztağtki kamionkowe i ich poğŃczenie w sieci 

kanalizacyjnej. Wymagania 

PN-EN 295-3:1999 Rury i ksztağtki kamionkowe. Metody badaŒ. 

PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z 

polichlorku winylu (PVC-U). 
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1.  WSTŇP  

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sŃ wymagania dotyczŃce 

wykonywania i odbioru rob·t kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Zielonej, ul. 

Opolskiej, ul. Ogrodowej i w ul. Stawowej w Zawadzkiem w ramach inwestycji pod nazwŃ 

ĂBudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Zawadzkiemò, w tym: 

 

Lp wyszczeg·lnienie       materiağ   szt  dğugoŜĺ /m/ 

 

1 Kanağ sanitarny Dn=0,45m (bezwykopowo)  GRP, kamionka  -   154,0 

2 Kanağ sanitarny Dn=0,40m (bezwykopowo)  GRP, kamionka  - 1557,0 

4 Kanağ sanitarny Dn=0,35m (bezwykopowo)  GRP, kamionka  -   686,0 

5 Kanağ sanitarny Dn=0,30m (bezwykopowo)  GRP, kamionka  -   543,0 

6 Kanağ sanitarny Dn=0,25m (bezwykopowo)  GRP, kamionka  -     60,0 

7 Kanağ sanitarny Dn=0,20m (bezwykopowo)  

kanağ uliczny   GRP, kamionka  -   319,0 

przyğŃcza    GRP, kamionka  -     38,0 

 

 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji rob·t wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.       Zakres rob·t objňtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych dotyczŃ prowadzenia prac przy realizacji kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej metodŃ bezwykopowŃ w Zawadzkiem zgodnie z DokumentacjŃ 

ProjektowŃ . 

W zakres tych rob·t wchodzŃ: 

- roboty przygotowawcze, w tym wykonanie i zabezpieczenie kom·r startowych, 

- roboty montaŨowe sieciowe (w tym przeciski, przewierty zwykğe, przewierty 

sterowane, przewierty metodŃ mikrotunelingu,),  

- odwodnienie wykopu, 

- budowa studni kanalizacyjnych, 

- pr·ba szczelnoŜci, 

- ochrona przed korozjŃ, 

- kontrola jakoŜci. 

 

1.3. OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej ST sŃ zgodne z ustaleniami PN-87/B-01070 ĂSieĺ 

kanalizacyjna ï zewnňtrzna - obiekty i elementy wyposaŨenia ï terminologiaò oraz 

okreŜleniem w Specyfikacji Technicznej ST 00.00 ĂWymagania Og·lneò. 

 

1.3.1. Kanağy 

Kanağ - budowa liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Ŝciek·w 

Kanağ zbiorczy ï kanağ przeznaczony do zbierania Ŝciek·w z co najmniej dw·ch kanağ·w 

bocznych 
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Kolektor gğ·wny kanağ przeznaczony do zbierania Ŝciek·w z kanağ·w oraz z kanağ·w 

zbiorczych i odprowadzenie ich do odbiornika (oczyszczalni) 

 

1.3.2. UrzŃdzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

Komora kanalizacyjna komora rewizyjna na kanale przeğazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidğowej eksploatacji kanağ·w 

Komora poğŃczeniowa komora kanalizacyjna przeznaczona do ğŃczenia co najmniej dw·ch 

kanağ·w dopğywowych w jeden kanağ odpğywowy 

 

1.3.3. Technologia wykonania kanalizacji 

Mikrotuneling ï technologia z grupy tzw. trachless technology, czyli bezwykopowa 

metoda budowy rurociŃg·w w zakresie Ŝrednic od DN 200 do DN 3000. Metoda 

szczeg·lnie polecana do wykorzystania w centrum miast, przy zwartej zabudowie, duŨym 

nasileniu komunikacyjnym, gňstym uzbrojeniu, gdzie metoda tradycyjna spowodowağaby 

wyğŃczenie dr·g z ruchu 

 

1.4. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

Wykonawca Rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za zgodnoŜĺ z 

DokumentacjŃ ProjektowŃ, ST, poleceniami InŨyniera. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

podano w ST - 00.00. ĂWymagania Og·lneò 

 

2. MATERIAĞY 

Materiağami stosowanymi przy wykonywaniu kanağ·w doprowadzajŃcych zgodnie z pkt. 1.1 

sŃ materiağy budowlane wymagajŃce atestu wytw·rcy, odpowiadaĺ przepisom i normom wg 

wyszczeg·lnienia: 

 

2.1 Kanağy rury przeciskowe z Ũywic poliestrowych odlewane odŜrodkowo, wzmacniane 

wğ·knem szklanym. Zastosowane wypeğniacze, wyğŃcznie odporne chemicznie ï 

zastosowanie materiağ·w zawierajŃcych wňglan wapnia jest niedopuszczalne. 

a). rury kanalizacyjne z kamionki glazurowanej.  

- rury przeciskowe kamionkowe z mufŃ ze stali molibdenowej z uszczelkŃ. 

- sztywnoŜĺ nominalna SN = 10,0 [KN/m2
] 

- PoğŃczenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami na tarasach kanağ·w, naleŨy 

wykonaĺ poprzez specjalne kr·ĺce dostudzienne, montowane w Ŝcianach 

studzienek. 

 

b). rury GRP (TWS) z Ũywicy poliestrowej wzmacnianej wğ·knem szklanym) powinny 

speğniaĺ nastňpujŃce wymagania:  

-odlewane odŜrodkowo, z wypeğniaczem kwarcowym, o Ŝrednicy nominalnej DN250- 

450mm, 

-klasa sztywnoŜci obwodowej: SN10KN/m
2
 , dla rur przeciskowych SN30KN/m

2 

-klasa ciŜnienia nominalnego PN10.  

-maksymalna dğugoŜĺ jednostkowa  rur  <6 m. 

-Ŝcianka rur cechujŃca siň strukturŃ warstwowŃ o zr·Ũnicowanej proporcji Ũywicy, 

wğ·kna szklanego i piasku kwarcowego.  

-wewnňtrzna warstwa stykajŃca siň z medium, o gruboŜci minimum 1 mm, skğadajŃca 

siň z czystej Ũywicy bez dodatku wğ·kna szklanego. 

-warstwa zewnňtrzna ,ochronna ,bogata w Ũywicň z piaskiem kwarcowym o gruboŜci 

ok.0,5mm.  
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Rury ğŃczone przy pomocy ğŃcznik·w nasuwkowych typu FWC z uszczelkŃ z EPDM 

w postaci profilowanej wykğadziny na cağej dğugoŜci ğŃcznika. Dostarczane z jednym 

ğŃcznikiem nağoŨonym fabrycznie na koniec.  

W warunkach budowy moŨliwe powinno byĺ ciňcie rur w dowolnym miejscu bez 

koniecznoŜci stosowania specjalnych kr·ĺc·w pasowanych bŃdŦ kalibracji bosych 

koŒc·w.  

 

2.2 Komory kanalizacyjne 

 komory rewizyjne ï wykonane z Ũywicy poliestrowej zbrojonej 

wğ·knem szklanym. Zastosowane wypeğniacze, wyğŃcznie odporne chemicznie ï 

zastosowanie materiağ·w zawierajŃcych wňglan wapnia jest niedopuszczalne. Komory 

skğadajŃ siň z kinety o ksztağcie dostosowanym do profilu gğ·wnego kanağu wraz z wlotami 

kanağ·w bocznych; jako zejŜcie do komory przewidzieĺ rurň kanalizacyjnŃ Ï1000 mm 

ustawionŃ na uszczelce gumowej; Aprobata Techniczna 

 przykrycie komory  prefabrykowanymi pierŜcieniami odciŃŨajŃcymi i 

betonowymi obejmami pokrywy Ũelbetowej, wykonane z betonu wibrowanego klasy B20 

zbrojonego stalŃ St.o.s, typu PP-144/60 kat. B1-38.4.3/1/73 

 wğazy kanağowe - Ũeliwne typu ciňŨkiego Ï600 wg PN-H-75051-02 

 stopnie zğazowe - drabinka z zamocowaniem wykonana jako jednolita 

konstrukcja wraz z komorŃ rewizyjnŃ 

 

2.3 Beton hydrotechniczny B-15, B-20 powinien odpowiadaĺ wymaganiom BN-62/6738-

07 

 

2.4 Zaprawa cementowa ï wg PN-B-14501 

 

2.5 Kruszywo mineralne do betonu naleŨy stosowaĺ kruszywo mineralne wg normy  

PN-86/B-06712 

 

2.6 Piasek - wg PN-87/B-01 100 

 

2.7 Woda - do betonu i zapraw PN-79/B-06711 

 

2.8 Skğadowanie materiağ·w 

- rury i komory kanağowe z Ũywic poliestrowych wzmacnianych wğ·knem szklanym  

oryginalne opakowane fabrycznie, najczňŜciej w formie palety rur nadajŃ siň do 

skğadowania. Skğadowane rury i elementy nie mogŃ byĺ naraŨone na intensywne 

oddziağywanie ciepğa, rozpuszczalnik·w i kontakt z otwartym ogniem. NaleŨy 

chroniĺ rury przed uszkodzeniami, silnym zanieczyszczeniem uszczelnieŒ i przed 

obciŃŨeniami punktowymi. W przypadku p·Ŧniejszego skğadowania bez opakowania 

fabrycznego naleŨy kaŨdorazowo uzaleŨniĺ iloŜĺ warstw rur od warunk·w 

gruntowych, miejscowych warunk·w przeğadunku bezpieczeŒstwa. Pod pierwszŃ 

warstwŃ rur powinny byĺ uğoŨone drewniane kant·wki, aby zapobiec nanoszeniu 

bğota przez ŜciekajŃcŃ wodň deszczowŃ i przymarzaniu rur do podğoŨa. Ze wzglňd·w 

bezpieczeŒstwa niedopuszczalne jest skğadowanie rur na betonie w stosach o 

wysokoŜci przekraczajŃcej 3m. KaŨda warstwa rur w stosie musi byĺ zabezpieczona 

przekğadkami z kant·wek drewnianych i unieruchomiona klinami 

- wğazy i stopnie zğazowe powinny byĺ skğadowane z dala od substancji 

dziağajŃcych korodujŃco. Wğazy powinny byĺ posegregowane wg klas. 

Powierzchnia skğadowania powinna byĺ utwardzona i odwodniona 
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3. SPRZŇT 

Wymagania og·lne dotyczŃce sprzňtu podano w ST 00. pkt. 3 ĂWymagania Og·lneò. Sprzňt 

winien gwarantowaĺ uzyskanie odpowiedniej jakoŜci rob·t. Dob·r sprzňtu budowlanego 

pod wzglňdem typ·w i iloŜci powinien byĺ zgodny z opracowanym przez Wykonawcň PZJ, 

zaakceptowanym przez InŨyniera. 

 Sprzňt montaŨowy i Ŝrodki transportu muszŃ byĺ w peğni sprawne i 

dostosowane do technologii i warunk·w wykonania rob·t oraz wymog·w wynikajŃcych z 

racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

a. gğowica wiertniczo ï urabiajŃca: 

- Ŝrednica zewnňtrzna                  mm, wraz z tarczami wiertniczymi 

dostosowanymi do Ŝrednicy rurociŃg·w 

- dğugoŜĺ              mm, 

- system r·wnowaŨenia ciŜnieŒ, 

- peğna automatyka, 

b. stacja sterownikowa 

- siğowniki po          t -        szt. 

- skok siğownika             mm, 

- max nacisk           t, 

- odcinek rury wciskanej:            m, 

- etapy wciskania:       m, 

c. poŜrednia stacja siğownikowa 

-       siğownik·w po       t, 

- max nacisk           t, 

-skok siğownika         mm, 

- max wydğuŨenie trasy: do      m, 

d. system pğuczkowy 

- obudowa kontenerowa 

       -         pompy wirowe Q=           m
3
/godz.: moc      kW 

- przepğywomierz 

       - rury transportowe -          mm, odcinki po      m L=       mm, 

      - stosowany materiağ ï bentonit 

e. system smarowania 
- pojemnoŜĺ robocza        l, 

- zmienna prňdkoŜĺ smarowania od        do       l/godz., 

- max ciŜnienie robocze        bar, 

- system dysz montowanych obwodowo co    m, 

f. system recyrkulacji 

- osadnik o poj.     m
3 

- sito wibracyjne zgrubne i dokğadne, 

- pompy cyrkulacyjne, 

       - max wydajnoŜĺ           m
3
/godz., 

- hydrocyklony, 

g. zasilanie 

-agregaty elektryczne, 

       -     fazy,    Hz, 

       -       i      kWA,         V 

h. sterowanie 

- laser z pasywnŃ tablicŃ celowniczŃ, 

       - kabel sterowniczy L=        m, 
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      - moŨliwoŜĺ obserwacji na kamerze video, 

i. sterownia 

- kontener                    m, 

- komputer PC z monitorem kolor, 

- monitor TV, 

- sterowanie wszystkimi zespoğami urzŃdzeŒ z pulpitu operatora, 

       - Ũuraw budowlany    t, 

       - wciŃgarka mechaniczna       t, 

       - samoch·d skrzyniowy      t,      t, 

      - samochody do transportu betonu 

      - ciŃgnik koğowy 

      - pompa, 

      - igğofiltry -       kpl.        szt. 

Sprzňt montaŨowy i Ŝrodki transportu muszŃ byĺ w peğni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunk·w wykonania rob·t oraz wymog·w wynikajŃcych z 

racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 

4. TRANSPORT 

Wymagania og·lne dotyczŃce transportu podano w ST 00.00. pkt. 4.òWymagania Og·lneò. 

Materiağy na budowň powinny byĺ przewoŨone Ŝrodkami transportu w taki spos·b aby 

uniknŃĺ uszkodzeŒ oraz zgodnie z przepisami BHP. Trasň dowozu materiağ·w budowlanych 

i odwozu gruzu i ziemi naleŨy uzgodniĺ z ZarzŃdem Dr·g Wojew·dzkich w Opolu. 

 

4.1. Rury kanağowe poliestrowe 

Transport moŨe odbywaĺ siň na zasadach okreŜlonych w przepisach Prawa o Ruchu 

Drogowym. Odcinki rurociŃg·w powinny byĺ przewoŨone na odpowiednio przygotowanych 

pojazdach oraz w spos·b fachowy zağadowane i rozğadowane. NaleŨy unikaĺ jakichkolwiek 

uderzeŒ. Rury sŃ dostarczane w 3-metrowych odcinkach z fabrycznie nağoŨonym 

ğŃcznikiem. PoniewaŨ wykluczone sŃ jakiekolwiek obciŃŨenia punktowe, nie wolno uŨywaĺ 

w trakcie rozğadunku hak·w, lin stalowych, ğaŒcuch·w ani Ũadnych narzňdzi o ostrych 

krawňdziach. Oryginalne opakowanie fabryczne, najczňŜciej w formie palety rur nadajŃ siň 

do transportu i skğadowania. 

 

4.2. Transport kom·r rewizyjnych 

ObowiŃzujŃ zasady jak dla rur kanağowych poliestrowych pkt. 4.1 w zaleŨnoŜci od 

wysokoŜci moŨna przewoziĺ komory w pozycji stojŃcej lub leŨŃcej. 

 

4.3. Transport wğaz·w kanağowych 

MoŨe odbywaĺ siň dowolnymi Ŝrodkami transportu w spos·b zabezpieczony przed 

przemieszczeniem i uszkodzeniem. 

 

4.4 Mieszanka betonowa 

Do transportu mieszanki naleŨy stosowaĺ takie Ŝrodki transportu, kt·re nie spowodujŃ 

segregacji skğadnik·w, zmiany skğadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŨenia 

temperatury przekraczajŃcej granicň okreŜlonŃ w wymaganiach technologicznych. 

 

4.5 Transport kruszywa 

MoŨe odbywaĺ siň dowolnymi Ŝrodkami transportu, w spos·b zabezpieczajŃcy je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBčT 

Og·lne zasady wykonania podano w ST- 00.00.pkt. 5. ĂWymagania Og·lneò Wykonawca 

powinien przedstawiĺ InŨynierowi organizacji, harmonogram rob·t uwzglňdniajŃcy 

wszystkie warunki, w jakich bňdŃ prowadzone roboty zwiŃzane z uğoŨeniem kanağu 

sanitarnego bezwykopowŃ metodŃ mikrotunelingu. 

 

5.1 MontaŨ rur poliestrowych metodŃ mikrotunelingu 

Po przygotowaniu wykopu startowego i jego zabezpieczeniu moŨna przystŃpiĺ do 

mikrotunelingu kanağ·w. Spadki i gğňbokoŜci posadowienia kanağu wykonaĺ zgodnie z 

DokumentacjŃ ProjektowŃ. Instalacja rury odbywa siň poprzez wiercenie tunelu o poŨŃdanej 

Ŝrednicy np. dla rury Ï 450 mm, Ŝrednica wiercenia Ï      mm. 

Do wykonania kanalizacji sğuŨŃ rury odlewane odŜrodkowo z Ũywic poliestrowych 

wzmacniane wğ·knem szklanym w odcinkach o dğugoŜci 3,0m. 

Budowa przecisku polega na wykonaniu tunelu w gruncie za pomocŃ urzŃdzenia ze 

specjalnŃ gğowicŃ wiertniczŃ, a nastňpnie wciskaniu rur w wydrŃŨony tunel za pomocŃ prasy 

hydraulicznej. Elementami pomocniczymi sğuŨŃcymi do prawidğowego wykonania prac w 

przypadku, gdy potrzebna siğa przecisku przekracza dopuszczalnŃ wartoŜĺ dla zastosowanej 

rury, sŃ tzw. stacje poŜrednie. Stacjň poŜredniŃ stanowi sztywny cylinder, do kt·rego 

dopasowane sŃ koŒc·wki rur tzw. przedstacyjnej i zastacyjnej z uszczelkami w rolkach oraz 

dodatkowo pierŜcienie przekğadkowe wykonane z miňkkiego drewna. Elementy stacji 

poŜredniej, dostarczane przez dostawcň maszyny drŃŨŃcej, pozwalajŃ na podzielenie 

przeciskanego rurociŃgu na odcinki wciskane na przemian i niezaleŨnie, dziňki czemu 

zmniejszona jest siğa przeciskowa do wielkoŜci dopuszczalnej. 

Transport urobku odbywa siň metodŃ mokrŃ (z obiegiem pğuczki) z jednoczesnym 

zabezpieczeniem wewnňtrznej warstwy rur przed uszkodzeniem. Dla zmniejszenia siğy 

przeciskania stosuje siň Ŝrodki zmniejszajŃce tarcie miňdzy rurŃ a gruntem (np. zawiesinň 

bentonitu), kt·re wprowadzane sŃ poprzez dysze iniekcyjne osadzone w Ŝcianie rury. 

Cağy proces jest sterowany i kontrolowany ze stanowiska operatora. 

Technologia uğoŨenia kanalizacji metodŃ mikrotunelingu powinna byĺ realizowana zgodnie 

z zaleceniami producenta rur poliestrowych odlewanych odŜrodkowo. Przed terminem 

planowanego zakoŒczenia prac wiertniczych na danym odcinku naleŨy zakoŒczyĺ wszelkie 

prace przygotowawcze zwiŃzane z budowŃ szybu wyjŜciowego zgodnie z DokumentacjŃ 

ProjektowŃ. 

 

5.2 Komory rewizyjne 

Lokalizacja kom·r zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ. 

Zabudowň kom·r rewizyjnych naleŨy wykonaĺ zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ. 

Komory rewizyjne z czňŜci przepğywowej naleŨy obetonowaĺ zgodnie z DokumentacjŃ 

ProjektowŃ. Technologia montaŨu kom·r zwiŃzana jest z ŜciŜle z uğoŨeniem kanağu metodŃ 

mikrotunelingu i powinna byĺ realizowana zgodnie z zaleceniami producenta rur 

poliestrowych odlewanych odŜrodkowo. 

 

5.3. Obetonowanie kom·r 

Wykonaĺ zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ. 

Obetonowanie studzienek ma za zadanie wsparcie stabilizujŃce, wynikajŃce z nie pokrycia 

siň osi kolektora i rury studziennej. Obetonowanie jest nie zbrojne, o zalecanej gruboŜci od 

15 do 20 cm i wykonanie jedynie z betonu B15. Obetonowaniu podlega jedynie podstawa 

studzienki. 

Przed wykonaniem obetonowania naleŨy wykonaĺ deskowanie komory rewizyjnej w jej 

czňŜci przepğywowej, tak aby uzyskaĺ odpowiedniŃ gruboŜĺ otuliny betonowej. 
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6. KONTROLA JAKOśCI ROBčT 

Badanie materiağ·w uŨytych do budowy kanalizacji przeprowadziĺ na podstawie atest·w 

producent·w, por·wnania ich cech z normami przedmiotowymi, oglňdziny zewnňtrzne. 

Kontrola jakoŜci rob·t winna obejmowaĺ nastňpujŃce badania: 

- rzňdnych uğoŨenia kanağ·w i kom·r 

- sprawdzenie uszczelnienia przewod·w 

- przeprowadzenie pr·by szczelnoŜci przewodu 

- jakoŜci uŨytych materiağ·w 

 

6.1 Badanie szczelnoŜci kanağu 

Celem ochrony gruntu i wody gruntowej przed skaŨeniem Ŝciekami a takŨe zabezpieczeniem 

kanalizacji przed napğywem w·d gruntowych, a tym samym zbňdnym jej obciŃŨeniem, 

wszystkie przekazywane do eksploatacji przewody kanalizacyjne i studnie rewizyjne. naleŨy 

poddaĺ pr·bie szczelnoŜci zgodnie z normŃ DIN 4033. 

Pr·bie szczelnoŜci mogŃ byĺ poddane cağe ciŃgi kanalizacyjne lub tylko poszczeg·lne 

odcinki przewod·w i pojedyncze wňzğy kanağowe. 

Poddawany pr·bie przew·d naleŨy napeğniĺ powoli bezciŜnieniowo z najniŨszego punktu 

rurociŃgu. W najwyŨszym punkcie przebiegu naleŨy przewidzieĺ moŨliwoŜĺ 

odpowietrzenia, przez kt·re ulatniaĺ siň bňdzie powietrze wypierane przez napğywajŃcŃ do 

rurociŃgu wodň. Po napeğnieniu, rurociŃg naleŨy zostawiĺ na ok. 1h, celem stopniowego 

usuniňcia pozostağego jeszcze powietrza. Resztki powietrza, kt·rych nie da siň usunŃĺ 

przyjmŃ w tym czasie temperaturň wody, przez co w znacznym stopniu uniknie siň zmian 

objňtoŜciowych w przewodzie. 

Czas pr·by wynosi 15 min. Dopuszczalne ubytki iloŜci wody w odniesieniu do Ŝrednicy i 

dğugoŜci badanego przewodu w przypadku rur o DN          mm wynoszŃ -         l/m
2
. 

 

7. OBMIAR ROBčT 

Obmiar rob·t polega na okreŜleniu fabrycznego zakresu wykonania rob·t oraz obliczenie 

rzeczywistych iloŜci wbudowanych materiağ·w. JednostkŃ obmiarowŃ jest metr (m) 

uğoŨonego kanağu wg Ŝrednic: 

1. Kanağy w mb 

2. Komory rewizyjne w kpl. 

3. Obetonowanie dna w m
3
 

4. Pr·ba szczelnoŜci mb 

 

8. ODBIčR ROBčT 

Roboty podlegajŃ odbiorowi wg ST 00. pkt. 8. ĂWymagania Og·lneò. 

Roboty uznaje siň za wykonane prawidğowo, zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ i  

SpecyfikacjŃ TechnicznŃ jeŨeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg 

pkt. 6 dağy wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek, InŨynier ustali zakres i 

termin wykonania rob·t poprawkowych na koszt Wykonawcy. 

 

9. PODSTAWY PĞATNOśCI 

Wymagania og·lne podano w ST 00 pkt. 9. ĂWymagania Og·lneò. Cena jednostki 

obmiarowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze 

- zakup i dostawň materiağu 

- uğoŨenie rurociŃgu metodŃ mikrotunelingu 

- montaŨ kom·r 
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- zabetonowanie dna kom·r 

- montaŨ pğyt przykrywajŃcych 

- montaŨ wğaz·w kanağowych 

- pr·ba szczelnoŜci 

- wykonanie wszystkich niezbňdnych pomiar·w, badaŒ i sprawdzeŒ 

 

10. PRZEPISY ZWIłZANE 

 

10.1 Normy 

1.  PN-B-06712  Kruszywa mineralne 

2.  PN-B-12037  Cegğa peğna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

3.  PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykğe 

4.  PN-H-74051-00  Wğazy kanağowe. Og·lne wymagania i badania 

5.  PN-H-74051-02  Wğazy kanağowe. Klasy B,C,D (typu ciňŨkiego) 

6.  PN-H-47086   Stopnie Ũeliwne do studzienek kanalizacyjnych 

7.  BN-88/6731-08  Cement, Transport i przechowywanie 

8.  BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny 

9.  BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu, krňgi betonowe i Ũelbetowe 

10.PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania  

  i badania przy odbiorze 

13.PN-63/B-06251  Roboty betonowe i Ũelbetowe. Wymagania og·lne 

14.PN-69/B-10260  Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze 

15.PN-72/B-10727  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. na terenach szk·d 

g·rniczych. Wymagania i badania przy odbiorze 

16.PN-84/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze 

  kanalizacyjnych 

18.PN-93/C-89218  Rury i ksztağtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiar·w 

19.DIN EN 60   Oznaczanie zawartoŜci szkğa w laminacie z Ũywic termo-

utwardzalnych zbrojonych wğ·knem szklanym 

20.DIN 53455   WytrzymağoŜĺ na rozciŃganie w kierunku osiowym 
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1. WSTŇP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t montaŨowych 

rurociŃg·w tğocznych w ramach inwestycji pod nazwŃ ĂBudowa kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej w Zawadzkiemò w tym: 

 

Lp wyszczeg·lnienie       materiağ   szt  dğugoŜĺ /m/ 

 

1 Przewody tğoczne Dn75/90mm    pE      3    834,0 

2 Przewody tğoczne Dn50mm     pE      1      46,0 

 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych jest stosowana 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres rob·t objňtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t 

Budowlanych dotyczŃ prowadzenia prac przy realizacji rurociŃg·w tğocznych z 

przepompowni Ŝciek·w w ramach inwestycji pod nazwŃ ĂBudowa kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej w Zawadzkiemò. 

 

W zakres tych rob·t wchodzŃ: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty montaŨowe sieciowe (w tym przeciski, przewierty zwykğe, przewierty 
sterowane),  

- pr·ba szczelnoŜci, 

- ochrona przed korozjŃ, 

- kontrola jakoŜci. 

 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

Kanalizacja sanitarna tğoczna. Sieĺ kanalizacyjna zewnňtrzna przeznaczona do 

ciŜnieniowego odprowadzania Ŝciek·w sanitarnych (bytowych). 

Zasuwa. UrzŃdzenie sğuŨŃce do zatrzymywania lub uruchamiania przepğywu Ŝciek·w 

zamontowane na sieciach. 

Ksztağtki. Wszelkie ğŃczniki sğuŨŃce do zmian kierunk·w, Ŝrednic, rozgağňzieŒ, itp. 

sieci. 

Studzienka kanalizacyjna ï Studzienka zlokalizowana na rurociŃgu kanalizacyjnym 

tğocznym przeznaczona montaŨu zasuw, odpowietrznik·w, odwadniaczy, rewizji 

kontrolnych i prawidğowej eksploatacji kanağ·w. 

Rura ochronna. Rura o Ŝrednicy wiňkszej od rury przewodowej sğuŨŃca do 

przenoszenia obciŃŨeŒ zewnňtrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejŜciach 

pod przeszkodŃ terenowŃ. 

Przeszkody. Obiekty, urzŃdzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 

kanalizacji. 

OkreŜlenia podane w niniejszej ST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob·t 

(WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 
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1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

Og·lne wymagania dotyczŃce Rob·t zostağy okreŜlone w punkcie 1.5. Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych  ST-O.00 ï ĂWymagania 

og·lneò 

 

2. WYROBY BUDOWLANE  

2.1. Wymagania og·lne 

Og·lne wymagania dotyczŃce wyrob·w budowlanych (materiağ·w) zostağy okreŜlone w 

punkcie 2 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych   

ST-O.00 ï ĂWymagania og·lneò 

 

2.2. Wymagania dotyczŃce materiağ·w 

Wykonawca zobowiŃzany jest: 

a) dostarczyĺ materiağy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiağy 

muszŃ byĺ nowe i nieuŨywane, 

b) wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztağtki, itd.) wykonaĺ z 

zachowaniem nastňpujŃcych parametr·w: 

c) sztywnoŜĺ obwodowa ï dla rur: SN 8 kN/m
2
 wg normy ISO9969, dla studzienek 

i zbiornik·w: min. SN 4 kN/m
2
:  

d) dla rur i ksztağtek - chropowatoŜĺ bezwzglňdna powierzchni wewnňtrznych (wsp. k = 

0,1 mm), 

e) najwyŨsza szczelnoŜĺ i trwağoŜĺ oraz odpornoŜĺ chemiczna poğŃczeŒ, 

f) posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeŒ do stosowania 

(deklaracjň zgodnoŜci wydanŃ przez dostawcň) na cağy asortyment rur i ksztağtek 

uŨytych do budowy. Wymagane jest trwağe fabryczne oznakowanie wyrob·w dla 

stwierdzenia, Ũe deklaracja zgodnoŜci dotyczy konkretnej partii dostawy. 

g) stosowaĺ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajŃce aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

h) powiadomiĺ InŨyniera o proponowanych Ŧr·dğach pozyskania materiağ·w przed 
rozpoczňciem dostawy i uzyskaĺ jego akceptacjň. 

 

2.3. Rury 

Do budowy kanalizacji sanitarnej naleŨy zastosowaĺ rury zgodne z punktem 2.1 

niniejszej specyfikacji. 

a) Rury ciŜnieniowe.  

- rury kanalizacyjne ciŜnieniowe z PEHD PE 100 SDR17 PN10 z  

- tuleje ochronne z uszczelkŃ, kr·tkie (dla przejŜcia szczelnego przez 

Ŝcianki betonowe studzienek), 

- rury kanalizacyjne ciŜnieniowe GRP z Ũywic poliestrowych, 

- posiadajŃ Aprobatň TechnicznŃ  

- Deklaracje zgodnoŜci Producenta z normŃ lub AprobatŃ TechnicznŃ 

- Atest Higieniczny 

- PoğŃczenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami na tarasach kanağ·w, naleŨy 

wykonaĺ poprzez specjalne kr·ĺce dostudzienne, montowane w Ŝcianach 

studzienek. 

b) Rury ochronne (osğonowe) ï rury stalowe zgodne z normŃ PN-80/H-74219. Rury 

stalowe bez szwu przewodowe o sprawdzonej szczelnoŜci. 

c) Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne naleŨy wykonaĺ z krňg·w betonowych, 
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Studzienki kanalizacyjne betonowe naleŨy wykonaĺ z krňg·w betonowych ze szczelnymi 

przejŜciami dla rur PE odpowiednio dla dobranego systemu rur kanalizacyjnych z dnem 

pğaskim. Wğazy w obrňbie ulic naleŨy wykonaĺ jako Ũeliwne o wytrzymağoŜci 40 T. 

Przykrňcane. 

 Studzienki kanalizacyjne betonowe: 

- komora robocza ï wykonana z krňg·w Ũelbetowych - odpowiadajŃcych 

wymaganiom BN-86/8971-08, DIN 4034 T1 muru z cegğy kanalizacyjnej - 

odpowiadajŃcej wymogom PN-B-12037, 

- przykrycie stanowi konus Ũelbetowy odpowiadajŃcy DIN 4034 T1  

- betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-92/B-10729 DIN 4034T1  

- wğazy kanağowe Ũeliwne typu ciňŨkiego   60 cm wg PN-EN 124; 

- stopnie zğazowe odpowiadajŃce wymaganiu PN-64/H-74086 

- materiağy izolacyjne. Izolacje z uŨyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717.  

- przejŜcia szczelne - tuleje ochronne PE doszczelnione piankŃ poliuretanowŃ lub 

kitem silikonowym; naleŨy wykonaĺ dla przejŜĺ rurociŃgu tğocznego przez Ŝciany 

studzienek. 

  

2.4. Beton 

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadaĺ 

wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-

EN 206-1:2002 (U) Beton - CzňŜĺ 1: Wymagania, wğaŜciwoŜci, produkcja i zgodnoŜĺ. 

2.5. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaĺ wymaganiom PN-B-14501. 

 

2.6. Materiağy izolacyjne 

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadaĺ BN-85/6753-02. 

Lepik asfaltowy wedğug PN-74/B-26640. 

Papa izolacyjna powinna speğniaĺ wymagania PN-90/B-0415. 

 

2.7. Skğadowanie materiağ·w 

Wszystkie wyroby naleŨy ukğadaĺ wedğug poszczeg·lnych grup, wielkoŜci i gatunk·w w 

spos·b zapewniajŃcy statecznoŜĺ oraz umoŨliwiajŃcy dostňp do poszczeg·lnych stos·w 

lub pojedynczych element·w. Powierzchnia skğadowania powinna byĺ utwardzona i 

zabezpieczona przed gromadzeniem siň Ŝciek·w sanitarnych i w·d opadowych. 

Wyroby z tworzyw sztucznych sŃ podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiŃzku z 

czym: 

- naleŨy chroniĺ je przed uszkodzeniami pochodzŃcymi od podğoŨa, na kt·rym sŃ 

skğadowane lub przewoŨone, stosowania niewğaŜciwych urzŃdzeŒ i metod 

przeğadunku, 

- rury w prostych odcinkach, skğadowaĺ w stosach na r·wnym podğoŨu, na podkğadach 
drewnianych o szerokoŜci nie mniejszej niŨ 0,1 m i w odstňpach 1 do 2 metr·w. Nie 

przekraczaĺ wysokoŜci skğadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych Ŝrednicach i 2 m dla 

rur o wiňkszych Ŝrednicach (jeŜli szczeg·ğowe wymagania nie stanowiŃ inaczej). 

- rury w krňgach skğadowaĺ na pğasko na r·wnym podğoŨu na podkğadach drewnianych, 
pokrywajŃcych co najmniej 50% powierzchni skğadowania. Nie przekraczaĺ 

wysokoŜci skğadowania 2 m. 

- rury o r·Ũnych Ŝrednicach powinny byĺ skğadowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
moŨliwe, to rury o wiňkszych Ŝrednicach i grubszych Ŝciankach powinny znajdowaĺ 

siň na spodzie. To samo dotyczy ukğadania rur na Ŝrodkach transportowych. 
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- szczeg·lnie naleŨy zwracaĺ uwagň na zakoŒczenia rur i zabezpieczaĺ je ochronami 
(koparki, wkğadki itp.). 

- nie dopuszczaĺ do skğadowania w spos·b, przy kt·rym mogğy by wystŃpiĺ 

odksztağcenia (zagiňcia, zagniecenia itp.) - w miarň moŨliwoŜci przechowywaĺ i 

transportowaĺ w opakowaniach fabrycznych. 

- nie dopuszczaĺ do zrzucenia element·w. 

- niedopuszczalne jest Ăwleczenieò pojedynczych rur, wiŃzek lub krňg·w po podğoŨu. 

- zachowaĺ szczeg·lnŃ ostroŨnoŜĺ przy pracach w obniŨonych temperaturach 

zewnňtrznych poniewaŨ podatnoŜĺ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 

ujemnych znacznie wzrasta. 

- transport powinien byĺ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dğugoŜci, tak by 
wolne koŒce wystajŃce poza skrzyniň ğadunkowŃ nie byğy dğuŨsze niŨ 1 metr. 

Natomiast rury w krňgach powinny w cağoŜci leŨeĺ na pğasko na powierzchni 

ğadunkowej. 

- ksztağtki, zğŃczki i inne materiağy powinny byĺ skğadowane w spos·b uporzŃdkowany,  

z zachowaniem wyŨej omawianych Ŝrodk·w ostroŨnoŜci. 

 

Tworzywa sztuczne majŃ ograniczonŃ odpornoŜĺ na podwyŨszonŃ temperaturň 

i promieniowanie UV, w zwiŃzku z czym naleŨy chroniĺ je przed: 

- dğugotrwağŃ ekspozycjŃ sğonecznŃ, 

- nadmiernym nagrzewaniem od Ŧr·değ ciepğa. 

Rury kanağowe. Magazynowane rury powinny byĺ zabezpieczone przed szkodliwymi 

dziağaniami promieni sğonecznych (temperatura nie wyŨsza niŨ 40ÁC) i opadami 

atmosferycznymi. DğuŨsze skğadowanie rur powinno odbywaĺ siň w pomieszczeniach 

zamkniňtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub Ũywic na bazie 

wğ·kien szklanych.) nie wolno nakrywaĺ uniemoŨliwiajŃc przewietrzanie. Rury o 

r·Ũnych Ŝrednicach i gruboŜciach winny byĺ skğadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko 

moŨliwe, rury o grubszej Ŝciance winny znajdowaĺ siň na spodzie. Rury powinny byĺ 

skğadowane na r·wnym podğoŨu na podkğadach i przekğadkach drewnianych, a wysokoŜĺ 

stosu nie powinna przekraczaĺ 1,5 m. Spos·b skğadowania nie moŨe powodowaĺ nacisku 

na kielichy rur powodujŃc ich deformacjň. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem siň dolnej 

warstwy rur moŨna dokonaĺ za pomocŃ koğk·w i klin·w drewnianych. W przypadku 

uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania naleŨy czňŜci uszkodzone odciŃĺ, 

a koŒce rur sfrezowaĺ. 

Ksztağtki i zğŃczki. Ksztağtki, zğŃczki i inne materiağy (uszczelki, Ŝrodki do czyszczenia, 

itp.) powinny byĺ skğadowane w spos·b uporzŃdkowany z zachowaniem powyŨej 

opisanych dla rur kanağowych Ŝrodk·w ostroŨnoŜci. 

Kruszywo. Skğadowisko kruszywa powinno byĺ zlokalizowane jak najbliŨej 

wykonywanego odcinka kanalizacji. PodğoŨe skğadowiska powinno byĺ r·wne, 

utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno byĺ zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw w czasie jego 

skğadowania i poboru. 

Cement. Cement naleŨy skğadowaĺ w silosach lub w workach. Dla skğadowania cementu 

w workach. Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujŃce odizolowanie 

cementu od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moŨe byĺ dğuŨszy niŨ 3 miesiŃce 

(patrz norma: BN-88/6731-08). 
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2.8. Odbi·r materiağ·w na budowie 

Materiağy naleŨy dostarczyĺ na budowň wraz ze Ŝwiadectwem jakoŜci, kartami 

gwarancyjnymi i protok·ğami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, 

deklaracjami zgodnoŜci. 

Dostarczone materiağy na miejsce budowy naleŨy sprawdziĺ pod wzglňdem kompletnoŜci 

i zgodnoŜci z danymi producenta. 

NaleŨy przeprowadziĺ oglňdziny dostarczonych materiağ·w. W razie stwierdzenia wad 

lub powstania wŃtpliwoŜci ich jakoŜci, przed wbudowaniem naleŨy poddaĺ badaniom 

okreŜlonym przez InŨyniera rob·t. 

 

2.9. Materiağami stosowanymi przy wykonaniu rob·t bňdŃcych przedmiotem niniejszej 

ST sŃ: 

- rury i ksztağtki  PEHD PE 100 SDR17 PN10, 

- rury z Ũywic poliestrowych GRP, 

- rury poliestrowe przeciskowe   

- rury stalowe przeciskowe, 

- rury stalowe osğonowe   

- rury  osğonowe PVC, 

- rury  osğonowe dwudzielne PVC, 

- rury wodociŃgowe PE, 

- rury i ksztağtki stalowe ocynkowane, 

- rury stalowe czarne, 

- zasuwy Ũeliwne koğnierzowe bezdğawikowe z elastycznym zamkniňciem, emaliowane 
lub epoksydowe wewnňtrzne, 

- zawory odpowietrzajŃco ï napowietrzajŃce, 

- kompensatory Ũeliwne, 

- krňgi betonowe Ŝrednicy, 

- pğyty nadstudzienne Ŝrednicy, 

- wğazy Ũeliwne typ ciňŨki D400 Ï 600, 

- stopnie zğazowe Ũeliwne, 

- pianka poliuretanowa. 

 

 

3. SPRZŇT 

3.1. Do wykonania rob·t bňdŃcych przedmiotem niniejszej ST stosowaĺ nastňpujŃcy, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez InŨyniera, sprzňt: 

- zgrzewarka do muf elektrooporowych, 

- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczoğowo, 

- Ũuraw samochodowy do 4 Mg, 

- ubijak spalinowy.  

3.2. Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania jedynie takiego sprzňtu, kt·ry nie 

spowoduje niekorzystnego wpğywu na jakoŜĺ i Ŝrodowisko wykonywanych rob·t. 

3.3. Sprzňt uŨywany do realizacji rob·t powinien byĺ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 

projektu organizacji rob·t, kt·ry uzyskağ akceptacjň InŨyniera. 

3.4. Wykonawca dostarczy InŨynierowi kopie aktualnych dokument·w potwierdzajŃcych 

dopuszczenie sprzňtu do uŨytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Do transportu materiağ·w, sprzňtu budowlanego, urzŃdzeŒ i urobku z rob·t ziemnych 

stosowaĺ nastňpujŃce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez InŨyniera Ŝrodki 

transportu: 

- samoch·d skrzyniowy do 5 Mg, 

- samoch·d dostawczy do 0,9 Mg, 

- ciŃgnik koğowy 29 ï 37 kW, 

- przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg. 

 

Rury 

Rury mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami transportu. 

Materiağy naleŨy ustawiĺ r·wnomiernie na cağej powierzchni ğadunku, obok siebie  

i zabezpieczyĺ przed moŨliwoŜciŃ przesuwania siň podczas transportu. Rury powinny byĺ 

ukğadane w pozycji poziomej wzdğuŨ Ŝrodka transportu. Wyğadunek rur powinien 

odbywaĺ siň z zachowaniem wszelkich Ŝrodk·w ostroŨnoŜci uniemoŨliwiajŃcy 

uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaĺ ze Ŝrodk·w transportowych, lecz rozğadowaĺ po 

pochyğych legarach. 

Ponadto, przy za i wyğadunku oraz przewozie na Ŝrodkach transportowych naleŨy 

przestrzegaĺ przepis·w aktualnie obowiŃzujŃcych w transporcie drogowym. 

Betonowe elementy prefabrykowane winny byĺ przewoŨone w pozycji poziomej i naleŨy 

je zabezpieczyĺ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy 

przewozie naleŨy przestrzegaĺ przepis·w obowiŃzujŃcych w publicznym transporcie 

drogowym i kolejowym. 

4.2. Wykonawca jest zobowiŃzany do stosowania jedynie takich Ŝrodk·w transportu, kt·re 

nie wpğynŃ niekorzystnie na jakoŜĺ rob·t i wğaŜciwoŜci przewoŨonych towar·w. środki 

transportu winny byĺ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji rob·t, 

kt·ry uzyskağ akceptacjň InŨyniera. 

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszŃ speğniaĺ wymagania przepis·w 

ruchu drogowego (koğowego, szynowego, wodnego) tak pod wzglňdem formalnym jak i 

bezpieczeŒstwa. 

 

5. WYKONANIE ROBčT 

5.1.Warunki og·lne  

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 

prowadzenie rob·t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy ï Prawo 

budowlane, przepis·w techniczno-budowlanych, decyzji udzielajŃcej pozwolenia na 

budowň oraz postanowieniami Kontraktu. 

5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystŃpieniem do rob·t zasadniczych, nastňpujŃce 

prace towarzyszŃce: 

a) prace geodezyjne zwiŃzane z wyznaczeniem zakresu rob·t i obiektu, 

b) przejňcie i odprowadzenie z terenu w·d odpadowych, 

c) wykonanie niezbňdnych dr·g tymczasowych zasilania w energiň elektrycznŃ i 
wodň, 

d) oznakowanie rob·t prowadzonych w pasie drogowym,  

e) dostarczenie na teren budowy niezbňdnych materiağ·w, urzŃdzeŒ i sprzňtu 

budowlanego,  

f) wykonanie niezbňdnych prac badawczych i projektowych.  

5.1.2.1.Wykonawca przed przystŃpieniem do Rob·t na danym odcinku sporzŃdzi w ramach 

ceny za roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficznŃ obiekt·w w pasie Rob·t, z 
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adresem obiektu i kr·tkim opisem stanu technicznego ze szczeg·lnym uwzglňdnieniem 

istniejŃcych uszkodzeŒ i pňkniňĺ. 

 

 

5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania rob·t:  

5.1.3.1. Og·lne warunki ukğadania (montaŨu) przewod·w  

Spos·b montaŨu przewod·w powinien zapewniaĺ utrzymanie kierunku i spadk·w 

zgodnie z dokumentacjŃ technicznŃ. 

Opuszczanie i ukğadanie przewodu na dnie wykopu moŨe odbywaĺ siň dopiero po 

przygotowaniu podğoŨa. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŨy sprawdziĺ ich stan techniczny - nie mogŃ 

mieĺ uszkodzeŒ - oraz zabezpieczyĺ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 

tymczasowych zamkniňĺ w postaci zaŜlepek, kork·w itp. 

 

5.1.3.2. Ukğadanie przewodu z rur PE na dnie wykopu 
Rury moŨna opuszczaĺ do wykopu rňcznie lub w przypadku wiňkszych Ŝrednic, przy 

uŨyciu sprzňtu mechanicznego. 

Ukğadanie odcinka przewodu odbywa siň na przygotowanym podğoŨu. PodğoŨe profiluje 

siň w miarň ukğadania przewodu, a grunt z podğoŨa wykorzystuje siň do stabilizacji 

uğoŨonej juŨ czňŜci przewodu poprzez zagňszczenie po jego obu stronach. 

NaleŨy przy tym zwr·ciĺ uwagň na to, aby osie ğŃczonych odcink·w przewodu 

pokrywağy siň. 

Przew·d po uğoŨeniu powinien ŜciŜle przylegaĺ do podğoŨa na cağej swej dğugoŜci w co 

najmniej ı jego obwodu. 

Nie wolno wyr·wnywaĺ kierunku uğoŨenia przewodu przez podkğadanie pod niego 

twardych element·w, takich jak np. kawağki drewna, kamieni itp. 

Odchylenia osi uğoŨonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie 

powinno przekraczaĺ 0,01 m. 

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak r·wnieŨ przy zmianie kierunku rur, 

naleŨy zwr·ciĺ uwagň na to, aby nie przekroczyĺ dopuszczalnego minimalnego 

promienia zağamania, kt·ry dla rur PEHD moŨe wynosiĺ 50 x D (D ï Ŝrednica 

zewnňtrzna). Przy czym dopuszczalna wartoŜĺ wygiňcia rur zaleŨy miňdzy innymi od 

temperatury: 

- 20 x D (przy temp. + 20C), 

- 35 x D (przy temp. + 10C), 

- 50 x D (przy temp. 0C). 

JeŜli rury majŃ byĺ wyginane w temperaturze niŨszej niŨ 0C, naleŨy przestrzegaĺ 

specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. 

Stanowisko do zgrzewania rur powinno siň znajdowaĺ w pobliŨu wykopu, w miejscu 

osğoniňtym przed bezpoŜrednim nasğonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 

PoğŃczone odcinki rur sŃ przenoszone z miejsca ğŃczenia do miejsca uğoŨenia. 

Przyjňcie odpowiedniego sposobu ukğadania przewodu na dnie wykopu zaleŨy od 

technologii wykonania zğŃczy i innych wňzğ·w oraz rodzaju wykopu. 

Ukğadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno 

odbywaĺ siň na przygotowanym podğoŨu. 

PoğŃczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juŨ uğoŨonym moŨna wykonywaĺ na 

poboczu wykopu lub teŨ w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzňtu do 

ğŃczenia. 

ZğŃcza powinny pozostaĺ odsğoniňte do czasu przeprowadzenia pr·by na szczelnoŜĺ 

przewodu. 
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5.1.3.3. GğňbokoŜĺ uğoŨenia, umieszczenie wzglňdem uzbrojenia podziemnego 

Przewody powinny byĺ uğoŨone w gruncie w spos·b uniemoŨliwiajŃcy: 

- zamarzanie w okresie zimowym, 

- uszkodzenia pod wpğywem obciŃŨeŒ zewnňtrznych, 

- niekorzystny wpğyw uzbrojenia podziemnego (obciŃŨenie fundamentami itp.). 

GğňbokoŜĺ uğoŨenia przewod·w bezpoŜrednio w gruncie i bez dodatkowych Ŝrodk·w 

zabezpieczajŃcych ustala og·lna norma. Wg tej normy gğňbokoŜĺ uğoŨenia przewod·w 

powinna byĺ taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzňdnej terenu byğo 

wiňksze niŨ umowna gğňbokoŜĺ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane 

wartoŜci przykrycia przewodu powinny byĺ takie jak w tablicy 3.2. 

 

W przypadku koniecznoŜci uğoŨenia przewod·w na mniejszych gğňbokoŜciach, w celu 

zabezpieczenia przez zamarzaniem wody, przewody powinny byĺ ocieplone, np. warstwŃ 

ŨuŨla uzupeğniajŃcego ŨŃdanŃ gğňbokoŜĺ przykrycia (warstwa ŨuŨla nie moŨe mieĺ 

bezpoŜredniego kontaktu z rurŃ z tworzywa sztucznego). 

 

      Tablica 3.2. WartoŜci przykrycia przewodu wodociŃgowego w zaleŨnoŜci od gğňbokoŜci  

                            przemarzania gruntu. 

GğňbokoŜĺ przemarzania gruntu  

hz (m) 

GğňbokoŜĺ przykrycia przewodu  

hu (m) 

0.8 1.0 

1.0 1.2 

1.2 1.3
 

1.4 1.5
 

Przewody powinny byĺ rozmieszczone w stosunku do pozostağych element·w uzbrojenia 

podziemnego zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ. 

 

5.1.3.4. Metody ğŃczenia rur i ksztağtek PE 

NaleŨy stosowaĺ generalnŃ zasadň, Ũe przy zgrzewaniu rur i ksztağtek PE obowiŃzujŃ 

procedury podane przez ich producent·w. 

ĞŃczenie rur o Ŝrednicy do 90mm naleŨy wykonywaĺ metodŃ zgrzewania 

elektrooporowego a od Ŝrednicy 90mm za pomocŃ zgrzewania doczoğowego.  

 

5.1.3.4.1. Zgrzewanie doczoğowe 

Zgrzewanie doczoğowe polifuzyjne naleŨy przeprowadziĺ dla rur i ksztağtek o Ŝrednicach 

wiňkszych lub r·wnych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych 

muszŃ byĺ podane przez producenta rur w instrukcji montaŨu. 

Dla uzyskania poprawnie wykonanego zğŃcza, naleŨy opr·cz przestrzegania ww. zasad 

zwr·ciĺ uwagň na: 

- prostopadğe do osi obciňcie koŒc·wek rur i ich oczyszczenie ze strzňp·w obrzynek, 

- zgrzewanie rury o tej samej Ŝrednicy i tych samych gruboŜciach Ŝcianek, 

- dokğadne wyr·wnanie koŒc·wek ğŃczonych rur tuŨ przed zgrzewaniem, 

- temperaturň w czasie zgrzewania koŒc·w rur - w granicach 210-220 C (PE), 

- bezwzglňdne przestrzeganie czystoŜci ğŃczonych powierzchni (cz·ğ) rur, 

(niedopuszczalne jest np. dotkniňcie palcem), 

- wsp·ğosiowoŜĺ (owalizacjň naleŨy usunŃĺ stosujŃc nakğadki mocujŃce w zgrzewarce), 

- utrzymanie w czystoŜci pğyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeŒ tylko za 
pomocŃ drewnianego skrobaka i papieru zwilŨonego alkoholem, 



 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych 

 ST-KS.04 ï Roboty montaŨowe rurociŃg·w tğocznych    86 

Nazwa Projektu:  ĂBudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowoŜci: Zawadzkieò. 

- czas usuniňcia pğyty grzejnej przed dociskiem koŒc·wek rury byğ moŨliwie kr·tki ze 
wzglňdu na duŨŃ wraŨliwoŜĺ na utlenienie (PE), 

- siğň docisku w czasie dogrzewania, aby byğa bliska zeru, 

- siğň docisku w czasie chğodzenia zğŃcza po jego zgrzaniu, aby byğa utrzymywana na 

stağym poziomie, a w szczeg·lnoŜci w temperaturze powyŨej 100ÁC kiedy zachodzi 

krystalizacja materiağu, w zwiŃzku z tym, chğodzenie zğŃcza powinno odbywaĺ siň  

w spos·b naturalny bez przyŜpieszania. 

 

Inne parametry zgrzewania takie jak: 

- siğa docisku przy rozgrzewaniu i wğaŜciwym zgrzewaniu powierzchni, 

- czas rozgrzewania, 

- czas dogrzewania, 

- czas zgrzewania i chğodzenia, 

powinny byĺ ŜciŜle przestrzegane wg instrukcji producenta. 

Po zakoŒczeniu zgrzewania czoğowego i zdemontowaniu urzŃdzenia zgrzewajŃcego 

naleŨy skontrolowaĺ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiar·w 

nadlewu (szerokoŜci i gruboŜci) i oszacowaniu wartoŜci tych odchyleŒ. WartoŜci te nie 

powinny przekraczaĺ dopuszczalnych odchyleŒ podanych przez danego producenta. 

 

5.1.3.4.2.Zgrzewanie przy pomocy zğŃcz elektrooporowych 

ĞŃczenie rur PE-HD do Ŝrednicy 63mm wğŃcznie naleŨy wykonywaĺ za pomocŃ 

zgrzewania  elektrooporowego. Odbywa siň ono przy uŨyciu ksztağtek z wtopionym 

drutem elektrooporowym. W zğŃcza wsuwa siň przyciňte prostopadle i oczyszczone 

koŒc·wki rur z PE, a nastňpnie przepuszcza siň przez drut oporowy, prŃd w okreŜlonym 

czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjŃ producenta zğŃcz. Operacja 

elektrozgrzewania powinna byĺ przeprowadzona przy unieruchomionych koŒc·wkach 

rur. 

KaŨde zğŃcze elektrooporowe ma Ăswojeò parametry zgrzewania. SŃ one zapisane bŃdŦ 

na zğŃczu w postaci nadruku, bŃdŦ w postaci kodu kreskowego, bŃdŦ na karcie 

magnetycznej, bŃdŦ zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w zğŃczu - 

elektrozgrzewarka. 

Niekt·re zğŃcza elektrooporowe posiadajŃ wskaŦniki przebiegu zgrzewania w postaci 

wypğywek (wysuwajŃce siň prňciki PE po zakoŒczeniu procesu zgrzewania). 

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich moŨna dokonywaĺ zgrzewania okreŜlajŃ 

producenci zğŃcz elektrooporowych. Og·lnie moŨna przyjŃĺ, Ũe zgrzewanie to jest 

dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5ÁC do +45ÁC. 

 

5.1.3.5. Oznaczenie trasy 

Po przeprowadzeniu pr·by szczelnoŜci naleŨy obsypaĺ rurociŃg warstwŃ gruntu 30 cm 

zagňŜciĺ grunt i uğoŨyĺ nad rurociŃgiem taŜmň ostrzegawczŃ z PCV z wkğadkŃ metalowŃ. 

KoŒc·wki wkğadki metalowej naleŨy poğŃczyĺ do element·w metalowych np. zbrojenia, 

armatury. 

Zasuwy naleŨy oznakowaĺ tabliczkami informacyjnymi zamontowanymi na rurach 

stalowych ocynkowanych lub na Ŝcianie budynku, na wysokoŜci 2,0 m nad poziomem 

terenu. 

 

5.1.3.6. PrzejŜcia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem  

PrzejŜcia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, kable energetyczne itp. powinny 

byĺ wykonywane w rurach osğonowych stalowych lub PVC. Ustalone warunki budowy 

takiego przejŜcia obejmujŃ miedzy innymi: rodzaj materiağu rury osğonowej, dğugoŜci i 
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gğňbokoŜci przejŜcia, sposobu zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, 

przy wykonywaniu przejŜĺ powinny byĺ przestrzegane warunki opisane niŨej. Kolizje 

rurociŃgu kanalizacji tğocznej z istniejŃcym uzbrojeniem naleŨy zabezpieczyĺ, montujŃc 

rury ochronne na rurociŃgu kanalizacji tğocznej lub na istniejŃcym przewodzie lub kablu 

rury dwudzielne PVC.  

Spos·b instalowania rur osğonowych wynika z przyjňtej technologii i najczňŜciej polega 

na przeciskaniu pod przeszkodŃ lub montaŨu w gotowym wykopie. Rurami osğonowymi 

mogŃ byĺ rury stalowe lub PE o Ŝrednicy umoŨliwiajŃcej umieszczenie przewodu z 

kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. GruboŜĺ Ŝcianki rury osğonowej 

powinna byĺ okreŜlona w dokumentacji i uzasadniona wzglňdami wytrzymağoŜciowymi.  

Przew·d musi byĺ umieszczony wsp·ğosiowo z rurŃ osğonowŃ lub w inny spos·b 

gwarantujŃcy stabilnoŜĺ uğoŨenia oraz swobodne (bez dotykania do Ŝcianki rury 

osğonowej) poğoŨenie zğŃcz. Przewody naleŨy ukğadaĺ w rurach ochronnych na Ŝlizgach. 

W zasadzie naleŨy unikaĺ umieszczania zğŃcz w rurze osğonowej. Ale jeŜli jest to 

konieczne z uwagi na dğugoŜĺ przejŜcia, naleŨy przed uğoŨeniem przewodu 

przeprowadziĺ pr·bň szczelnoŜci. 

WewnŃtrz rury osğonowej przew·d powinien mieĺ podparcie (podpory przymocowane do 

przewodu), kt·rych rozstaw powinien uniemoŨliwiaĺ powstawanie ugiňĺ. Rozstaw naleŨy 

przyjmowaĺ dla okreŜlonej Ŝrednicy dokğadnie wg danych producenta rur. DğugoŜĺ rury 

osğonowej zaleŨy od rodzaju przeszkody i powinna byĺ uzgodniona z wğaŜcicielem 

(zarzŃdzajŃcym) obiektu. KoŒc·wki rury osğonowej naleŨy uszczelniĺ piankŃ 

poliuretanowŃ. 

 

5.1.3.7. SkrzyŨowania z istniejŃcym uzbrojeniem rurociŃg·w grawitacyjnych i tğocznych 

SkrzyŨowania z sieciŃ wodociŃgowŃ i kanalizacyjnŃ 

Sieĺ kanalizacyjnŃ zaprojektowano poniŨej istniejŃcej sieci wodociŃgowej i kanalizacji 

deszczowej. Dla przeprowadzenia projektowanych kanağ·w pod kanalizacjŃ deszczowŃ Ï 

1000 mm naleŨy wykonaĺ przebicie tunelik·w w gruncie lub wykonanie przewiert·w 

rňcznych. 

SkrzyŨowania kablami energetycznymi 

Zabezpieczenia istniejŃcych sieci energetycznych naleŨy wykonaĺ przy pomocy rur 

dwudzielnych PVC L=1,5 m, nakğadanych na kable. 

SkrzyŨowania z kablami teletechnicznymi 

Zabezpieczenia istniejŃcej sieci teletechnicznej naleŨy wykonaĺ analogicznie jak dla 

kabli energetycznych. 

Zabezpieczenie sieci gazowej ŜrednioprňŨnej w miejscach kolizji z kanalizacjŃ naleŨy 

wykonaĺ rurami ochronnymi dwudzielnymi. Pozwoli to na uzyskanie 1,5 m odlegğoŜci od 

skrajni studzienki kanalizacyjnej i kanağu do gazociŃgu. W przypadku niemoŨnoŜci 

montaŨu rury ochronnej dwudzielnej o wğaŜciwych dğugoŜciach naleŨy przeğoŨyĺ odcinek 

gazociŃgu, montujŃc na nowym odcinku rurň ochronnŃ. W jednym przypadku naleŨy 

zabudowaĺ liniowy sŃczek wňchowy. 

Na odcinkach r·wnolegğego posadowienia przyğŃczy gazowych z przyğŃczami 

kanalizacyjnymi (zbliŨenia) naleŨy wykonaĺ na kanalizacji rury ochronne. 

IstniejŃce czynne gazociŃgi naleŨy zabezpieczyĺ dwudzielnymi rurami ochronnymi. 

Przed przystŃpieniem do rob·t naleŨy sprawdziĺ stan techniczny gazociŃgu i 

zastosowanych na nim powğok izolacyjnych przy udziale przedstawiciela Rozdzielni 

Gazu Opole, ul. Rodziewicz·wny 4, 45-348 Opole. SzczelnoŜĺ powğok izolacyjnych 

gazociŃgu naleŨy sprawdziĺ defektoskopem iskrowym 9poroskopem) przy napiňciu 

minimum 20 kV. Wymaga sprawdzenia r·wnieŨ rezystancja powierzchniowa, a jej 

wartoŜĺ nie moŨe byĺ mniejsza niŨ 106 Ý m
2
.  



 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych 

 ST-KS.04 ï Roboty montaŨowe rurociŃg·w tğocznych    88 

Nazwa Projektu:  ĂBudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowoŜci: Zawadzkieò. 

Przed przystŃpieniem do rob·t montaŨowych naleŨy przeciŃĺ palnikiem acetylenowym 

rurň osğonowŃ. Po przeciňciu wzdğuŨnym jednej strony rury naleŨy zğŃczyĺ czňŜĺ g·rnŃ i 

dolnŃ przy pomocy zeŜrubowania dw·ch odcink·w kŃtownika przyspawanego do czňŜci 

g·rnej i dolnej. Po przeciňciu rury na dwie poğ·wki, do odcinka dolnego dospawaĺ 

pğaskownik 50 mm. Pğaskownik winien byĺ przyspawany 20 mm poniŨej linii przeciňcia 

pod kŃtem 45Á. W czasie zespawywania dw·ch poğ·wek rury ochronnej naleŨy uğoŨyĺ 

foliň aluminiowŃ na podğoŨu styropianowym pod pğozami na gazociŃgu. Po 

zamontowaniu pğ·z naleŨy przystŃpiĺ do montaŨu poğ·wek rury ochronnej. 

Odcinki gazociŃg·w naleŨy wykonaĺ z rur przewodowych bez szwu, walcowanych na 

gorŃco (S), w grupie dğugoŜciowej r2, ze stali w gatunku L240NB, o koŒcach 

zaukosowanych, z zaŜwiadczeniem o jakoŜci 2.1. wg PN-H-01107 i wg ZN-G-3101, z 

izolacjŃ fabrycznŃ 3LPEV.  

Jako rury ochronne naleŨy zastosowaĺ rury stalowe przewodowe bez szwu, walcowane 

na gorŃco (S), w grupie dğugoŜciowej r2, ze stali w gatunku L240NB, o koŒcach 

zaukosowanych, z zaŜwiadczeniem o jakoŜci 2.1. wg PN-H-01107 i wg ZN-G-3101, z 

izolacjŃ fabrycznŃ 3LPEV. KoŒce rury ochronnej uszczelniĺ piankŃ poliuretanowŃ.  

GazociŃgi oraz rury ochronne naleŨy zaizolowaĺ materiağami posiadajŃcymi aprobatň 

g·rnoŜlŃskiego zakğadu gazownictwa w Zabrzu zgodnie z warunkami podanymi w 

RozporzŃdzeniu Ministra Przemysğu i Handlu z dnia 14.11.1995r. (Dz. U. nr 139 z dn. 

07.12.1995r.) i RozporzŃdzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. (Dz. U. Nr 97 z 

dn. 11.09.2001r.).  

Ochronň biernŃ dla projektowanych odcink·w gazociŃgu i rur ochronnych bňdŃ stanowiĺ 

zewnňtrzne powğoki izolacyjne: 

- fabryczna izolacja producenta rur typu 3 LPEV, 

- izolacja z taŜmy polietylenowej, laminowanej do izolowania na zimno, klasy C wg 

normy DIN 30672 na podkğadzie PRIMER 1027. 

Fabryczna izolacja rur musi odpowiadaĺ wymaganiom klasy C wg Normy DIN 30670. 

JakoŜĺ izolacji wykonywanej na budowie gazociŃgu musi odpowiadaĺ wymaganiom 

klasy C Normy DIN 30672. Przed wykonaniem izolacji na budowie naleŨy zewnňtrzne 

powierzchnie rur oczyŜciĺ do stopnia st. 2İ (wg ISO 8501-1). Technologia nakğadania 

taŜm izolacyjnych musi byĺ zgodna z instrukcjŃ producenta.  

Zabezpieczenie gazociŃg·w rurami ochronnymi naleŨy oznakowaĺ taŜmŃ foliowŃ koloru 

Ũ·ğtego o szerokoŜci 0,4 m, ukğadajŃc ja na 0,2 m warstwie zasypu piaskowego.  

 

5.1.3.8. MontaŨ element·w uzbrojenia 

5.1.3.8.1. Studnie rewizyjne 

Studnie naleŨy wykonaĺ z krňg·w betonowych z otworem w dnie do zanurzenia kosza 

ssawnego pompy przykrytych pğytŃ nadstudziennŃ z wğazem Ũeliwnym typ ciňŨki kl. D 

400. Zewnňtrzne powierzchnie krňg·w naleŨy pokryĺ bitizolem R+2P. Stopnie zğazowe 

Ũeliwne powinny byĺ osadzone w krňgach fabrycznie, mijankowo w dw·ch rzňdach w 

odlegğoŜciach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm. Pokrywy wğaz·w 

studzienek naleŨy zlicowaĺ z poziomem terenu i obrukowaĺ lub obetonowaĺ.  

      W studniach naleŨy zamontowaĺ dwa typy rewizji: 

I  typ - Dwa kr·ĺce dwukoğnierzowe Ũeliwne o Ŝrednicy rurociŃgu tğocznego w Ŝcianie 

studni betonowej, dwie redukcje Ũeliwne, tr·jnik Ũeliwny koğnierzowy 

r·wnoprzelotowy zasuwa owalna klinowa koğnierzowa,  zwňŨka Ũeliwna 

dwukoğnierzowa nasada poŨarnicza do wňŨa DN 100. 

II typ - Dwa kr·ĺce dwukoğnierzowe Ũeliwne o Ŝrednicy rurociŃgu tğocznego w Ŝcianie 

studni betonowej, dwie redukcje Ũeliwne, tr·jnik Ũeliwny koğnierzowy 

r·wnoprzelotowy zaŜlepiony koğnierzem Ŝlepym na tr·jniku rewizyjnym  
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5.1.3.8.2. Studnie rozprňŨne 

Studnie rozprňŨne wykonaĺ z krňg·w betonowych w kt·rych na wprost wlotu rurociŃgu 

tğocznego naleŨy zamontowaĺ blachň ze stali nierdzewnej gr. 5 mm 60 x 40 cm 

zakotwionŃ w czterech punktach i zamontowaĺ kolano skierowane w d·ğ lub wykonaĺ 

trwağe umocnienie powierzchni studni Ũywicami poliestrowymi zbrojonymi wğ·knem 

szklanym. 
 

5.1.3.8.3.  Zaw·r napowietrzajŃco-odpowietrzajŃcy 

Zaw·r napowietrzajŃco-odpowietrzajŃcy do Ŝciek·w naleŨy montowaĺ na tr·jniku 

rurociŃgu tğocznego (na odgağňzieniu DN 80) w wykopie z obudowŃ, lub w studni 

betonowej z armaturŃ odcinajŃcŃ z Ũeliwa sferoidalnego, zaworem kulowym ze stali 

nierdzewnej.  Armaturň odcinajŃcŃ zaworu napowietrzajŃco-odpowietrzajŃcego w 

wykopie naleŨy zamontowaĺ na rurze przy pomocy opaski nawiercajŃco-zamykajŃcej. 

Obudowň zaworu naleŨy przykryĺ wğazem kanağowym wentylowanym DN600 na 

pierŜcieniu betonowym.  

 

5.1.3.9. Uzbrojenie rurociŃg·w  
Zasuwy sŃ montowane w wykopie, w przypadku zasuw mağych Ŝrednic do 160 mm, 

moŨna je montowaĺ na powierzchni terenu i jako zmontowany wňzeğ z ksztağtkami 

przejŜciowymi opuszczaĺ do wykopu. 

KaŨda zasuwa Ũeliwna powinny spoczywaĺ na bloku betonowym podğoŨu niezaleŨnie od 

rodzaju gruntu. 

Uzbrojenie przewod·w: 

- naleŨy montowaĺ zasuwy bezdğawikowe z elastycznym zamkniňciem, epoksydowe 
lub emaliowane z Ũeliwa sferoidalnego z drŃŨkiem teleskopowym, typoszereg F5, na 

ciŜnienie min. PN10, 

- skrzynki do zasuw z krŃŨkiem Ũelbetowym zabezpieczajŃcym przed osiadaniem, 

Wszystkie poğŃczenia koğnierzowe w wykopach naleŨy zabezpieczyĺ antykorozyjnie 

poprzez owiniňcie taŜmŃ Denso.  

PodğŃczenie do przewodu rozdzielczego naleŨy wykonaĺ przy pomocy siodğowej 

armatury nawiercajŃco-zamykajŃcej z zaworem, obudowŃ z drŃŨkiem teleskopowym i 

skrzynkŃ ulicznŃ. Armatura nawierajŃco-zamykajŃca dla rur z PE-HD musi mieĺ 

element nawiercajŃco-zamykajŃcy ze stop·w nierdzewnych (np. mosiŃdz)oraz 

zgrzewane poğŃczenie z rurociŃgiem z pierŜcieniem zabezpieczajŃco ï dociskowym. 

Otw·r fazowy armatury powinien byĺ zgodny z nominalnŃ ŜrednicŃ przyğŃcza.   

Armaturň nawiercajŃco-zamykajŃcŃ naleŨy montowaĺ wedğug instrukcji montaŨu 

producenta.  

Przy wykonywaniu tej operacji naleŨy zwr·ciĺ uwagň na: 

- oczyszczenie powierzchni rury w miejscu wykonania podğŃczenia i dokğadne 

dopasowanie opaski do rury, 

- sprawdzenie, czy zasuwa jest otwarta przed przystŃpieniem do wiercenia. 

 

5.1.3.10. Wykonanie przecisku hydraulicznego sterowanego 

Metoda polega na przewiercaniu otwor·w pod przeszkodŃ terenowŃ urzŃdzeniami 

pracujŃcymi na zasadzie Ŝwidra lub wiertğa spiralnego, kt·re przenoszŃ moment 

obrotowy od mechanizmu napňdzajŃcego do gğowicy wiertğa. świder peğni jednoczeŜnie 

rolň przenoŜnika Ŝlimakowego, kt·ry zabiera urobek z czoğa przewiertu i transportuje go 

do komory przewiertowej. 
































































































